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1 HP Deskjet 6800 series yazici 




Bir soruya yanit anyorsaniz, asagidaki konulardan birini tiklatin: 

• Bildirimler 

• Ozel islevler 

• Baslarken 

• Yaziciya baglanma 

• Dijital fotograf makinesinden fotograf basma 

• Bilgisayardan fotograf basma 

• Diger belgeleri yazdirma 

• Yazdirma ipuglan 

• Yazici yazilimi 

• Bakim 

• Sorun giderme 

• istege bagh aksesuarlar 

• Belirtimler 

• Malzemeler 
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2 Ozel islevler 



Tebrikler! Ustun pek gok teknik ozelligi olan bir HP Deskjet yazici satin aldiniz: 

• Yerlesik ag iletisimi yetenekleri: Harici bir yazdirma sunucusu 
kullanmaksizm, kablolu veya kablosuz biraga baglanin. 

• Yedek murekkep modu: Yedek murekkep modu kartuslarmizdan biri bitse bile 
digeri ile yazdirma isleminize devam etmenizi saglar. 

• Baski iptal dugmesi: Birdugmeye dokunarak yazdirma islerini iptal edin. 

• Tek kagida gok sayfa yazdirma: Tek bir yapraga 16 sayfaya kadar yazdirmak 
igin yazici yazilimini kullanin. 

• Kenar bosluksuz yazdirma: Kenarliksiz yazdirma islevini kullanarak fotograf ve 
kart yazdirirken turn sayfa yuzeyini kullanin. 

• Dijital fotograf baskisi: Gelismis dijital fotograf baskisi yeteneklerini kullanin. 

• Alti renge yiikseltilebilir yazdirma: Fotograf baskisini fotograf kartusu 
kullanarak gelistirin. 

• Fotograf makinesinden dogrudan yazdirma: Fotograflari dijital fotograf 
makinesinden dogrudan basmak igin yazicmm on tarafmdaki PictBridge 
baglanti noktasmi kullanin. 

• Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan: Belgeleri otomatik olarak iki tarafh 
yazdirmak igin bir Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan satin aim. 

• istege Bagh Kiigiik Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan: 
Otomatik olarak iki tarafli belgeler yazdirmak ve kugiik ortamlari yazicmm 
arkasmdan yuklemek igin istege Bagh Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli 
Yazdirma Aksesuan satin aim. 

• istege Bagh 250 Sayfahk Diiz Kagit Tepsisi Aksesuan: istege bagh 250 
Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan satin aim ve yazicmm kagit kullanma 
yeteneklerini gelistirin. 
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3 Baslarken 

J 



Yazici ozellikleriyle ilgili genel bilgi igin, yazici ozellikleri sayfasma bakin. 
Bir yazici ozelliginin tanimi igin asagida uygun bir baslik segin: 

• Diigmeler ve isiklar 

• Yazici Kartus Durumu isiklari 

• Kagit tepsileri 

• Fotograf/zarf besleyici 

• Yazici kartuslan 

• Yedek murekkep modu 

• Otomatik Kagit Turn Sensoru 

• PictBridge baglanti noktasi 

istege bagh aksesuarlar igin, istege bagh aksesuarlar sayfasma bakin. 




1. Diigmeler ve isiklar 
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2. Kagit tepsileri 

3. Fotograf/zarf besleyici 

4. PictBridge baglanti noktasi 




1 . Yazici kartuslan 

2. Otomatik Kagit Turn Sensoru (resimlenmemis) 

3. Yedek miirekkep modu (resimlenmemis) 




1. Arka Evrensel Seri Veri Yolu baglanti noktasi 

2. Kablolu Ethernet baglanti noktasi 
istege bagh aksesuarlar 
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Otomatik iki Tarafh 
Yazdirma Aksesuan (istege 
bagli) 



250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi 
Aksesuan (istege bagli) 



Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 
iki Tarafli Yazdirma 
Aksesuan (istege bagli) 



3.2 Dugmeler ve isiklar 

Yaziciyi agip kapatmak, yazdirma isini iptal etmek ve bir isi yeniden baslatmak igin 
yazici dugmelerini kullanin. Yazici isiklari size yazicinin durumu hakkinda gorsel 
isaretler verir. 




1 . Gug dugmesi ve isigi 

2. Baski iptal dugmesi 

3. Devam dugmesi ve is ig i 

4. Rapor Sayfasi dugmesi 

5. Kablosuz iletisim Durumu isigi ve Sinyal Gucu gostergesi 

6. Yazici Kartusu Durumu isiklari 

7. Ag simgesi 

Asagidaki dugmelerin ve isiklann agiklamasi igin, uygun segenegi tiklatin: 
• Rapor Sayfasi dugmesi 
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• Ag simgesi 

• Kablosuz iletisim Durumu isigi ve Sinyal Giicii gostergesi 

• Yazici Kartus Durumu isiklan 

Giic dugmesi ve isigi 

Gug dugmesi yaziciyi agar ve kapatir. Gug dugmesine basildiktan sonra yazicinin 
galismasi birkag saniye surebilir. 

Gug isigi yazici isledigi sirada yanip soner. 

ADikkat: Yaziciyi, herzaman Gugdugmesini kullanarakagipkapatin. Yaziciyi 
agip kapatmak igin bir gug kesici, akim regulatoru veya duvara takilan bir 
gug anahtari kullanmak yazicinin bozulmasina yol agabilir. 

Baski iptal dugmesi 

Baski iptal dugmesine bastiginizda gegerli yazdirma isi iptal edilir. 
Devam dugmesi ve isigi 

Devam isigi kagit yukleme ya da kagit sikismasini giderme gibi bir eylem 
gerektiginde yanip soner. Sorun gozuldugunde, yazdirmaya devam etmek igin 
Devam dugmesine basin. 



3.3 Yazici Kartus Durumu isiklan 

Yazici Kartus Durumu isiklan yazici kartuslannin durumunu gosterir. 



Yazici Kartus Durumu isiklarmin durumu 


Yazici kartuslannin durumu 


Agik ve kesintisiz yaniyor 


Murekkep azaldi 


Yanip sonuyor 


Servis gerekli 
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1. Yazici Kartus Durumu isiklari 




1. Sol durum isigi ug renkli yazici kartusunu temsil eder. 

2. Sag durum isigi yazici kartus yerinin sag tarafindaki kartusu temsil eder. Yazici 
kartusu siyah kartus, fotograf yazici kartusu ya da gri fotograf yazici kartusu 
olabilir. 

3.4 Kagit tepsileri 

Yazicinin iki kagit tepsisi vardir: 

• Giris tepsisi 

• Cikis tepsisi 

Giris tepsisi 

Giris tepsisi yazdirilacak olan kagitlari ya da diger ortamlari tutar. 
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1 . Giris tepsisi 

Kagit kilavuzlarini yazdirdiginiz ortamm kenarlarma tam olarak yaslanacak sekilde 
kaydinn. 




1 . Kagit genisligi kilavuzu 

2. Kagit uzunlugu kilavuzu 

Qikis tepsisi 

Yazdinlan sayfalar Qikis tepsisine birakihr. 




1. Cikis Tepsisi 

2. Fotograf/zarf besleyicisi 
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Tek zarf, kuguk fotograf ve kart basmak igin fotograf/zarf besleyicisini kullanin. 
Kagit yuklemek igin Qikis tepsisini kaldirin. 




Kagitlarm Qikis tepsisinden dusmelerini engellemek igin, Qikis tepsisi uzantisim 
gekin ve durdurucusunu kapatm. 




1. Qikis tepsisi uzantisi 

2. Qikis tepsisi durdurucusu 

Legal kagida yazdinrken Qikis tepsisi uzantisi durdurucusunu kapatmaym. 

Yazdirma isi tamamlandiktan sonra, Qikis tepsisi uzantisi durdurucusunu agin ve 
uzantiyi Qikis tepsisinin igine itin. 




3.5 Fotograf/zarf besleyicisi 

Fotograf/zarf besleyicisini asagidaki belgeleri yazdirmak igin kullanin: 
• Zarflar 
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• Fotograflar 

• Kartpostallar 




1 . Fotograf/zarf besleyicisi 
Zarflar 

Fotograf/zarf besleyicisini tek zarflar igin kullanmak uzere asagidaki adimlan izleyin: 
1. Zarfi yazdinlacak tarafi asagi ve kapagi sola gelecek sekilde yerlestirin. 




2. Zarfi bukulmeden gidebildigi surece yazicmin igine itin. 

3. Zarfi yazdinn. 

Fotograflar 

Fotograf/zarf besleyicisini tek birfotograf baskisi igin kullanmak uzere asagidaki 
adimlan izleyin: 

1 . Fotograf kagidmi yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde fotograf/zarf 
besleyicisine yerlestirin. 

2. Fotograf kagid in i bukulmeden gidebildigi yere kadar fotograf/zarf besleyicisinin 
igine yavasga itin. 
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3. Fotograf/zarf besleyicisini one dogru gidebildigi kadar kaydirin. 

Not: Fotograf kagidi kagit tepsisinin arka kismma degiyorsa, besleyiciyi 
gidebilecegi kadar itmissiniz demektir. 




4. Fotograf i yazdinn. 
Kartpostallar 

Fotograf/zarf besleyicisini tek bir kartpostal yazdirmak igin kullanmak uzere 
asagidaki adimlan izleyin: 

1. Kartpostali yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde fotograf/zarf besleyicisine 
yerlestirin. 

2. Kartpostali bukulmeden gidebildigi yere kadar fotograf/zarf besleyicisinin igine 
yavasga itin. 
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3. Fotograf/zarf besleyicisini one dogru gidebildigi kadar kaydirin. 




4. Kartpostali yazdirin. 

3.6 Yazici kartuslan 

Yaziciyla kullanilabilen dort yazici kartusu mevcuttur. 



|^ 

0 0 0 0 



1 . Siyah 

2. Ug renkli 

3. Fotograf 

4. Gri fotograf 

Not: Yazici kartuslarinm kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 
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Yazici kartuslarini kullanma 
Gundelik yazdirma 

Gundelik yazdirma isleri igin siyah ve ug renkli yazici kartuslarini kullanin. 
Kaliteli renkli fotograflar 

Renkli fotograflar ya da digerozel belgeleri yazdinrken daha canli renklerigin, siyah 
kartusu gikann ve ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici kartusu kullanin. 

Kaliteli siyah beyaz fotograflar 

Carpici siyah beyaz fotograflar igin, siyah kartusu gikann ve ug renkli yazici 
kartusuyla birlikte gri fotograf yazici kartusu kullanin. 

Yazici kartuslarini degistirme 

Yazici kartusu satin alirken, yazici kartusu segim numarasma bakin. 
Segim numarasmi ug yerde bulabilirsiniz: 

• Segim numarasi etiketi: Degistirdiginiz yazici kartusunun etiketine bakin. 



1. Segim numarasi etiketi 

• Yazici belgeleri: Yazici kartusu segim numaralan listesi igin, yaziciyla gelen 
basvuru kilavuzuna bakin. 

• Yazici Kartusu Siparis Bilgileri iletisim kutusu: Yazici kartusu segim numaralan 
listesi igin, yazicmm Arag kutusu'nu agin, Tahmini murekkep duzeyi sekmesini 
tiklatm ve sonra Yazici Kartusu Siparis Bilgileri dugmesini tiklatm. 



Yazici kartusunun murekkebi biterse, yazici yedek murekkep modunda galisabilir 
Yazici kartusu takmayla ilgili bilgi igin, yazici kartusunu takma sayfasina bakin. 
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3.7 Yedek murekkep modu 

Yedek murekkep modunda, yazici yalnizca tek bir yazici kartusu kullanarak gahsir. 
Yedek murekkep modu, yazici kartusu muhafazasindan gikanldigmda baslatilir. 

Yazici kartusunu gikarmak igin, yazici kartusu takma sayfasina bakin. 



Yedek murekkep modu cikisi 

Yedek murekkep modunda yazdirma, yaziciyi yavaslatir ve yazdirilan belgenin 
kalitesini etkiler. 



Yuklu yazici kartusu 


Sonug 


Siyah yazici kartusu 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 


Ug renkli yazici kartusu 


Renkler yazdirilir, ancak siyah grilesmis olarak 
gorunur. 


Fotograf yazici kartusu. 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 


Gri fotograf yazici kartusu. 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 



Not: Yedek murekkep modunda fotograf yazici kartusu ya da gri fotograf yazici 
kartusu kullanmamaniz onerilir. 



Yedek murekkep modundan cikma 

Yedek murekkep modundan gikmak igin yaziciya iki kartus takm. 
Yazici kartusunu takmak igin, yazici kartusunu takma sayfasina bakin. 

3.8 Otomatik KagitTuru Sensoru 

Otomatik Kagit Turu Sensoru otomatik olarak yazdirilan ortam (ozellikle HP ortami) 
igin uygun olan yazici ayarlanni seger. 

Otomatik Kagit Turu Sensoru galistiginda, yazici en iyi kagit turu ayarmi saptamak 
igin belgenin ilk sayfasini kirmizi bir optik sensor isigi ile tarar. Yazici kagit turunu 
saptadiktan sonra, sayfa yazdirilir. 

Yaziciyi dogrudan gunes isigi alacak sekilde yerlestirmeyin. Dogrudan gunes 
isigma maruz kalmak Otomatik Kagit Turu Sensorunu engelleyebilir. 

Otomatik KagitTuru Sensorunu kullanmakigin, kagit turunu segme sayfasina bakin. 
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Not: Otomatik Kagit Turu Sensoru 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuan ya 
da Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan ile yazdinlan 
belgeler igin kullanilamaz. 

4 Yaziciya baglanma 

• Dijital fotograf makinesi baglama 

• Evrensel Seri Veri Yolu 

• Kablosuz ag islemleri 

• Kablolu ag islemleri 

4.1 Evrensel Seri Veri Yolu 

Yazici bilgisayara bir Evrensel Seri Veri Yolu kablosu ile baglanir. Bilgisayarm bir 
Evrensel Seri Veri Yolu kablosu kullanmasi igin Windows 98 ya da sonraki 
surumlerin galistinyor olmasi gerekir. 




Yaziciyi bir Evrensel Seri Veri Yolu kablosuyla baglama yonergeleri igin, yaziciyla 
verilen basvuru kilavuzuna veya kurulum posterine bakm. 

4.2 Kablosuz ag islemleri 

Kurulum bilgileri igin, asagidaki segeneklerden birini tiklatm: 

• Kablosuz agin temelleri 

• Kablosuz iletisim guvenligi 

• Yaziciyi kablosuz biragda yukleme 

Yazicmm kablosuz iletisim ozelligi hakkmda agiklama igin, asagidaki 
segeneklerden birini tiklatm: 

• Kablosuz iletisim Durumu isigi ve Sinyal Gucu gostergesi 

• Rapor Sayfasi dugmesi 
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• Ag simgesi 

• Kablosuz radyo 

• HP Rapor sayfasi 

• Katistirilmis Web Sunucusu (EWS) 
Diger bilgiler: 

• Yaziciyi fabrika ayarlanna sifirlama 

• Sorun giderme 

• Sozluk 

4.2.1 Kablosuz agin temelleri 

Yazicmin yerlesik kablosuz iletisim ozelligi, yaziciyi, harici biryazdirma 
sunucusunun yardimi olmaksizin, dogrudan bir 802.1 1g veya 802.1 1b Wi-Fi 
kablosuz agina baglamaniza olanak verir. 

Yaziciyi kablosuz aga yuklemek igin, kablosuz yukleme yonergelerini uygulayin. 
Wi-Fi 

802.1 1gve 802.11b 

Wi-Fi, bilgisayarlan ve diger aygitlari (ornegin, yazicilar) birbirlerine ve Internet'e 
kablosuz olarak baglamaniza olanak veren bir kablosuz iletisim teknolojisidir. Yazici 
iki tur Wi-Fi teknolojisiyle uyumludur: 802.1 1g ve 802.11b. 

Hem 802.1 1g hem de 802.1 1b, 2.4 GHzfrekans bandmda radyo aktarimiyla gahsir. 
802.1 1g aygitlari en fazla 54 Mb/s hizinda iletisim kurabilir. 802.1 1b aygitlari ise en 
fazla 11 Mb/s hizinda iletisim kurabilir. 

Alt yapi modunda, kablosuz aga bagli olarak yazici, ya 802.1 1g veya 802.11b 
modunda galistirir. Ozel durum modunda, yazici varsayilani 802.11b modudur. 

802.11a 

802.11a, 5GHzfrekans bandmda galisan ve 802.1 1g benzeri iletisim hizlan sunan, 
yeni yayilmakta olan bir ag iletisimi teknolojisidir. Yazici 802.1 1a aygitlanyla 
kablosuz baglanti uzerinden iletisim kuramaz. 

Bir 802.1 1a kablosuz agmiz varsa, 802.1 1a agina oranla daha fazla islem hizina 
erismek uzere yaziciyi agin Kablosuz Erisim Noktasi'na (WAP) baglamak igin bir 
Ethernet kablosukullanmahsiniz. 

Yaziciyi Ethernet agina baglamak igin, Ethernet agi yukleme yonergelerini izleyin. 



16 



HP Deskjet 6800 series yazici 



Bagdastincilar ve eri§im noktalari 
Bagdastincilar 

Yazici gibi bazi aygitlar yerlesik Wi-Fi ozelligine sahipken, baska aygitlarm Wi-Fi 
ozelligine sahip olabilmeleri igin bagdastiriciya gereksinimleri vardir. 

Yaygm olarak kullanilan bagdastiricilara ornekler: 




Dizustu bilgisayardaki PCMCIA yuvasma 
takilan PCMCIA karti. 



UMasaustu bilgisayanyla birlikte kullanilabilen 
ISA veya PCI karti. 



Masaustu veya dizustu bilgisayarm Evrensel 
Seri Veri Yolu baglanti noktasma baglanan 
Evrensel Seri Veri Yolu bagdastiricisi. 



Kullanilabilen baska tur bagdastincilarda vardir. Turn bagdastincilar, bagdastiriciyi 
kablosuz aginiz igin yapilandirmanizi saglayan yapilandirma yazilimi ile birlikte 
verilir. 

Erisim noktalari 

Altyapi aglan kablosuz agin yaygm olarak kullanilan bir turudur. Altyapi aglan 
Kablosuz Erisim Noktasi (WAP) kullanimmi gerektirir. 

WAP, kablosuz ag igin merkezi hub gorevi gorurken, kablosuz agi baska bir aga 
(ornegin, Internet'e veya Ethernet agma) baglayan bir yonlendirici gorevi de gorur. 
Agdaki aygitlar WAP yoluyla iletisim kurarlar. 
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Kablosuz bir agda elektromanyetik dalga girisimini azaltma 

Asagidaki ipuglan bir kablosuz agda elektromanyetik dalga girisimi olasiligini 
azaltmaniza yardimci olacaktir: 

• Buyuk boyutlu metal nesneler (ornegin dosya dolaplan, mikrodalga firm ve 
telsiz telefon gibi diger elektromanyetik aygitlar) radyo sinyallerini 
bozabileceginden, kablosuz aygitlan bu nesnelerden uzak tutun. 

• Tas yapilar ve diger bina yapilan radyo dalgalanni emerek sinyal gucunii 
dtisurebileceginden kablosuz aygitlan bunlardan uzak tutun. 

• Biraltyapi agi soz konusu oldugunda, WAP'i merkezi biryere, agdaki kablosuz 
aygitlarm gorebilecegi biryere koyun. 

• Agdaki turn kablosuz aygitlan birbirinin menzili iginde tutun. 
Kablosuz ag ornekleri 

Bazi kablosuz ag orneklerini gormek igin, kablosuz ag ornekleri sayfasi'na bakin. 
iletisim modlari 

Kablosuz aygitlar igin iki tur iletisim modu vardir: 

• Altyapi modu 

• Ozel durum modu 
Altyapi modu 

Yazici altyapi iletisim moduna ayarlandigmda, aygitlarm kablolu veya kablosuz 
olmasina bakmaksizin agdaki diger aygitlarla Kablosuz Erisim Noktasi (WAP) 
uzerinden iletisim kurar. WAP'lar genelde kuguk aglarda yonlendirici veya ag 
gegidi gibi hareket eder. 
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Altyapi modunda, yazici kablosuz agin 802.11b veya 802. 1 1 g kullandigim otomatik 
olarak algilar. 

Ozel durum modu 

Yazici ozel durum iletisim moduna ayarlandiginda, agdaki diger kablosuz aygitlarla 
WAP kullanmaksizin dogrudan iletisim kurar. 



Ozel durum iletisim modu varsayilan olarak 802.1 1 b'dir. 802.1 1g'yi ozel durum 
modunda kullanmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazicinin katistmlmis Web sunucusu'nu (EWS) agin. 

2. Ag sekmesini tiklatm. 

3. Baglanti'mn altmdan Kablosuz (802.1 1) ogesini tiklatm. 

4. Gelismis sekmesini tiklatm. 

5. Uyumluluk altmdan, Ozel durum agmda 802.11b davranisini kullan onay 
kutusunu temizleyin. 

6. Uygula'yi tiklatm ve EWS'yi kapatm. 
Kablosuz ag ayarlari 

Kablosuz bir agdaki aygitlar (ornegin, bilgisayarlar ve yazicilar) su ayarlari 
paylasmalidir: 

Ag adi (SSID) 

Ag adi veya Hizmet Kumesi Tanimlayicisi (SSID) belirli bir kablosuz agi tanitir. 
Aygitm agda galisabilmesi igin, agin "ag adim" bilmesi gerekir. 

Ag adlarmin ayrmtili agiklamasi igin, ag adlari sayfasi'na bakm. 
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Kablosuz profilleri 

Kablosuz profili, belirli bir kablosuz aga ozgu ag ayarlari kumesidir. Kablosuz bir 
aygitm gesitli kablosuz aglar igin ayn ayn kablosuz profilleri olabilir. Yaziciyi 
kullanabilmek igin, bilgisayar yazicmin kablosuz ag profiline ayarlanmahdir. 

Ornegin, hem is yerinde, hem de evde kullanilan birdizustu bilgisayarm is yerindeki 
kablosuz ag igin ayn, evdeki kablosuz ag igin ayn profili olabilir. 

Yazici birden fazla profili desteklemez. 

Kablosuz profillerinin aynntili agiklamasi igin, kablosuz profilleri sayfasi'na bakin. 
Kablosuz iletisim guvenligi 

Kablosuz bir agdaki aygitlarm ayni guvenlik ayarlarmi paylasmasi gerekir. 

Yazici igin kullanilabilir kablosuz iletisim guvenligi segeneklerinin agiklamasi bilgi 
igin, kablosuz iletisim guvenligi sayfasi'na bakin. 

Yazdirma 

Agdaki bilgisayarlar yazdirma islerini dogrudan yaziciya gonderirler ve yazici da 
bunlari alman sirayla yazdinr. 

Yazici ayni anda dort kullanicidan gelen isleri kabul edebilir. 

Ornegin, ayni anda bes kullanici yaziciya birer is gonderirse, yazici islerin dordunu 
kabul eder, besinciyi reddeder. Besinci isi gonderen kullanici birkag dakika 
beklemeli ve sonra isi yeniden gondermelidir. 

4.2.2 Kablosuz ag ornekleri 

Kablosuz aglar igin yaygm olarak kullanilan tig yapilandirma vardir: 

• Ozel durum 

• Altyapi 

• Karisik kablolu ve kablosuz 
Ozel durum aglan 

Ozel durum agi aygitlarm birbirleriyle Kablosuz Erisim Noktasi (WAP) araciligiyla 
degil, dogrudan iletisim kurdugu bir kablosuz ag turudur. 

Ornegin, basit bir ozel durum agi, birbirleriyle dogrudan iletisim kuran birdizustu 
bilgisayar ile bir yazicidan olusabilir. 
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Ozel durum aglan genellikle kuguk ve basittir. Aga bagli aygitlar altidan fazla 
oldugunda, bu tur aglarda performans dusebilir. 

Altyapi aglan 

Altyapi aglannda bilgisayar ve yazici gibi aygitlar Kablosuz Erisim Noktasi (WAP) 
uzerinden iletisim kurar. WAP'lar genelde kuguk aglarda yonlendirici veya ag 
gegidi gibi hareket eder. 

Ornegin, basit bir altyapi kablosuz agi, birbirleriyle WAP yoluyla iletisim kuran bir 
dizustu bilgisayar ile bir yazicidan olusabilir. 




Kansik kablolu ve kablosuz aglar 

Kablosuz aygitlar genellikle buyuk olgude kablolu aglarda bulunur. 

Boyle birdurumda, WAP'm WAN baglanti noktasina takilmis bir Ethernet kablo 
yoluyla ana aga bir WAP baglanir. WAP, kablolu aygitlar ile kablosuz aygitlar 
arasmda araci gorevi gorur. Kablolu aygitlar WAP ile Ethernet kablo uzerinden 
iletisim kurar, kablosuz aygitlar ise WAP ile radyo dalgalari uzerinden iletisim kurar. 
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Ornegin, kansik bir kablolu ve kablosuz ag sunlardan olusabilir: 

• Qesitli masaustu bilgisayarlan 

• Ethernet agina bagli bir WAP 

• WAP'a kablosuz olarak baglanmis bir yazici 

Yaziciyi kullanabilmek igin, masaustu bilgisayan Ethernet kablosu yoluyla WAP'a 
bir yazdirma isi gonderir. Sonra WAP kablosuz olarak yazdirma isini yaziciya 
aktanr. 

4.2.3 Kablosuz profilleri 

Kablosuz profili, belirli bir kablosuz aga ozgu ag ayarlan kumesidir. 

Qogu kablosuz aygitm, gesitli kablosuz aglar igin kablosuz profilleri olmasma olanak 
veren yapilandirma yardimci programi vardir. Yaziciyi kullanabilmek igin, bilgisayar 
yazicimn kablosuz ag profiline ayarlanmalidir. 

Not: Kablosuz aygitlarm bazilarmda birden fazla profil desteklenmez. 
Yazici yalnizca tek bir kablosuz profilini destekler. 

Ornek 

Kullanici ayni kablosuz ozellikli dizustu bilgisayan hem evde, hem is yerinde 
kullanabilir. isyerinde ayri, evde ayri kablosuz agi vardir. 

Her bir agin kablosuz iletisim ayarlan benzersizdir. Kullanici dizustu bilgisayan nda 
asagidaki kablosuz profillerini olusturur: 

• is_yerinde: Burodaki kablosuz agin ayarlanni igerir. 

• evde: Evdeki kablosuz agin ayarlanni igerir. 
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Kablosuz ag konumu 



Profil 



Ofis 




is_yerinde 

• Ag adi: ofis 

• iletisim modu: altyapi 

• Guvenlik: WPA 

• Kimlik Dogrulama: WPA/PSK 



Ev 




evde 

• Ag adi: ev 

• iletisim modu: ozel durum 

• Guvenlik: WEP 

• Kimlik Dogrulama: Agik Sistem 



Dizustu bilgisayar is yerinde kullanildiginda, kullanici is yerindeki agma 
baglanabilmek igin kablosuz profilini is_yerinde segenegine ayarlamalidir. 

Bunun tersine, kullanici evde ise ve dizustu bilgisayarini ev agma baglamak 
istiyorsa, dizustu bilgisayari evde kablosuz profiline ayarlanmalidir. 

4.2.4 Ag adi (SSID) 

Ag adi veya Hizmet Kumesi Tanimlayicisi (SSID) belirli bir kablosuz agi tanimlar. 
Aygitm agda galisabilmesi igin, agin "ag adim" bilmesi gerekir. 

Kablosuz bir agin yalnizca tek bir ag adi vardir. 

Belirli bir yerde (ornegin, bir ofiste) farkli ag adlarma sahip gesitli kablosuz aglar 
bulunabilir. Kablosuz aygitlar ortusen kablosuz aglari tanimlamak igin ag adlarmi 
kullanirlar. 
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Ornek 

Yazici iki kablosuz altyapi agi igeren birofiste bulunmaktadir. Her agin bir Kablosuz 
Erisim Noktasi (WAP) vardir. 

Not: Bu ornekte, her iki kablosuz ag da ayni guvenlik ayarlanna sahiptir. 



1. Ag adi ag_1'dir 

2. Ag adi ag_2'dir 

Kablosuz aglardan birinin ag adi ag_1'dir. Diger kablosuz agin ag adi ag_2'dir. 
Yazici hem ag_1'den hem de ag_2'den sinyal almaktadir. 
Yazici ag_1 igin yapilandinlmistir 

Yazicmm ag adi (SSID) ayan ag_1 igin yapilandinlmistir. Yazici yalnizca ag_1 ile 
iletisim kurabilir Diger bir deyisle, yazici yalnizca ag_1'den gelen yazdirma islerini 
kabul edebilir. 



Yazici ag_1 ile iletisim kurar. 

Dizustu bilgisayar ag_2 igin yapilandinlmistir 

Dizustu bilgisayarin ag adi (SSID) ayan ag_2 igin yapilandinlmistir. Dizustu 
bilgisayar yazici ile iletisim kuramiyor ve yaziciya yazdirma islerini gonderemiyor. 
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Dizustu bilgisayar yazici ile iletisim kuramaz. 
Dizustu bilgisayar ag_1 igin yeniden yapilandinlmistir 

Dizustu bilgisayann ag adi (SSID) ayan ag_1 igin yeniden yapilandinlmistir. Dizustu 
bilgisayar yazici ile iletisim kurabilir ve yazdirma islerini ag_1'e gondermeye hazir 
durumdadir. 




Dizustu bilgisayar ve yazici birbiriyle iletisim kurabiliyor. 
4.2.5 Kablosuz iletisim guvenligi 

Yazici, yer aldigi kablosuz ag turune gore gesitli kablosuz iletisim guvenlik 
segenekleriyle yapi land in labilir. 

Altyapi aglan 

• WPA 
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• WEP 

• Agik sistem 

Ozel durum aglan (kablosuz dogrudan baglanti) 

• WEP 

• Agik sistem 

Kablosuz iletisim guvenliginin temelleri 

Kablosuz iletisim guvenligi hakkinda daha fazla bilgi igin, kimlik dogrulama ve 
sifreleme sayfasina bakin. 

4.2.6 Kimlik dogrulama ve sifreleme 

Kablosuz iletisim guvenligi karmasik ve gelismekte olan bir konudur. Bu sayfa, 
kablosuz aginizin guvenli hale getirilmesiyle ilgili temel konulara yonelik bir genel 
bakis sunmaktadir. 

En basit anlatimla, kablosuz iletisim guvenligi iki strateji igermektedir: kimlik 
dogrulama ve sifreleme. 

WEP veya WPA gibi bir kablosuz iletisim guvenlik yontemi, farkli duzeylerde kimlik 
dogrulamasi ve sifreleme igerir. 

Kimlik Dogrulama 
Tanim 

Kimlik dogrulama, bir kullaniciya veya aygita ag erisimi izni verilmeden once 
kimliginin dogrulanmasidir, boylece izinsiz kisilerin ag kaynaklanna erisimi 
zorlastinlmis olur. 

Aygitm kimlik dogrulamasmm yapilabilmesi ve agi kullanabilmesi igin, agdaki diger 
aygitlar tarafmdan bilinen bir parola saglamasi gerekir. Aygit dogru parolayi 
saglayamazsa, agdaki diger aygitlan kullanamaz. 

Kimlik dogrulama turleri 

Yazici ug kimlik dogrulama turunu desteklemektedir. Her kimlik dogrulama turunun 
kendine ozgu bazi yararlan ve smirlamalari vardir. 



Kimlik 

dogrulama tiiru 


Agiklama 


Yararlar 


Simrlamalar 


Agik Sistem 


Agdaki aygitlar 
kendilerini yalnizca 
ag adiyla (SSID) 
tanitirlar. 


En az karmasik olan 
strateji. 


Yetkisiz 

kullanicilara karsi 
gok az koruma 
saglar. 
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Kimlik 

dogrulama turu 


Agiklama 


Yararlar 


Simrlamalar 








Paylasilan 
Anahtar 


Aygitlar kendilerini 
agin yetkili uyeleri 
olarak tanitmak igin 
paylasilan, gizli bir 
ana kod kullanirlar. 


WEP anahtan 
paylasilan kimlik 
dogrulama anahtan 
olarak islev 
gorebildiginden, WEP 
ile birlikte kullanimi 
uygundur. 


Anahtar ti 'im 

AAI Icil llctl IUI 1 1 

aygitlarda 
olmalidir. 

Paylasilan 
anahtar otomatik 
olarak degismez. 


WPA/PSK 


Aygitlar kendilerini 
agin yetkili uyeleri 
olarak tanitmak ve 
bir sifreleme 
anahtan 

CI 1 1 CI 1 1 LCI 1 1 

olusturmak igin tek 
bir onceden 
paylastirilmis 
anahtar (PSK) 
kullanirlar. 


Onceden 

paylastirilmis anahtar 
ve sifreleme 
anahtarlari ayni 
degildir. 

Bir kimlik dogrulama 
sunucusu 

gerekmeksizin, daha 
kuguk aglarm WPA 
kullanmasina olanak 
verir. 


Anahtar turn 

aygitlarda 

olmalidir. 



Sifreleme 
Tanim 

Sifreleme uygulamasi, izinsiz dinleyenler igin verileri anlasilamaz hale getirmek 
uzere, kablosuz ag uzerinden gonderilen verileri kodlamak igin parola kullammini 
igerir. Yalnizca parolayi bilen aygitlar verilerin kodunu gozebilir. 

Sifreleme turleri 

Yazici dort sifreleme turunu desteklemektedir. Her sifreleme turunun kendine ozgu 
bazi yararlari ve simrlamalari vardir. 



Sifreleme turu 


Agiklama 


Yararlar 


Simrlamalar 


Agik Sistem 


Agdaki aygitlar 
verileri sifrelemez. 


En az karmasik olan 
strateji. 


izinsiz dinleyicilere 
karsi koruma 
saglamaz. 
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WEP sifreleme 



Agdaki aygitlar 
verileri kodlamak ve 
kodunu gozmek igin 
WEP olarak 
adlandinlan bir 
parolayi paylasir. 



Sifreleme saglayan 
en basit strateji. 



Anahtar turn 
aygitlarda olmalidir. 

WEP anahtan 
otomatik olarak 
degismez. 

WEP sifreleme hem 
AES hem de 
TKIP'den daha az 
guvenlik saglar. 



AES 



Gelismis Sifreleme 
Standardi 
(Advanced 
Encryption 
Standard - AES), 
Rijndael olarak 
adlandinlan 
karmasik bir 
algoritma kullanan 
A.B.D. hukumetinin 
destekledigi bir 
sifreleme 
yontemidir. 

AES verileri 
kodlamak igin 
sifreleme 

anahtarlan kullanir. 
AES sifreleme 
anahtarlarmi belirli 
bir sure sonra 
otomatik olarak 
degistirir, boylece 
kablosuz ag 
dinlenmeye karsi bir 
olgude korunmus 
olur. 



Sifreleme anahtarlan 
otomatik olarak 
degistiginden, izinsiz 
dinleyicilerin verilerin 
kodunu gozmesi 
daha zordur. 



Anahtar turn 
aygitlarda olmalidir. 
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Sifreleme turu 


Agiklama 


Yararlar 


Sinirlamalar 


TKIP 


Gegici Anahtar 
Butunlugu Protokolu 
(TKIP) verileri 
kodlamak igin 
sifreleme 

anahtarlan kullanir. 
TKIP sifreleme 
anahtarlanni belirli 
bir sure sonra 
otomatik olarak 
degistirir, boylece 
kablosuz ag 
dinlenmeye karsi bir 
olgiide korunmus 
olur. 


Sifreleme anahtarlan 
otomatik olarak 
degistiginden, izinsiz 
dinleyicilerin verilerin 
kodunu gozmesi 
daha zordur. 


Anahtar turn 
aygitlarda olmahdir. 



4.2.7 Wi-Fi Korumah Eri?im (WPA) 

Wi-Fi Korumah Erisim (WPA) asagidakileri yaparak guvenlik saglar: 

• Kablosuz bir aygittan baska bir kablosuz aygita radyo dalgalanyla gonderilen 
verileri sifreleyerek 

• Kimlik dogrulama protokolleri yoluyla ag kaynaklarma erisimi denetleyerek 

Yalnizca yazici ile ayni WPAayarlarmi paylasan aygitlaryazici ile iletisim kurabilir. 

Ornegin, yazicmm agi WPA kullaniyorsa, yalnizca yazici ile ayni WPA ayarlarina 
sahip aygitlar yaziciyi kullanabilir. 

WPA, WEP'ten daha iyi guvenlik saglar. 
WPA bir ag ozelligidir 

WPA istege bagh bir kablosuz ag ozelligidir. Kablosuz aglarin bazilarinda WPA 
kullanilmaz. 

Yaziciyi, ancak yazicmm agmda WPA kullaniliyorsa WPA igin yapilandirm. 
Yazicmm WPA ayarlari ag ayarlariyla eslesmelidir. 

Yazicmm agmda WPA kullanilmiyorsa, yaziciyi WPA kullanacak sekilde 
yapilandirmaym. 

Agmizda WPA kullanilip kullanilmadigmi bilmiyorsaniz, bilgisayarinizm NIC 
kartmm veya agmizm Kablosuz Erisim Noktasi'nm (WAP) yapilandirma yardimci 
programma basvurun. 
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$ifreleme 

WPA veriyi kodlamak igin sifreleme anahtarlan kullanir. 

Yazici iki tur WPA sifrelemesini destekler: TKIP ve AES. 

TKIP ve AES hakkmda daha fazla bilgi igin, kimlik dogrulama ve sifreleme 
sayfasma bakm. 

Yaziciyi WPA kullanacak sekilde yapilandirma 

Yaziciyi WPA kullanacak sekilde yapilandirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazicinin katistmlmis Web sunucusunu (EWS) agin. 

2. Ag sekmesini tiklatin. 

3. Baglantilar'm altmdan Kablosuz (802.1 1) ogesini tiklatin. 

4. Kablosuz Kurulum sekmesinde, Sihirbazi Baslat dugmesini tiklatin ve sonra 
ekrandaki yonergeleri izleyin 

5. Yaziciyi yapilandirdiktan sonra EWS'yi kapatm. 
4.2.8 Kablolu esdeger gizliligi (WEP) 

Kablolu Esdeger Gizliligi (WEP), bir kablosuz aygittan baska bir kablosuz aygita 
radyo dalgalari yoluyla gonderilen veriyi sifreleyerek guvenlik saglar. 

WEP ayrica kimlik dogrulamasi yoluyla da guvenlik saglayabilir. Kimlik dogrulama 
ve sifreleme hakkmda daha fazla bilgi igin, kimlik dogrulama ve sifreleme 
sayfasma bakm. 

WEP, aglara gonderilen veriyi kodlar ve boylece baskalarmin izinsiz sekilde 
okuyabilmelerini olanaksiz hale getirir. Yalnizca yazici ile ayni WEP ayarlarmi 
paylasan aygitlar yazici ile iletisim kurabilir. 

Ornegin, yazicinin agi WEP kullaniyorsa, yalnizca yazici ile ayni WEP ayarlarina 
sahip aygitlar yaziciyi kullanabilir. 

WEP bir ag ozelligidir 

WEP istege bagli bir kablosuz ag ozelligidir. Kablosuz aglarm bazilarmda WEP 
kullanilmaz. 

Yaziciyi, ancak yazicinin agmda WEP kullaniliyorsa WEP igin yapilandirm. 
Yazicinin WPA ayarlari ag ayarlariyla eslesmesi gerekir. Aginizda WEP varsa, 
yazici yazihmmi yuklemek uzere yaziciyi aga baglamak igin bir Ethernet kablosu 
kullanmalisiniz. 

Yazicinin agmda WEP kullanilmiyorsa, yaziciyi WEP kullanacak sekilde 
yapilandirmayin. 
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Aginizda WEP kullanilip kullanilmadigini bilmiyorsaniz, bilgisayannizin NIC 
kartmin veya aginizm Kablosuz Erisim Noktasi'nin (WAP) yapilandirma yardimci 
programma basvurun. 

WEP anahtarlan 

WEP ozellikli birag uzerindeki aygitlar verileri kopyalamak igin WEP anahtarlanni 
kullanir. 

WEP anahtarlan kimlik dogrulamasi igin de kullanilabilir. 

WEP anahtan kumesini olusturduktan sonra, anahtarlan guvenli biryere kaydedin. 
WEP anahtarlanni kaybederseniz, yeniden elde edemeyebilirsiniz. 

ADikkat: WEP anahtarlanni kaybederseniz, WEP ayarlanni agdaki her aygit 
igin yeniden yapilandirmadan agmiza yeni bir aygit ekleyemezsiniz. 

WEP ozelligi bulunan biragda birden fazla WEP anahtan kullanilabilir. Her WEP 
anahtanna bir anahtar numarasi atanir (ornegin, Anahtar 2). Agdaki her aygit turn 
agin WEP anahtarlanni ve her bir WEP anahtanna atanmis olan anahtar 
numarasmi tanimalidir. 

Yaziciyi WEP kullanacak sekilde yapilandirma 

Yaziciyi WEP kullanacak sekilde yapilandirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazicinin katistinlmis Web sunucusunu (EWS) agin. 

2. Ag sekmesini tiklatm. 

3. Baglantilar'm altmdan Kablosuz (802.11) ogesini tiklatm. 

4. Kablosuz Kurulum sekmesinde, Sihirbazi Baslat dugmesini tiklatm ve sonra 
ekrandaki yonergeleri izleyin 

5. Yaziciyi yapilandirdiktan sonra EWS'yi kapatm. 
4.2.9 Agik sistem 

Kimlik dogrulamasi veya sifreleme kullanmayan kablosuz aglara agik sistem denilir. 

Agin kablosuz erisim noktalan agin ag adini (SSID) yayinlamazsa, agik sistem az 
da olsa bir guvenlik duzeyine sahip olabilir. Boylece, aga baglanmaya galisan bir 
aygitm baglanmak igin ag adini bilmesi gerekir. 

Ag adlan hakkmda daha fazla bilgi igin, ag adi (SSID) sayfasina bakm. 

Agik sistemler dinlenmeye ve izinsiz girislere karsi savunmasizdir. 

Yaziciyi acik sistem igin yapilandirma 

Yaziciyi agik sistem igin yapilandirmak uzere su adimlan izleyin: 
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1. Yazicinin katistinlmis Web sunucusunu (EWS) agin. 

2. Ag sekmesini tiklatin. 

3. Baglantilar'in altindan Kablosuz (802.11) ogesini tiklatin. 

4. Kablosuz Kurulum sekmesinde, Sihirbazi Baslat dugmesini tiklatin ve sonra 
ekrandaki yonergeleri izleyin 

5. Yaziciyi yapilandirdiktan sonra EWS'yi kapatm. 
4.2.10 Yaziciyi kablosuz bir agda yukleme 

Yaziciyi kablosuz agda yukleme yonergeleri igin, yaziciyla gelen ag kilavuzuna 



bakm. 




4.2.11 Kablosuz iletisim Durumu isigi 




Kablosuz iletisim Durumu isigi, yazicinin dahili kablosuz iletisim radyosunun 
durumunu belirtir. 


Kablosuz iletisim Durumu isigmm durumu 


Yazici durumu 




Veri kablosuz olarak almip 
verilebiliyor. 


Agik 






Veri kablosuz olarak almip 
verilemiyor. 


Kapah 
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Kablosuz iletisim Durumu isiginin durumu 


Yazici durumu 


^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Yanip sonuyor 


Veri aliniyor. 



Sinyal Gucu gostergesi 




Sinyal Gucu gostergesi yazicinin aldigi radyo sinyalinin gucunu gosterir. Turn 
gubuklar yaniyorsa, sinyal guglu demektir. Higbir gubuk yanmiyorsa, sinyal zayif 
demektir. 

4.2.12 Rapor Sayfasi dugmesi 

Asagidakileri yapmak igin Rapor Sayfasi dugmesini kullanm: 

• HP Rapor sayfasi yazdirma 

• Yaziciyi fabrika ayarlarma sifirlama 




1. Rapor Sayfasi dugmesi 
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4.2.13 Ag simgesi 

Yazici asagidaki aglara baglandiginda Ag simgesi yanar: 

• Ethernet agi 

• Etkin bir kablosuz ag 

• Bir bilgisayara veya diger kablosuz aygitlara etkin bir dogrudan kablosuz 
baglanti 



Simge durumu 


Yazici ag baglantismin durumu 


Agik 




Ethernet agma veya kablosuz bir 
aga bagli. 


Kapah 




Ethernet agma veya kablosuz bir 
aga bagli degil. 



4.2.14 Kablosuz radyo 

Yazicida, kablosuz iletisim igin dahili bir kablosuz radyo vardir. 



Kablosuz radyonun gahsmasi 

Kablosuz radyo, agihp etkinlestirildiginde 2.4 GHz frekansta kablosuz radyo yaymi 
yapar. 

Yazici kapatildigmda veya kablosu gug kaynagmdan gikanldigmda kablosuz radyo 
otomatik olarak kapanir. 

Yazici Ethernet kablosuyla etkin bir Ethernet agma bagliysa, kablosuz radyo 
etkinligini surdururancak yazici kablosuz baglanti yapmaya galismaz. 
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Not: Evrensel Seri Veri Yolu baglantilari radyonun galismasma herhangi biretki 
yapmaz. 

Kablosuz iletisim Durumu isigi 

Kablosuz iletisim Durumu isigi, kablosuz radyonun durumunu gosterir. Kablosuz 
iletisim Durumu isigimn agiklamasi bilgi igin, Kablosuz iletisim Durumu isigi 
sayfasma bakm. 

Kablosuz radyoyu devre disi birakma ve etkinlestirme 

Radyo devre disi birakildigmda kablosuz radyo kapanir. Devre disiysa, kablosuz 
radyo, yazici agik olsa dahi herhangi bir sinyal gondermez. 

Radyo etkinlestirildiginde kablosuz radyo agilir. Etkinlestirildiginde, kablosuz radyo, 
yazici agikken sinyal gonderir. 

Kablosuz radyoyu devre disi birakma 

Kablosuz radyoyu devre disi birakmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yazicmm agik ve bosta oldugundan emin olun. 

2. Rapor Sayfasi dugmesini basili tutun. 

3. Rapor Sayfasi dugmesini basil i tutarken, iptal dugmesine bir defa basin ve 
Devam dugmesine bir defa basin. 

4. Rapor Sayfasi dugmesini birakin. 
Kablosuz radyoyu etkinlestirme 

Kablosuz radyoyu yeniden etkinlestirmek igin su adimlari izleyin: 

1 . Yazicmm agik ve bosta oldugundan emin olun. 

2. Rapor Sayfasi dugmesini basili tutun. 

3. Rapor Sayfasi dugmesini basili tutarken, iptal dugmesine bir defa basin. 

4. Rapor Sayfasi dugmesini birakin. 

4.2.15 HP Rapor sayfasi 

HP Rapor sayfasi yazicmm kablosuz, kablolu ve PictBridge baglantilari hakkinda 
yararli bilgiler saglar. 

HP Rapor sayfasi yazdirma 

HP Rapor sayfasi yazdirmak igin, yazicmm agik oldugundan ve mesgul 
olmadigindan emin olun, sonra Rapor Sayfasi dugmesine bir kez basin. 
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Yazici biraga yeni baglanmissa, HP Raporsayfasmi yazdirmadan once, yazicinin 
gegerli ayarlan almasi igin birkag dakika bekleyin. 

Dil segimi 

HP Raporu igin varsayilan dil ingilizce'dir. Sayfayi baska birdilde yazdirmak igin su 
adimlari izleyin: 

1. Sayfanm ingilizce surumunu yazdirmak igin RaporSayfasi dugmesine basin. 

2. Sayfanm alt kismmda istediginiz dili bulun. 

3. Sayfayi bu dilde yazdirmak igin, ilgili dile karsilik gelen yonergeleri izleyin. 

Ornegin, sayfayi Fransizca yazdirmak igin RaporSayfasi dugmesini basili 
tutarken, Devam dugmesine iki defa basin ve RaporSayfasi dugmesini birakm. 

HP Rapor sayfasmi anlama 

HP Rapor sayfasmda, ogrenmek isteyebileceginiz asagidaki bilgiler bulunur: 
Genel bilgiler 

Genel bilgiler hem Ethernet, hem de kablosuz aglarla ilgilidir: 



Oge 


Anlami 


Ag Durumu 


Yazicinin ag durumu: 

• Hazir: Yazici yazdirmaya hazir. 

• Cevrim Disi: Yazici biraga bagh degil. 


Etkin Baglanti Turu 


Yazicinin bagh oldugu agin turu: 

• Kablolu: Yazici bir Ethernet agma bagli. 

• Kablosuz: Yazici kablosuz bir aga bagh. 

• Etkin Degil: Yazici biraga bagh degil. 


URL 


Yazicinin katistirilmis Web sunucusunu agmak igin 
kullanilacak adres. 


Donanim Adresi (MAC) 


Yazicinin Ortam Erisim Denetimi (MAC) adresi. 
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Oqe 


Anlami 


Urun Yazilimi Revizyonu 


Yazicinin dahili yazihminin revizyon numarasi. 
Bu 6ge HP Servis ve Destegi tarafindan istenebilir. 


Ana Ri In icauar AH i 
m let lj ii y i od y d i i 


Ya7ipinin anrlaki ana hilniQavar arli 

1 d^.lL>llllll dyuarvl dlld UMUIodydl dUI. 


IP Adresi 


Yazicinin agdaki IP adresi. 


Alt An Ma^kp^i 

f\\ L / \vJ 1 VI ClorxCo 1 


Va7ir % inin alt ari mpQkpQi 
I cx£- \ \j \ \ \ \ \ \ cm dy ii ictoi\Co I . 


Varsayilan Ag Gegidi 


Yazicinin altag gegidi adresi. 




Yazicinin IP adresini elde etme yolu: 


Yapilandirma Kaynagi 


• Otomatik: AutolP veya DHCP 

• Manuel: Statik IP adresi 


DNS Sunucusu 


Yazicinin etki alani adi sunucusunun IP adresi. Belirli 
Degil ifadesi, ayarlanmis herhangi bir IP adresi 
olmadigmi gosterir. Bu ayaryaziciya uygulanmaz. 




Yazicinin agdaki mDNS hizmet adi. 


mDNS 


Bu ad, Apple Rendezvous tarafindan Mac OS X 10.2.3 
veya daha yeni bir surumdeki yaziciyi tanimlamak igin 
kullanilir. 


Yonetici Parolasi 


Yazicinin katistirilmis Web sunucusunun parola ile 
korunup korunmadigini gosterir. 

• Ayarlanmis: Parola gerekir. 

• Ayarlanmamis: Parola gerekmez. 




Ag baglantisi yapilandirmasi: 




• 802.11 


Baglanti Yapilandirmasi 


• lOT-Full 

• 10T-Half 

• lOOTX-Full 

• 100TX-Half 



802.11 kablosuz 

802.1 1 kablosuz bilgileri yalnizca yazicinin kablosuz baglantisi igin gegerlidir: 
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Oge 


Anlami 


Kablosuz Ag Durumu 


Yazicmin kablosuz ag durumu: 

• Bagh: Yazici kablosuz aga bagh. 

• Bagh Degil: Yazici kablosuz aga bagh degil. 

• Etkin Degil: Kablosuz radyo kapali ve yazici 

hir Pthprnpf ariina hanli 

UN LU ICI 1 lUL ctuiiict uciy 1 1 . 


iletisim Modu 


Yazicmin yapilandinlmis oldugu iletisim modu. 

• Infrastructure 

• Ad hoc 


Ag Adi (SSID) 


Yazicida belirlenen SSID ayari. 


Sinyal Gucu (1-5 en yiiksek) 


Yazicmin aldigi 802.11 radyo sinyalinin gucu: 

• 1 ile 5 arasmda: 5 en mukemmel sinyal 
seviyesi, 1 en zayif sinyal seviyesidir. 

• Gecerli degil: Yazici ozel durum iletisim 
moduna ayarlanmis veya ag devre disi 
birakilmis. 


Kanal 


802.11b ozellikli aygitlarm iletisim kurarken 
elektromanyetik dalga girisimini azaltmak igin 
kullandigi onceden ayarlanmis gesitli 
frekanslardan biri. 

Kullanilabilen kanal sayisi ulkeye/bolgeye gore 
degisir. 

Gecerli degil ifadesi kablosuz agin devre disi 
oldugu anlamina gelir. 


nnnrulpmp Ti'ini 

uuy 1 UIGI 1 IG 1 Ul u 


Yazicmin kimlik dogrulama ayari: 

• Acik Sistem: Herhangi bir kimlik dogrulama 
kullamlmiyor. 

• Paylasilan Anahtar: Yazici kimlik dogrulama 
isleminde bir WEP anahtari kullaniyor. 

• WPA-PSK: Onceden Paylastirilmis Anahtar 
(PSK) kullanan kimlik dogrulamasi. Kuguk 
aglar igin WPA'nm bir pargasi olarak 
kullanihr. 

• Yok: Herhangi bir kimlik dogrulama 
kullamlmiyor. 
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Oge 


Anlami 


^)iTreieme 


• 64-bit WEP: Yazici bes karakterli veya 10 
basamakli bir WEP anahtan ile 
yapilandirilmis. 

• 128-bit WEP: Yazici 13 karakterli veya 26 
basamakli bir WEP anahtan ile 
yapilandirilmis. 

• AES: WPA ile kullanilabilen birsifreleme 
yontemi. 

• TKIP: WPA ile kullanilabilen bir sifreleme 
yontemi. 

\S 1 II 1 "1" "C 1 1 II 1 

• Yok: Herhangi birsifreleme kullanilmiyor. 


Erisim Noktasi Donanim adresi 


Yazicmm agi igin Kablosuz Erisim Noktasi'nm 
(WAP) MAC adresi. Bu segenek yalnizca 
altyapi aglari igin gegerlidir. Gegerli degil ifadesi 
yazicmm ozel durum iletisim moduna 
ayarlandigmi gosterir. 



Cesitli 

Cesitli bolumu Ethernet aglarma, kablosuz baglantilara ve PictBridge baglantilarma 
uygulanan bilgileri igerir: 



Oge 


Anlami 


Aktarilan Paket Toplami 


Hatasiz sekilde gonderilen paketlerin sayisi. 

Bu oge HP Servis ve Destegi tarafmdan istenebilir. 


Alman Paket Toplami 


Hatasiz sekilde alman paketlerin sayisi. 

Bu oge HP Servis ve Destegi tarafmdan istenebilir. 


PictBridge Durumu 


• Bagli: Yazici dijital fotograf makinesine bagli. 

• Hata: PictBridge baglantismda birsorun var. 


PictBridge Son Hata 


Yazicmm son agilismdan bu yana yazici PictBridge 
islevinde olusan son bilinen hata. 



4.2.16 Katistirilmis Web Sunucusu (EWS) 

Katistirilmis Web sunucusu (EWS) agdaki yazicmizi yonetmek igin basit biryontem 
sunar. 
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Asagidakileri yapmak igin yazicinin EWS'sini 
kullanin: 

• Yazicinin durumunu kontrol etme. 

• Yazicinin ag yapilandirmasmi ayarlama. 

• Yazici kartuslanndaki tahmini murekkep 
duzeylerini kontrol etme. 

• Ag istatistiklerini goruntuleme. 

• Yazicinin kablosuz iletisim guvenlik ayarlanni 
yapilandirma. 

• Sarf malzemelerini satin alma ve destek bilgileri 
igin HP'nin Web sitesini ziyaret edin. 



ADikkat: Yazicinin ve yaziciyi kullanan bilgisayarlarm ayni alt agda olmasi 
onerilir. Alt aglara yazici kurarken, kullanilan yonlendiricinin turune bagli 
olarak sorunlar gikabilir. 

EWS'yi kullanmadan once, yazicinin ve bilgisayann agik ve aga bagli oldugundan 
emin olun. 

EWS'yi agmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Internet tarayicmizi baslatm. 

Microsoft Internet Explorer 5.0 (veya daha yeni bir surumunu) ya da Netscape 
4.75 (veya daha yeni bir surumunu) kullanin. 

2. Yazicmizm IP adresini veya ana makine admi tarayicmizm adres kutusuna 
girin. 

Not: Yazici bilgisayarmizdan farkli bir alt agda ise, katistirilmis Web sunucusunu 
agmak igin yazicinin IP adresini (ornegin: http://192.168.L1) tarayicmizm 
adres kutusuna girin. Ayrica, bilgisayarmiz Internet'e erismek igin bir proxy 
sunucusu kullaniyorsa, EWS'ye erismek igin tarayicmizi proxy sunucusunu 
atlayacak sekilde yapilandirmamz gerekebilir. 

Yazicinin IP adresini veya ana makine admi bilmiyorsaniz, HP Raporsayfasi 
yazdirm. 

Not: Yazicinin EWS'sini kullanma ile ilgili yonergeler igin, gevrimigi yardima 
bakm. Qevrimigi yardimi agmak igin, Diger Baglantilar basligi altmdan 
Yardim'i tiklatm. 
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ADikkat: Yazdirma sunucusunun kablosuz ag ayarlarim degistirirken dikkat 
edin, baglantmiz kesilebilir. Baglantmiz kesilirse, yeniden baglanmak igin 
yeni ayarlar kullanmaniz gerekebilir. Yazicimn ag baglantisi kesilirse, 
fabrika ayarlarma sifirlamaniz ve yazilimi yeniden yuklemeniz gerekebilir. 

4.2.17 Yaziciyi fabrika ayarlarma sifirlama 

Yazici birag igin yapilandinldiktan sonra, yapilandirma ayarlan bellegine kaydedilir. 

Yazici fabrika ayarlarma sifirlandigmda, bellegindeki turn ag ayarlan silinir. Bu 
ancak yazici ile ilgili sorun giderirken son gare olarak basvurulan biryontem 
olmalidir. 

Yazici fabrika ayarlarma sifirlandigmda, yazici yazilimmin da yeniden yuklenmesi 
gerekebilir. Ayrica, yazicimn guvenlik ayarlarim da yeniden yapilandirmaniz 
gerekecektir. 

Yazicimn varsayilan ayarlan sunlardir: 



Segenek 


Varsayilan ayar 


iletisim modu 


Ozel durum 


Ag Adi (SSID) 


hpsetup 


Sifreleme 


Yok 


Kablosuz radyo 


Agik 


EWS yonetici parolasi 


[bos] 



Yaziciyi fabrika ayarlarma sifirlamak igin su adimlan izleyin: 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Rapor Sayfasi dugmesini basil i tutun. 

3. Rapor Sayfasi dugmesini basili tutarken, iptal dugmesine ug defa basin. 

4. Rapor Sayfasi dugmesini birakm. 

4.2.18 Ag sozlugu 
sayilar 

10/100 Base-T: Ethernet igin kullamlan teknik bir terim. 10/100, Ethernet agimn 
galistigi hizi gosterir. 10, normal Ethernet igin saniyede 10 megabit (Mb/sn.) 
demektir, 100 ise Fast Ethernet igin 100 Mb/sn. 'dir. 

802.11a: 5 GHz bandmda 54 Mb/sn. aktanm saglayan bir kablosuz ag turii. 

802.1 1 b: 2.4 GHz bandmda, (5.5, 2 ve 1 Mb/sn. 'ye kadardiisusle) 1 1 Mb/sn. aktanm 
saglayan bir kablosuz ag turii. 

802.1 1g: 2,4 GHz bandmda 54 Mb/sn. aktanm saglayan bir kablosuz ag tiiru. 
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a 

AES: Gelismis Sifreleme Standardi (Advanced Encryption Standard - AES), 
Rijndael olarak adlandinlan karmasik bir algoritma kullanan A.B.D. hukumetinin 
destekledigi bir sifreleme yontemidir. AES verileri sifrelemek igin sifreleme 
anahtarlan kullanir. AES sifreleme anahtarlarmi belirli birsuresonra otomatik olarak 
degistirir, boylece kablosuz ag dinlenmeye karsi birolgude korunmus olur. 

Ag adi: Ag adi, kablosuz bir aga temel erisim kontrolu saglayan, alfasayisal, buyuk/ 
kuguk harfe duyarli bir karakter dizesidir. Ag adi, ayni zamanda Hizmet Kumesi 
Tanimlayicisi (SSID) olarak da bilinir. 

Ag gegidi: iki farkli agi birbirine baglayan ayn biraygit (yonlendirici veya bilgisayar). 
Ornegin, Ethernet agmdaki bir bilgisayar, ag ile Internet arasmda ag gegidi gorevi 
gorebilir. 

Alt ag maskesi: Alt aga ait IP adreslerini tammlayan numara. 

Alt ag: Genis bir agin pargasi olarak gorev goren kugiik bir ag. Yazicinin ve onu 
kullanan bilgisayarlarm ayni alt agda olmasi onerilir. 

Altyapi agi: Aygitlarm birbirleriyle ag hub'i, yonlendirici veya ag gegidi gibi bir 
Kablosuz Erisim Noktasi (WAP) yoluyla iletisim kurdugu kablosuz ag turu. 

Ana bilgisayar adi: Yazicinin kendisini agda tammladigi ad. Yazicinin ana bilgisayar 
adi HP Raporsayfasmda gorulebilir. Yazicinin katistirilmis Web sunucusunu (EWS) 
agmak igin ana bilgisayar admi kullanin. 

Anahtar: Cakismalan en aza indirmek ve hizi en ust seviyeye gikarmak igin ag 
trafigini yoneten ag aygiti. 

AutolP: Agdaki bir aygitm kendi kendisine otomatik olarak bir IP adresi atadigi 
islemdir. 

b 

BOOTP: Bootstrap Protokolu (BOOTP), bir aygitin kendi IP adresini, agdaki bir 
BOOTP sunucusunun IP adresini ve makineyi onyuklemek igin bellege yuklenecek 
birdosyayi bulmasim saglayan bir Internet protokoludur. Bu, aygitm sabit disk veya 
disket surucusu olmaksizm onyukleme yapabilmesine olanak verir. 

d 

DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolu): Agdaki heraygita 
otomatik olarak birer IP adresi atamak igin kullanilan protokol. 

e 

EAP: Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolu (EAP), belirteg kartlari, bir defalik 
parolalar, sertifikalar ve ortak anahtar kimlik dogrulamasi gibi birden fazla kimlik 
dogrulama yontemini de destekleyen genel bir kimlik dogrulama protokoldur. 
WPA, EAP kullanir. 
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Ethernet kablosu: iki tur Ethernet kablosu vardir. Dogrudan kablo en gok 
kullamlandir ve agdaki aygitlan bir hub'a veya yonlendiriciye baglamak igin 
kullanihr. Kopru kablo, Ethernet baglanti noktalarma sahip, ancak hub veya 
yonlendirici olmayan iki aygiti baglamak igin kullanihr. Yaziciyi bir Ethernet agma 
baglamak igin, RJ-45 fisli CAT-5 kablo kullanm. 

Ethernet: Yerel Aglarda, kablolu bilgisayar agimn yaygm olarak kullanilan bigimi. 

g 

Guvenlik duvari: Agi izinsiz girislere karsi koruyan donanim ve yazihm araglarimn 
birlesimi. 

h 

Hub: Ethernet agimn merkezi olarak islev goren basit biraygit. Agdaki diger aygitlar 
hub'a baghdir. 

i 

ICS (Internet Baglanti Paylasimi): Bir bilgisayann Internet ve ag arasmda ag gegidi 
gorevi gormesine olanak veren bir Windows programi. ICS, IP adreslerini atamak 
igin DHCP'yi kullanir. ICS hakkmda daha fazla bilgi igin Windows belgelerine bakm. 

Internet Paylasimi: Bir bilgisayann Internet ve ag arasmda ag gegidi gorevi 
gormesine olanak veren bir Macintosh OSX programi. Internet Paylasimi hakkmda 
daha fazla bilgi igin Macintosh belgelerine bakm. 

IP adresi (Internet Protokolu adresi): Biraygiti agda tanitan benzersiz numara. IP 
adresi gogunlukla DHCP veya AutolP tarafmdan otomatik olarak atanir. Bununla 
birlikte, bir aygita el ile statik bir IP adresi de atanabilir. 

k 

Kablosuz Erisim Noktasi (WAP): Kablosuz Erisim Noktasi (WAP), biraltyapi 
kablosuz agmdaki aygitlarm (ornegin, bilgisayarlar ve yazicilar) birbiriyle iletisim 
kurmak igin kullandigi bir aygittir. WAP, temel istasyon olarak da bilinir. 

Kablosuz profili: Kablosuz profili, belirli bir kablosuz ag igin gegerli olan kablosuz ag 
ayarlari kumesidir. Ornegin, kablosuz bir LAN kartmin bir ev agi igin ayri, is yeri agi 
igin ayri profili olabilir. Biraga aygit kurarken, uygun profili segtiginizden emin olun. 

Kanal: 802.1 1 b ozellikli aygitlarm iletisim kurarken elektromanyetik dalga girisimini 
azaltmak igin kullandigi onceden ayarlanmis gesitli frekanslardan biri. Kullanilabilen 
kanal sayisi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

Kimlik dogrulama: Kimlik dogrulama, kablosuz bir ag guvenlik stratejisidir. Kimlik 
dogrulamasimn kullanildigi biragda, aygitlar parola olarak paylastinlmis biranahtar 
kullanir ve yalnizca anahtari taniyan aygitlarla iletisim kurar. Kimlik dogrulama 
islemi kablosuz aygitlar arasmda gonderilen verileri sifrelemez. Kimlik dogrulama 
islemi WEP ile birlikte kullanilabilir. Kimlik dogrulama anahtarlari ve WEP 
anahtarlari ayni olabilir. 
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I 

LAN (Yerel Ag): Aralarindaki uzakhk gorece kisa olan aygitlan birbirine baglayan 
yuksek hizh bir bilgisayar agi. Ethernet agi LAN'm bir turudur. 

m 

MAC adresi (Ortam Erisim Denetimi adresi): Agdaki bir aygitm donanim adresi. 
Yazicinin MAC adresi HP Rapor sayfasinda gorulebilir. 

Mb/sn. (saniyede megabit sayisi): Bir agin galisma hizi olgusu. Ornegin, 1 Mb/sn. 
ifadesi saniyede 1.000.000 bit demektir (veya saniyede 125.000 bayt). 

mDNS: Bir aygit hizmet ile ilgili bilgi vermek igin, Etki Alani Ad Sunucusu yerine, 
Cok Noktaya Yaym Etki Alani Ad Sunucusu (mDNS) bildirimi kullanir. Bildirimde; 
hizmetin turu (ornegin, yazdirma), hizmetin adi (ornegin, yazicimz), IP ve baglanti 
noktasi adresleri ve diger gerekli bilgiler bulunur. Agdaki her aygit bildirimi alir ve 
bilgileri kisisel bir DNS sunucusunda depolar. 

o 

Ozel durum agi: Aygitlarm, Kablosuz Erisim Noktasi'ni (WAP) kullanmak yerine 
daha gok birbirleriyle dogrudan iletisim kurdugu kablosuz bir ag turu. Ozel durum 
aglan genellikle kuguk ve basittir (ornegin, iki kablosuz PC veya bir kablosuz PC ve 
bir kablosuz yazici). Aga bagli aygitlar altidan fazla oldugunda, bu tur aglarda 
performans dusebilir. Ozel durum aglan, es aglar, bagimsiz temel hizmet 
istasyonlari (IBSS) veya dogrudan baglantili kablosuz aglar olarak da bilinir. 

P 

Paket: Agdaki bir aygittan agdaki diger aygitlara gonderilen bir mesaj. 

Protokol: Agdaki aygitlarm birbirleriyle iletisim kurarken kullandiklan dil. Yaygm 
sekilde kullanilan birag protokolu TCP/IP'dir. 

r 

RJ-45: Ethernet kablosunun ucundaki fis turu. 
s 

Statik IP adresi: Agdaki bir aygita el ile atanan bir IP adresi. Statik IP adresi el ile 
degistirilene kadarsabit kalir. IP adresi atamanm diger yontemleri de DHCP ve 
AutolP'dir. 

Sifreleme anahtarlan: Kablosuz bir aygitm veriyi kodlamak igin kullandigi bir dizi 
karakter veya sayi. Sifreleme anahtarlan (WEP'deki gibi) statik veya (WPA'daki gibi) 
dinamik olabilir. 

Sifreleme: Kablosuz birag uzerinden gonderilen veriyi kodlayarak baskalarmin 
veriyi izinsiz olarak okuyabilmesini olanaksiz hale getiren bir ag guvenligi. Yazici 
WEP, TKIP ve AES destekler. 
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t 

TCP/IP: Aktarim Denetimi Protokolu/lnternet Protokolu (TCP/IP), Internet'te 
kullanilan birag iletisim protokoludur. Yazicmin yerlesikag ozelligi TCP/IP kullanan 
LAN'lan destekler. 

Tek noktaya yaym paketi: Agdaki bir aygittan agdaki baska bir aygita gonderilen 
paket. 

TKIP: Gegici Anahtar Butunlugu Protokolu (TKIP) WPA'da kullanilan bir sifreleme 
yontemidir. 

w 

WEP anahtari: Bir WEP anahtan (veya sifreleme anahtan) alfasayisal 
karakterlerden olusan veya on alti rakamli birdizidir. WEP anahtarmi olusturduktan 
sonra, onu unutmamah veya guvenli biryere kaydetmelisiniz. WEP anahtarmi 
kaybederseniz, tekrar elde edemeyebilirsiniz. WEP anahtari 64 veya 128 bit 
uzunlugundadir. Anahtarm ilk 24 biti otomatik olarak verilir. WEP anahtari 
olusturulurken, kalan bitler (64 bitlik anahtarda 40 bit, 128 bitlik anahtarda 104 bit) 
anahtari olusturan kisi tarafmdan saglanir. 

WEP: Kablolu Esdeger Gizliligi (WEP), bir kablosuz aygittan baska bir kablosuz 
aygita radyo dalgalari yoluyla gonderilen veriyi sifreleyerek guvenlik saglar. WEP, 
aglara gonderilen veriyi kodlar ve boylece verinin baskalari tarafmdan izinsiz olarak 
okunmasini olanaksiz hale getirir. Yalnizca yazici ile ayni WEP ayarlarmi paylasan 
aygitlar yazici ile iletisim kurabilir. WEP, statik olan sifreleme anahtarlarma dayanir 
ve WPA'dan daha zayif bir guvenlik saglar. 

WPA: Wi-Fi Korumali Erisim (WPA), bir kablosuz aygittan baska bir kablosuz aygita 
radyo dalgalari yoluyla gonderilen veriyi sifreleyerek ve kimlik dogrulama 
protokolleri yoluyla ag kaynaklarma erisimi denetleyerek guvenlik saglar. Yalnizca 
yazici ile ayni WPA ayarlarmi paylasan aygitlar yazici ile iletisim kurabilir. WPA, sik 
sik degisen sifreleme anahtarlari kullanir. WPA, WEP'ten daha iyi guvenlik saglar. 

y 

Yaym paketi: Agdaki bir aygittan agdaki turn aygitlara gonderilen bir paket. 

Ybnlendirici: Paketleri biragdan digerine yonlendiren karmasik birag aygiti. 
Yonlendirici, bir LAN ve Internet arasmda ag gegidi islevi gorebilir. 

4.3 Kablolu Ethernet agi 

Kurulum bilgileri igin, asagidaki segeneklerden birini tiklatm: 

• Ethernet temelleri 

• Yaziciyi bir ethernet agmda yukleme 

Yazicmin Ethernet ozelligi hakkinda agiklama igin, asagidaki segeneklerden birini 
tiklatm: 
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• Ethernet isiklan 

• Rapor Sayfasi dugmesi 

• Ag simgesi 

• HP Rapor sayfasi 

• Katistirilmis Web Sunucusu (EWS) 
Diger bilgiler: 

• Yaziciyi fabrika ayarlarma sifirlama 

• Sorun giderme 

• Sozluk 

4.3.1 Ethernet temelleri 

Yazicmin yerlesik Ethernet ozelligi, yaziciyi harici bir yazdirma sunucusunun 
yardimi olmaksizm dogrudan bir 10/100 Base-T Ethernet agma baglayabilmenize 
olanak verir. 

Yaziciyi Ethernet agma yuklemek igin, Ethernet yukleme yonergelerini izleyin. 
Donanim 

Hub'lar, anahtarlar ve yonlendiriciler 

Ethernet agmda bilgisayarlar ve yazicilar gibi aygitlann her biri ag hub'ma, 
anahtarma veya yonlendiricisine baglidir. 

Hub'lar, anahtarlar ve yonlendiriciler ayni gibi gorunebilir, ancak onemli farklari 
vardir: 

• Hub'larm edilgen bir gorevi vardir. Agdaki diger aygitlar birbirleriyle iletisim 
kurmak igin hub'a baglanir. Hub agi yonetmez. 

• Anahtar, agdaki aygitlann birbirleriyle dogrudan, duzgun ve etkin bigimde 
iletisim kurmasina olanak verir. Anahtar, her bir aktarima en uygun bant 
genisligini saglamak igin ag trafigini izler ve yonlendirir. Anahtar, ag trafigini 
izleyerek gakismalari en aza indirir, hizi en yuksek seviyeye gikartir. 

• Yonlendiricilerin birincil gorevi farkli aglari (ornegin, birev agmi Internet'e) 
baglamaktir. Yonlendiriciler etkindir. Yonlendiricilerde guvenlik duvarlari ve 
DHCP gibi ag yonetimi araglan bulunur. Yonlendirici ag gegidi islevi 
gorebilirken, bir hub ve anahtar bunu yapamaz. 

Kablolar 

Yaziciyi bir Ethernet agma baglamak igin CAT-5 Ethernet kablosu kullanm. Ethernet 
kablolarmda RJ-45 fisi vardir. 
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1 . RJ-45 fisi 

Ag iletisimi 
TCP/IP 

Agdaki aygitlar birbirleriyle iletisim kurmak igin protokol adi verilen birdil kullanirlar. 
Yazici, TCP/IP olarak adlandinlan, sik kullanilan bir protokolu kullanan aglarda 
galismak uzere tasarlanmistir. 

IP adresi 

Agdaki heraygit kendini tanitmak igin benzersiz bir IP adresi kullanir. C°9 U a 9> IP 
adreslerini otomatik olarak atamak igin DHCP veya AutolP gibi bir yazihm araci 
kullanir. 

Internet baglantilari 

Aglar Internet'e bagli olabilir veya olmayabilir. 

Yaziciyi Internet'e bagli biraga yerlestiriyorsamz, yazicmm IP adresininDHCP 
yoluyla atanmasi igin bir ag gegidi kullanmaniz onerilir. 

Ag gegidi bir yonlendirici olabilecegi gibi, Internet Baglanti Paylasimi (ICS) kullanan 
bir Windows bilgisayar da olabilir. ICS hakkinda daha fazla bilgi igin, Windows 
bilgisayarmizm belgelerine bakm. 

Ethernet agi ornekleri 

Bazi Ethernet agi orneklerini gormek igin, Ethernet agi ornekleri sayfasma bakin. 
Yazdirma 

Agdaki bilgisayarlar yazdirma islerini dogrudan yaziciya gonderirler ve yazici da 
bunlari alman sirayla yazdirir. 

Yazici ayni anda dort kullanicidan gelen isleri kabul edebilir. 
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Ornegin, ayni anda bes kullanici yaziciya birer is gonderirse, yazici islerin dordunu 
kabul eder, besinciyi reddeder. Besinci isi gonderen kullanici birkag dakika 
beklemeli ve sonra isi yeniden gondermelidir. 

4.3.2 Ethernet agi ornekleri 

Bunlar yaygin olarak kullanilan bazi Ethernet agi yapilandirmalaridir: 

Ag gecidi olarak gorev yapan bir yonlendiriciyle paylasilan Internet 
baglantisi 




Bu ornekte, yonlendirici ag baglantilarmi yonetir ve ag ile Internet arasinda bir ag 
gegidi olarak gorev gorur. 

Ag gecidi olarak gorev yapan bir PC ile paylasilan Internet baglantisi 




Bu ornekte, ag aygitlan bir hub'a baglidir. Agdaki bir bilgisayar ag ile Internet 
arasinda ag gegidi olarak gorev gorur. Ag gegidi bilgisayari ag baglantilarmi 
yonetmek ve diger aygitlara Internet erisimi saglamak igin Windows Internet 
Baglanti Paylasimi'ni (ICS) kullanir. 
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Ag gecidi bulunmayan, DSL veya kablolu Internet baglantisi 




Bu ornek ilk ornege benzer. Ancak, bu ornekte ag aygitlan bir yonlendiriciye degil, 
bir hub'a baglidir. Hub ise dogrudan Internet'e baglidir. 

Dikkat: HP bu yapilandirmayi onermez. Aginizin Internet erisimini 
yonetirken, viruslere karsi agik kapilan azaltmak ve izinsiz girislere karsi 
koruma saglamak igin mumkunse bir ag gegidi kullanm. 

Internet baglantisi olmadan Ethernet agi 




Bu ornekte, ag aygitlan bir hub'a baglidir. Aygitlar IP adreslerini almak igin 
AutolP'yi kullanir. 

4.3.3 Yaziciyi bir Ethernet agmda yukleme 

Yazicmm Ethernet agmda yuklenmesi iki bolumlu bir islemdir. 

Once yaziciyi aga baglamalismiz. Sonra yazici yazilimmi yaziciyi kullanacak olan 
turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 

• Yaziciyi ethernet agma baglama 

• Yazici yazilimmi yukleme 

4.3.4 Yaziciyi ethernet agina baglama 

Yaziciyi Ethernet agma baglamak igin su adimlari izleyin: 
1. Gerekliyse, yazici donanimmi kurun. 
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Yazici donaniminin kurulum bilgileri igin, yazicimzla birlikte gelen kur posterine 
bakin. 

2. Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

3. Ethernet kablosunu ag hub'i veya yonlendiricisi uzerindeki kullanilabilir baglanti 
noktasma baglaym. 




Not: Ethernet kablosunu WAN veya Uplink etiketli baglanti noktasma 
takmaym. 

4. Ethernet kablosunu yazicinin arkasmdaki Ethernet baglanti noktasma takin. 



Not: Ethernet kablosu yaziciya bagli iken, yazicinin kablosuz radyosu devre 
disi olur. 

5. Asagidakilerden birini yapm: 



Baglanti isiginin durumu 



Gorev 



Agik 




Adim 6'ya gidin. 



Kapali 




2'den 4'e kadarolan adimlari tekrarlaym. Isiklar 
hala yanmiyorsa, asagidakileri dogrulaym: 

• Yazici agik. 

• Ag hub'i veya yonlendiricisi agik. 

• Kablo baglantilan saglam. 

• Ethernet kablosu kullaniyorsunuz. 



6. HP Rapor sayfasi yazdirma. 

7. Yazici yazilimmi yaziciyi kullanacak her bilgisayara yukleyin. 
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ADikkat: Yazicinin ve yaziciyi kullanan bilgisayarlarin ayni alt agda olmasi 
onerilir. Alt aglara yazici kurarken, kullanilan yonlendiricinin turune bagli 
olarak sorunlar gikabilir. 

4.3.5 Yazici yazihmini yukleme 

Yazici yazilimini aga bagli bir bilgisayara kurmadan once, asagidakileri dogrulayin: 

• Yazici ayarlandi ve agik durumda. 

• Ag hub'i, anahtari veya yonlendiricisi agik ve duzgun galisiyor. 

• Agdaki turn bilgisayarlar agik ve aga bagli. 

• Yazici agda yuklu. 

Onceki yuklemeler 

Yazici yazilimi daha once bilgisayariniza yuklenmisse, yazici yazilimi CD'sini 
kullanarak yazici surucusunun bir Ethernet surumunu bilgisayariniza 
yuklemelisiniz. Asagidaki adimlari izleyin. Yazici yazilimi yukleme sihirbazi size 
yukleme suresince yol gosterecektir. 

ADikkat: Yazicinin ve yaziciyi kullanan bilgisayarlarin ayni alt agda olmasi 
onerilir. Alt aglara yazici kurarken, kullanilan yonlendiricinin turune bagli 
olarak sorunlar gikabilir. 

Yazihm yukleme 

Yazici yazilimini bilgisayariniza kurmak igin su adimlari izleyin: 

1. Bilgisayarda gahsan turn uygulamalari kapatm. 

2. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin. 

3. Ekrandaki yonergeleri izleyin. Baglanti Turii ekranmda, Kablolu Ag'i segin. 

4. Yukleme tamamlandiktan sonra, ekrandaki yonergeleri izleyerek bir test 
sayfasi yazdirm. 

4.3.6 Ethernet isiklan 

Yazicinin Ethernet isiklan yazicinin Ethernet baglantismm durumunu gosterir. 
Baglanti isigi 

Yazici bir Ethernet agma bagli ve agik oldugunda, Baglanti is ig i surekli yanar. 
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Baglanti isiginin durumu 



Yazicinin durumu 



Agik 




Ethernet agina bagli ve agik. 

Ethernet kablosu yaziciya bagli iken, yazicinin 
kablosuz radyosu devre disi olur. 



Kapah 




Ethernet agina bagli degil veya kapali. 



Etkinlik isigi 

Etkinlik isigi, yazici Ethernet baglantisi uzerinden veri alirken veya veri gonderirken 
yanip soner. 



Etkinlik isiginin durumu 



Yazicinin durumu 



Yanip sonuyor 




Ethernet baglantisi uzerinden veri aliyor veya 
gonderiyor. 



Kapah 




Ethernet baglantisi uzerinden veri almiyor veya 
gondermiyor. 
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5 Dijital fotograf makinesinden 
fotograf basma 

Fotograflan dogrudan dijital fotograf makinesinden yazdirmayi ogrenin: 

• PictBridge agiklamasi 

• PictBridge yazdirma yonergeleri 

• PictBridge sorun giderme 

• Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuarmi ve PictBridge'i 
Kullanma 

5.1 PictBridge 

PictBridge etkin fotograf makinesiyle, dijital fotograflan basmak igin bilgisayara 
gereksinim duymazsimz. Yalnizca fotograf makinesini yazicimn PictBridge baglanti 
noktasma takmaniz yeterlidir. 




1. PictBridge baglanti noktasi 

Not: iki PictBridge aygiti iletisim kurarken, yalnizca sahip olduklari ortak 

hizmetleri saglarlar. Ornegin, bazi fotograf makineleri TIFF veya JPEG 
olarak bigimlendirilmis fotograflarm PictBridge baglantisi uzerinden 
yazdirilmasma izin verebilir, ancak yazici PictBridge baglantisi uzerinden 
TIFF dosyalarini desteklemediginden, yalnizca JPEG'ler yazdinlabilir. 
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Fotograf makinesi PictBridge baglanti noktasina bagliyken, varsayilan yazdirma 
ayarlan dikey yonlu 4x 6 ing kenarliksizfotograflarin yazdirilmasmi saglar. Fotograf 
makinesinden yazdirma konusunda aynntili bilgiler igin, fotograf makinenizle gelen 
belgelere basvurun. 

5.2 PictBridge ile yazdirma 

Fotograflan dogrudan dijital fotograf makinesinden yazdirabilmek igin su ogelere 
sahip olmaniz gerekir: 

• PictBridge uyumlu fotograf makinesi 

• Dijital fotograf makinesi Evrensel Seri Veri Yolu kablosu 




Fotograf makinenizin PictBridge'i desteklediginden emin olmak igin fotograf 
makinenizle gelen belgeye bakm. 

Yazdirma 

PictBridge uyumlu fotograf makinesinden fotograf basmak igin asagidaki adimlan 
izleyin: 

1. Yaziciya fotograf kag id i yukleyin. 

Fotograf kagidi yuklemeyle ilgili yonergeler igin asagidaki segeneklerden birini 
segin: 

• Kuguk fotograflar 

• Buyuk fotograflar 

• Kiigtik Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuarmdan kuguk 
fotograflan yazdirir. 

2. Fotograf makinenizle gelen Evrensel Seri Veri Yolu kablosunu kullanarak 
fotograf makinenizi yazicmm on tarafmdaki PictBridge baglanti noktasina 
baglaym. 

3. Fotograf makinenizi agin ve PictBridge moduna ayarlaym. 

Fotograf makinenizi PictBridge moduna nasil ayarlayacagmizi bilmiyorsaniz, 
fotograf makinenizle gelen belgelere bakm. 
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Not: Fotograf makinesi duzgun baglandiginda, Baglanti is ig i yanar. 

Fotograf makinesinde yazdinlirken Baglanti isigi yanip soner. Fotograf 
makinesi PictBridge uyumlu degil veya PictBridge modunda degilse, 
Hata isigi yanip soner. 



Fotograf makinenizi yaziciya basanli bir sekilde bagladiktan sonra, 
fotograflannizi yazdirabilirsiniz. Yazicida yuklu olan kagit boyutunun, fotograf 
makinenizdeki ayarla ayni oldugundan emin olun. Fotograf makinesinden 
yazdirma konusunda ayrmtili bilgiler igin, fotograf makinenizle gelen belgelere 
basvurun. 



Bagli dijital fotograf makinesindeki resimler yazdirilamiyor 

Bagli dijital fotograf makinesindeki resimlerin yazdmlamamasinin birkag nedeni 
vardir: 

• Dijital fotograf makinesi PictBridge uyumlu degildir. 

• Dijital fotograf makinesi PictBridge modunda degildir. 

• Resimler desteklenen bigimde degildir. 

• Fotograf makinesinde yazdinlmak uzere fotograf segmemissinizdir. 

PictBridge'i desteklediginden emin olmak igin fotograf makinenizle gelen belgelere 
bakm. 

Fotograf makinesi PictBridge'i destekliyorsa, fotograf makinesinin PictBridge 
moduna ayarlandigmdan emin olun. Fotograf makinenizi PictBridge moduna 
ayarlama yonergeleri igin, fotograf makinenizle gelen belgelere bakin. 

Fotograf makinesinin fotograflan PictBridge aktarma ozelliginin destekledigi bir 
dosya bigiminde kaydettiginden emin olun. Desteklenen bigimler: 




5.3 PictBridge sorunlan 
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• EXIF/JPEG 

• JPEG 

Dijital fotograf makinenizi yazicinizdaki PictBridge baglanti noktasina baglamadan 
once, yazdirmak uzere fotograf makinenizden birkag fotograf segin. 



PictBridge isiklan yanip sonuyor 



Isiklann durumu 



Gorev 



Baglanti isigi ve Hata isigi yanip sonuyor 




Yazdirma sirasmda yazici 
kamerayla olan baglantismi 
kaybetti. 

Evrensel Seri Veri Yolu 
baglantismi gozden gegirin. 



Baglanti isigi agik ve Hata isigi yanip sonuyor 




Fotograf makinesi kapandi. 

Fotograf makinesinin pillerini 
degistirin veya gug kaynagma 
baglaym. 
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Isiklarm durumu 



Gorev 



Baglanti isigi agik ve Hata isigi iki kez yanip 
sonuyor 




Fotograf makinesi 
desteklenmeyen bir komut istedi. 



5.4 Dijital fotograf makinesinden yazdinrken Kucuk 
Kagit Tepsili Otomatik Iki Tarafli Yazdirma 
Aksesuanni kullanma 



Dijital fotograf makinesinden dogrudan yazdinrken Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki 
Tarafli Yazdirma Aksesuanni kullanabilmek igin, yaziciyi giris tepsisi yerine 
aksesuardan beslenecek sekilde yapilandirmaniz gerekebilir. 



Yaziciyi aksesuardan kagit besleyecek sekilde yapilandirma 

Yaziciyi aksesuardan kagit besleyecek sekilde yapilandirmak igin asagidaki 
adimlan izleyin: 

1 . Rapor Sayfasi dugmesini basil i tutun. 

2. Rapor Sayfasi dugmesini basili tutarken, iptal dugmesine iki defa basin. 

3. Rapor Sayfasi dugmesini birakin. 
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Yaziciyi aksesuardan kagit besleyecek sekilde yapilandirdiktan sonra, fotograf 
kagidim aksesuara yukleyin ve PictBridge yazdirma yonergelerini izleyin. 

Not: PictBridge fotograflanm yazdirmak igin, Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki 
Tarafh Yazdirma Aksesuarmdan kagit beslemek uzere yazicinin yalnizca 
birkez yapilandirilmasi yeterlidir. Yapilandirildiktan sonra, PictBridge 
fotograflari igin Giris tepsisini kullanmak uzere yapilandirilana kadaryazici 
aksesuardan yazdirmaya galisir. 

Yaziciyi Giris tepsisinden kagit besleyecek sekilde yeniden yapilandirma 

PictBridge fotograflari igin yaziciyi Giris tepsisinden kagit besleyecek sekilde 
yeniden yapilandirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Rapor Sayfasi dugmesini basili tutun. 

2. Rapor Sayfasi dugmesini basili tutarken, iptal dugmesine iki defa basin ve 
Devam dugmesine bir defa basin. 

3. Rapor Sayfasi dugmesini birakin. 
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6 Bilgisayardan fotograf basma 

Yazdirmak istediginiz fotograf turunu segin: 
Kenarliksiz Fotograflar 




Kenarliksiz kuguk Kenarliksiz buyuk fotograf Kenarliksiz panoramik 
fotograf fotograf 



Beyaz kenarlikh fotograflar 




Beyaz kenarlikh 
kuguk fotograf 



Beyaz kenarlikh 
buyuk fotograf 



Beyaz kenarlikh 
panoramik fotograf 



Fotograflarmizi gelistirme 

Bilgisayann fotograf yazdirma ozelliklerini kullanarak fotograflarmizi nasil 
gelistireceginizi ogrenin. 

PictBridge 

Fotograflari dogrudan dijital fotograf makinesinden basmak igin yazicmm PictBridge 
baglanti noktasmi kullanm. 



6.1 Fotograflarmizi gelistirme 

Yazici yazihmi dijital fotograflari yazdirmayi kolaylastirmak ve fotograf kalitesini 
yukseltmek igin birgok ozellik sunar: 

• PhotoREt kullanarak en iyi hiz ve kalite birlesimini elde edin. 

• Fotograflarda rotus yapmak igin HP dijital fotograf segeneklerini kullanm. 

• En fazla dpi ile en iyi gozulurlugu elde edin. 

• Exif ozelligi etkin yazihmmiz varsa Exif bigimli bir fotograf basin. 



59 



HP Deskjet 6800 series yazici 

• Fotograf basarken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

Dijital fotograflarimza nasil profesyonel rotuslar yapilacagini ogrenin. 

• Mukemmel renkler igin fotograf yazici kartusunu kullanin. 

• Yazdinlan renkleri gelistirmek igin asagidaki yazilim segeneklerini kullanin: 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Carpici siyah beyaz fotograflar igin gri fotograf yazici kartusunu kullanin. 

• Siyah beyaz fotograf baskisi. 

• Fotograf kagidmm kenarlanni kenarhksiz yazdirma ile yazdinn. 

Fotograf kagidinm kenarlarinm kivnlmasmi engellemek igin, fotograf kagidi 
saklama yonergelerini kullanin. 

6.2 PhotoREt 

PhotoREt, en yuksek yazdirma hizi ile en iyi baski kalitesinin mukemmel bilesimidir. 
PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdirma igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En iyi segenegini segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

6.3 HP dijital fotograf segenekleri 

Yazicinin, dijital fotograf kalitesini artirmak igin gesitli ozellikleri vardir. 

HP dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu agrna 

HP Dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu agmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve HP dijital 
fotograf dugmesini tiklatm. 

HP dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu kullanma 

Asagidaki segenekleri ayarlamak igin HP dijital fotograf segenekleri iletisim 
kutusunu kullanin: 
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1 . Kirmizi goz giderme: Fotografta kirmizi goz sorununu azaltmak ya da gidermek 
igin Agik segenegini tiklatin. 

2. Karsitlik gelistirme: Karsitligi tercihinize gore ayarlaym. Yazici surucusunun 
karsitligi otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

3. Dijital flas: Ayrmtilan belirginlestirmek igin fotograflann karanlik alanlanndaki 
pozu ayarlaym. Yazici surucusunun agiklik ve koyulugu otomatik olarak 
dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

4. SmartFocus: Resim kalitesi ve netligini arttinn. Yazici surucusunun goruntu 
ayrintilarmi otomatik olarak netlestirmesi igin Agik segenegini tiklatin. 

5. Netlik: Goruntu netligini tercihinize gore ayarlaym. Yazici surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak netlestirme seviyesini ayarlamasi igin Otomatik 
segenegini tiklatin. 

6. Duzeltme: Resmi yumusatin. Yazici surucusunun goruntuyu otomatik olarak 
duzeltme seviyesini ayarlamasi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

6.4 En fazla dpi 

En fazla dpi baski kalitesi ayari 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi yazdirmayi 
sunar. 
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4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi yazdirma modu, bu yazici igin en yuksek 
kalite gozunurluktur. Yazici surucusunde 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi 
segildiginde, ug renkli yazdirma kartusu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi 
modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi rengine kadar ve 1200-giris dpi) 
yazdirir. Ayrica, fotograf yazici kartusu da takiliysa, baski kalitesi gok daha iyi olur. 
Yazicmizla birlikte verilmiyorsa, fotograf yazici kartusunu ayrica satin alabilirsiniz. 

Not: Renk eslestirme ve fotograf detayini gelistirmek igin En fazla dpi baski 
kalitesinde yazdinrken HP premium fotograf kag id i kullanm. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi modunda yazdirmak igin asagidaki adimlan 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf baskisi-kenarliksiz ya da 
Fotograf baskisi-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kag it tiiru 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Baski kalitesini her iki sekmede de ayarlamamza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede uygun fotograf kagidi turunu tiklatm. 

5. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En fazla dpi segenegini segin. 

Not: En fazla dpi ayari gegici olarak disk alanmm bir kismim kullanir ve 
yavas yazdirabilir. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

6.5 Exif Baski 

Exif Baski (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotografi kolaylastiran ve 
yazdirilan fotograflarm kalitesini gelistiren bir uluslararasi goruntuleme standartidir. 
Exif Baski ozelligi olan bir dijital fotograf makinesi ile fotograf gekildiginde, Exif Baski 
poz suresi, flas turu ve renk doygunlugu gibi bilgileri alir ve goruntunun dosyasmda 
saklar. HP Deskjet yazici yazilimi daha sonra bu bilgiyi goruntuye ozgii otomatik 
gelistirmeler yapmak igin kullanir ve mukemmel fotograflar elde edilir. 

Exif Baski ozellikli fotograf yazdirmak igin asagidakiler gereklidir: 
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• Exif Baski ozelligini destekleyen bir dijital fotograf makinesi 

• Exif Baski ozelligi olan fotograf yazihmi 

Exif Baski-gelistirilmis fotograf yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Exif Baski etkin fotograf yaziliminin yazdirmasini istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf baskisi-kenarliksiz ya da 
Fotograf baskisi-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

4. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Normal veya En iyi segenegini segin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
Yazici yazilimi, yazdirilan goruntuyu otomatik olarak en iyi duruma getirir. 

6.6 Kenarhksiz fotograf basma 

Ozel kagit turlerinin kenarlarmi ve 101 x 152 mm (4x6 ing) fotograf kagidmdan 210 
x 594 mm ( 8,5 x 23,4 ing) ozel fotograf boyutuna kadar uzanan arahktaki standart 
ve ozel kagit boyutlarmda yazdirmak igin kenarliksiz yazdirmayi kullanm 

Yonergeler 

• Kenarliksiz belgeleri yedek murekkep modundayken yazdirmayin. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

• Dosyayi biryazilim uygulamasmda agin ve goruntii boyutunu belirleyin. 
Boyutun, goruntuyu yazdirmak istediginiz kagit boyutuna uygun oldugundan 
emin olun. 

Yazdirma 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden Fotograf 
baskisi-kenarhksiz'i segin. 
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4. Yazdirmak istediginiz fotograf igin uygun yazdirma ayarmi segin. 

5. Bu ayarlan kullanmak istiyorsaniz, HP dijital fotograf segeneklerini ayarlaym. 

6. istediginiz baska herhangi bir yazdirma ayanni segin, ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatm. 

Qikanlabilir seritli bir fotograf kagidma yazdirdiysaniz, belgeyi tamamen 
kenarliksiz yapmak igin seridi gikarm. 
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6.7 Fotograf yazici kartusu 

Ug renkli yazici kartusu ile birlikte kullanilan fotograf yazici kartusu, 6 renkli ustun 
solma direncine sahip grensiz fotograflar sunar. 




Urununuzle birlikte verilmiyorsa, fotograf yazici kartusunu ayrica satin alabilirsiniz. 
Fotograf yazici kartusunu yukleme 

Fotograf yazici kartusunu yuklemek igin, siyah yazici kartusunu yazicidan gikarm 
ve sonra kartus yuvasinin sagindaki bolmeye fotograf yazici kartusunu yukleyin. 

Daha fazla bilgi igin, yazici kartusu takma sayfasma bakm. 
Fotograf yazici kartusunu kullanma 

Alti renkli yazdirma modunda yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf baskisi-kenarliksiz ya da 
Fotograf baskisi-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit tijru 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Baski kalitesini her iki sekmede de ayarlamamza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede uygun fotograf kagidi turunu tiklatin. 

5. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

segenegini segin. 

6. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
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Fotograf yazici kartu§unu saklama 

Yazici kartusunun saglamligini korumak igin, fotograf yazici kartusunu saklama 
yonergelerini izleyin. 



6.8 Gelismis renk ayarlanni kullanma 

Yazdinlan renklerin giktiniz uzerindeki gorunusunu ayarlamak igin Gelismis Renk 
Ayarlari iletisim kutusunu kullanm. 

Bu ayarlarin duzenlenmesi yazdinlan renklerin bilgisayarinizm monitorunde 
gorunen renklerden farkli olmasina sebep olur. 

Gelismis renk ayarlanni belirtmek igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 

3. Gelismis renk ayarlari dugmesini tiklatm. 
Gelismis renk ayarlari iletisim kutusu gorunur. 
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4. Asagidaki ayarlari uygun sekilde ayarlaym. 

• Genel renk ayarlari: Genel renklerin nasil yazdinlacagmi belirlemek igin 
Doygunluk, Parlakhk, ve Renktonu 'nu ayarlaym. 

• Ozel renk ayarlari: Yazdirmada kullanilan renklerin duzeyini belirtmek igin 
Camgobegi, Macenta, San, ve Siyah kaydincilan ayarlaym. 

5. Renk ayarlanni belirttikten sonra, Tamam dugmesini tiklatm. 

6. istediginizdigeryazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 



6.9 Renk yonetimi 



Renk yonetimi yazdirilabilecek renk araligim tanimlar. Yazici yazilimi belgenizin 
renklerini mevcut renk ayarlarindan segili renk yonetimi segenegine donusturur. 

Renk yonetimi segenegi belirlemek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 
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Renk yonetimi asagi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini tiklatm: 

• ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB gogu yazdirma isi igin uygun bir 
segenektir. Cogu Webtabanli belgelerveguncelgoruntulemeaygitlan igin 
kullanilir. 

• AdobeRGB: Profesyonel bir uygulamadan AdobeRGB ile yazdirirken, 
uygulamadaki renk yonetimini kapatm ve yazici yazilimimn renk araligim 
yonetmesini saglaym. AdobeRGB ayarini orijinal olarak AdobeRGB renk 
araliginda olusturulmus belgeler ya da fotograflar igin kullanm. 

• Uygulama tarafmdan yonetilen: Bu segenek yazdirdigmiz uygulamanm 
belgenin rengini yonetmesini saglar. 
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4. istediginiz diger yazdirma ayarlarim segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

6.10 Gri fotograf yazici kartusu 

Ug renkli yazici kartusu ile birlikte kullanilan gri fotograf yazici kartusu yuksek 
kalitede siyah beyaz fotograflar yazdirir. 




Urununuzle birlikte verilmiyorsa, gri fotograf yazici kartusunu ayrica satin 
alabilirsiniz. 

Gri fotograf yazici kartusunu yukleme 

Gri fotograf yazici kartusunu yuklemek igin, yazicidan siyah yazici kartusunu gikarm 
ve sonra kartus yuvasmm sagmdaki bolmeye gri fotograf yazici kartusunu yukleyin. 

Daha fazla bilgi igin, yazici kartusu takma sayfasma bakm. 
Gri fotograf yazici kartusunu kullanma 

Gri fotograf yazici kartusunu kullanmak igin, siyah beyaz fotograf basma 
adimlarmi izleyin. 

Gri fotograf yazici kartusunu saklama 

Yazici kartusunun saglamligmi korumak igin, fotograf yazici kartusunu saklama 
yonergelerini izleyin. 

6.1 1 Siyah beyaz fotograflan basma 

Asagidaki gorevleri yaziciyla yerlerine getirebilirsiniz: 

• Siyah beyaz fotograf yazdirma 

• Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirma 

Mukemmel siyah beyaz fotograflar igin, yaziciya birgri fotograf yazici kartusu ve bir 
ug renkli yazici kartusu takm. 
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Siyah beyaz fotograf baskisi 

Zaten siyah beyaz olan birfotografi yazdirmak igin, yazdirmak istediginiz fotograf 
turu ve boyutu igin olan yonergeleri izleyin. 

Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirma 

Renkli birfotografi siyah beyaz yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Renk sekmesini tiklatm. 
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3. Gri tonlamah yazdir onay kutusunu segin. 

4. Yiiksek kalite sekmesini tiklatm. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

6.12 Fotograf kagidini saklama ve kullanma 

HP fotograf kagidmizm kalitesini korumak igin su yonergeleri izleyin. 
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Saklama 

• Kullanilmayan fotograf kagidini tekrar baglanabilen plastik torba iginde, orijinal 
olarak paketlendigi kutuda saklaym. Paketlenmis fotograf kagidini serin bir 
yerde duz yuzey uzerinde saklaym. 

• Yazdirmaya hazir oldugunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayi 
planladigimz kagidi gikarm. Yazdirmayi bitirdiginizde, kullanilmayan turn 
fotograf kagitlanni plastik torbaya geri koyun. 

• Kullanilmayan fotograf kagitlanni yazici kagit tepsisinde birakmayin. Kagit 
kivrilmaya baslayabilir, bu da fotograflarinizm kalitesini dusurur. 

Kullanma 

• Fotograf kagidini herzaman kenarlarmdan tutun. Fotograf kagidmdaki parmak 
izleri baski kalitesini dusurebilir. 

• Fotograf kag id in in kivrilmadigindan emin olun. Fotograf kagidi kivrilmissa, 
kagidi plastik bir torbaya koyarak, kagit duzlesinceye kadar kivrik kismin ters 
yonune dogru kagidi bukun. Sorun devam ederse, kivrik olmayan bir fotograf 
kagidi kullanm. 

6.13 Fotograf yazd in rken tasarruf etme 

HP Gundelik Fotograf Kagidi 

Fotograf basarken para ve murekkepten tasarruf etmek igin, HP Gundelik Foto 
Kagidi, Yan parlak kullanm ve Baski kalitesi'ni Normal olarak ayarlaym. 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan parlak kaliteli fotograflari daha az murekkeple 
olusturmak igin tasarlanmistir. 

Not: Daha kaliteli fotograflar igin HP Premium Plus Fotograf Kagidi kullanm ve 
Baski kalitesi'ni En iyi ya da En fazla dpi olarak ayarlaym. 



6.14 Kenarl i ksiz kiiguk fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu takm. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 
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• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidinin 
kivnlmasini engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 25 sayfa. 
Yazdirma hazirligi 

Tek bir fotograf basmak igin fotograf/zarf besleyicisini kullanin. 
Birden fazla fotograf basmak igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin Qikanlabilir seritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, seridin 
yazicidan disari dogru baktigmdan emin olun. 




6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

7. Qikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programme fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi takdirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige tiiru olarak Fotograf baskisi- 
kenarliksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 
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• Kagit boyutu: Uygun kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turn: Uygun fotograf kagidi turu 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki ayarlan gerektigi gibi ayarlayin. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.15 Kenarliksiz biiyiik fotograflar 

Yonergeler 

• Yiiksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu takm. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograf basarken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 
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5. Fotograf kagidim yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 




6. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

7. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf baskisi- 
kenarhksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit Turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 



73 



HP Deskjet 6800 series yazici 



6.16 Kenarhksiz panoramik fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu takm. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasina bakin. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigimz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakin. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 



6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

Not: Bazi panoramik kagit boyutlari Giris tepsisinin kenarmdan disari 
tasabilir. Boyle kagitlara yazdirirken, genislik kilavuzunu kagidm 
kenanna tarn olarak kaydirdigmizdan emin olun. 

7. Qikis tepsisini indirin. 



yerlestirin 
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Yazdirma 

Not: Yazilim programme fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf baskisi- 
kenarhksiz segenegini tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun panoramik kenarliksiz fotograf kagidi boyutu 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.17 Beyaz kenarhkh kuguk fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasina karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu takm. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

Tek bir fotograf basmak igin fotograf/zarf besleyiciyi kullanin. 
Birden fazla fotograf basmak igin asagidaki adimlari uygulayin: 

1 . Yazicmin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidimn diiz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidim yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin Qikanlabilir seritli bir fotograf kagidi kullaniyorsaniz, seridin 
yazicidan disan dogru baktigmdan emin olun. 



6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

7. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige tiiru olarak Fotograf baskisi-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit tiiru: Uygun fotograf kagidi tiiru 

• Y6n: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 
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• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarim segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.18 Beyaz kenarhkh buyuk fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanm ve yaziciya bir fotograf yazici kartusu takin. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivnlmasim engellemeyle ilgili bilgi igin , fotograf kag id i saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 
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6. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 

7. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi takdirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf baskisi-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatin ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit Turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.19 Beyaz kenarhkh panoramik fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 



78 



HP Deskjet 6800 series yazici 



• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kagidi 
kullanin ve bir fotograf yazici kartusu takm. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflan yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidimn 
kivnlmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 25 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. 

Fotograf kagidi duz degilse, fotograf kagidi saklama yonergelerine bakm. 

5. Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 



6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

Not: Bazi panoramik kagit boyutlari Giris tepsisinin kenarmdan disari 
tasabilir. Boyle kagitlara yazdinrken, genislik kilavuzunu kagidm 
kenanna tarn olarak kaydirdigmizdan emin olun. 

7. Qikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi takdirde, su yonergeleri izleyin: 



yerlestirin 
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1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf baskisi-beyaz 
kenarhklarla'yi tiklatm ve asagidaki segenekleri segin: 

• Baski Kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit Turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki segenekleri gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlan 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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7 Diger belgeleri yazdirma 




E-posta Mektuplar Belgeler Zarflar 



Kartpostallar Brosurler Tebrik kartlan Asetatlar 





Etiketler Dizin kartlan Kitapgiklar Posterler 




Baslik Sayfalan Utuyle 
aktarma 

Yazdirma ipuglari 

Bu yazdirma ipuglarini kullanarak gikislarinizin kalitesini yukseltirken masraf ve 
emeginizi azaltin. 

Yazici yazihmi 

Yazici yazilimi ile ilgili bilgi edinin. 
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7.1 E-posta 



Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 



6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Hizli/ 
ekonomik yazdirma segenegini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi 
belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarmi gerektigi gibi segin: 

• Yazdirma kalitesi 

• Kagit kaynagi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 




82 



HP Deskjet 6800 series yazici 



7.2 Mektuplar 

Yonergeler 

• Mektuba nasil filigran eklenecegini ogrenin. 

• Zarf yazdirmayla ilgili bilgi igin, zarf sayfasma bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanni kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 




1. Letter ya da A4 kagidi 2. Legal kagit 

Not: Antetli kullaniyorsaniz, antenin asagi ve yazicimn igine dogru 
baktigmdan emin olun. 

6. Qikis tepsisini indirin. 

Legal kagida yazdirirken Cikis tepsisi uzantisi durdurucusunu uzatmaym. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Sunu yazdirma ya da Genel gundelik 
yazdirma segenegini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turu: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarmi gerektigi gibi segin: 
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• Yazdirma kalitesi 

• Kagit kaynagi 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarim segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanin. 



7.3 Belgeler 



Yonergeler 

• Belgenize nasil filigran eklenecegini ogrenin. 

• Belgenin ilk sayfasinin farkli turde bir kagida nasil yazdirilacagim ogrenin. 

• iki tarafli yazdirma ile kagittan tasarruf edin. 

• Taslak belgeler igin, Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Diiz kagidi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 





1. Letter ya da A4 kagidi 2. Legal kagit 

6. Qikis tepsisini indirin. 

Legal kagida yazdirirken Cikis tepsisi uzanti durdurucusunu uzatmaym. 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Sunu 
yazdirma segenegini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turu: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarini gerektigi gibi segin: 

• Yazdirma kalitesi 

• Kagit kaynagi 

• iki tarafli yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.4 Zarflar 

Yonergeler 

• Asagidaki niteliklere sahip zarflari kullanmayin: 

• Kopgali ya da pencereli 

• Kalin, egri ya da kivnk kenarh 

• Parlak ya da kabartmah 

• Kirisik, yirtik ya da baska sekilde zarar gormus 

• Giris tepsisine koymadan once zarflann kenarlarmi ayni hizaya getirin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en gok 20 zarf 

Yazdirma hazirligi 

Tek bir zarf uzerine yazdiriyorsaniz, fotograf/zarf besleyicisini kullanm. 
Birden fazla zarf uzerine yazdiriyorsaniz, su adimlan izleyin: 

1 . Yazicinm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikarin ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Zarflari yazdirilacak taraflan asagiya ve kapaklari sola dogru bakacak sekilde 
Giris tepsisinde saga dogru yerlestirin. Zarflari yazicinm igine dogru gidebildigi 
kadar itin. 
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5. Kagit kilavuzlanni zarflara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini 
belirleyin: 

• Boyut: Uygun zarf boyutu 

• Tiir: Otomatik ya da Duz kagit 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 



Yonergeler 

• Yalnizca yazicmm kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanm. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 



7.5 Kartpostallar 




Otomatik Iki Tarafh Yazdirma Aksesuari yaziciya takiliysa, 
Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari ile kartpostal yazdirma 
adimlarim izleyin. 



bakm. 



• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 60 kart 



Yazdirma hazirligi 

Tek bir kart yazdirmak igin fotograf/zarf besleyicisini kullanm. 
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Birden fazla kart yazdirmak igin asagidaki adimlan uygulayin: 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikann ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Kartlan yazdinlacak taraflan asagi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya 
dogru bakacak sekilde Giris tepsisine sag tarafa yerlestirin. Kartlan gidebildigi 
kadar yazicinin igine dogru itin. 



5. Kagit kilavuzlarmi kartlara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

6. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Kartpostal yazdirma'yi tiklatm ve sonra 
asagidaki yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da Diiz kagit 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 




7.6 Brosurler 



Yonergeler 

• Kenarhksiz brosurler yazdirmayi ogrenin. 

• Miikemmel sonuglarigin HP Brosurve El Man i Kagidi kullanm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 25 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Brosur kagidim, gidebildigi yere kadar iterek Gin's tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanni kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 




6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Sunu yazdirma'yi tiklatm ve sonra asagidaki 
yazdirma ayarlarmi belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da uygun brosur kagidi turu 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarmi uygun olarak segin: 

• Yazdirma kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

• iki tarafh yazdirma 

4. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayarmi segin ve sonra Tamam 
segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

7.7 Tebrik kartlan 

Yonergeler 

• Onceden katlanmis kartlan Giris tepsisine koymadan once agin. 

• Mukemmel sonuglar igin HP Tebrik Karti Kagidi kullanm. 
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• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 kart 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldinn ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydinn ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Tebrik kartlan statik elektrikten dolayi birbirine yapismis olabileceginden 
bunlan ayirmak igin kenarlarmdan yelpazeleyip, kenarlan ayni hizaya getirin. 

5. Tebrik kartlanni yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar yazicmm igine dogru itin. 

6. Kagit kilavuzlanm kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 




7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazihm programmiz tebrik karti yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarmi belirtin: 

• Boyut: Uygun kart boyutu 

• Boyut: list tepsi 

• Tur: Uygun kart tiiru 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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7.8 Asetatlar 



Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanin. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 30 asetat. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlari gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Asetatlan yazdinlaracak taraflan asagi gelecek ve yapiskan serit yukan ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde Giris tepsine yerlestirin 



5. Asetatlan dikkatli bir bigimde ileri dogru, yapiskan bantlar birbirinin uzerine 
gelmeyecek sekilde itin. 

6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 

7. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesinde, Sunu yazdirma'yi tiklatm ve sonra asagidaki 
yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Otomatik ya da uygun asetat filmi 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. Asagidaki yazdirma ayarlarini gerektigi gibi segin: 

• Yazdirma kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

7.9 Etiketler 

Yonergeler 

• Yalnizca inkjet yazicilarda kullanilmak uzere ozel olarak uretilmis etiketler 
kullanm. 

• Eksiksiz etiket kagitlarini kullanm. 

• Etiketlerin yapiskan, kinsik veya arkalarmdaki koruyucu tabakadan siynlmis 
olmadiklarmdan emin olun. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmaym: en fazla 30 etiket kagidi (yalnizca Letter veya 
A4 boyutlu kagitlar kullanm) 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini kaldirm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Etiket kagitlarini ayirmak igin kenarlarmi havalandirm ve sonra hizalaym. 

5. Etiket kagitlarini etiketler asagi gelecek sekilde Giris tepsisine yerlestirin. 
Kagitlan yazicimn igine dogru gidebildigi kadar itin. 




6. Kagit kilavuzlarmi sayfalarm kenarma tam olarak yaslaym. 

7. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz etiket yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 

saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini tiklatin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Tiiru: Otomatik ya da Duz kagit 

• Kagit kaynagi: Ust tepsi 

3. Asagidaki yazdirma ayarlanni gerektigi gibi segin: 

• Yazdirma kalitesi 

• Gri tonlamali yazdirma 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

7.10 Dizin kartlan ve diger kuguk ortamlar 

Yonergeler 

• Yalnizca yazicmm kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanm. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 
bakm. 

• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 60 kart 
Yazdirma hazirligi 

Tek bir kart yazdirmak igin fotograf/zarf besleyicisini kullanm. 
Birden fazla kart yazdirmak igin asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikarm ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikarm. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Kartlan yazdmlacak taraflan asagi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya 
dogru bakacak sekilde Giris tepsisine sag tarafa yerlestirin. Kartlan gidebildigi 
kadar yazicmm igine dogru itin. 
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5. Kagit kilavuzlanni kartlara tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 

6. Cikis tepsisini yerine yerlestirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Tun Uygun kagit turu 

• Boyut: list tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 



Kitapgik yazdirma, belgenin sayfalarmi otomatik olarak yeniden boyutlandirir ve 
duzenler, boylece beige kitapgik olarak katlandigmda sayfa sirasi dogru olur. 



7.11 Kitapgiklar 




Yaziciya istege bagli bir iki tarafli yazdirma 
aksesuari takilmissa, otomatik olarak kitapgik 
yazdirma adimlari'm izleyin. 
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Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Diiz kagidi, gidebildigi yere kadar iterek Giris tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlanm kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 




6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden iki tarafli, 
dupleks, yazdirma'yi segin. 

3. Her iki yuzde de yazdirasagi agilan listesinde, asagidaki ciltleme 
segeneklerinden birini tiklatm: 

• Sol kenarh kitapgik 
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• Sag kenarli kitapgik 

4. istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayanni segin ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatin. 

5. istendiginde, Giris tepsisine asagida gosterildigi gibi kagit yukleyin. 




6. Kitapgik yazdirmayi tamamlamak igin Devam Et dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.12 Posterler 

Yonergeler 

• Posterin bolumleri yazdinldigmda, kagitlarin kenarlanndaki bosluklan kesin ve 
kagitlari biraraya getirip bantlayin. 




• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmm agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 
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3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirin ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Duz kagidi gidebildigi yere kadar iterek Gin's tepsisine yerlestirin. 

5. Kagit kilavuzlarini kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirin. 



6. Cikis tepsisini indirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun boyut 

• Boyut: list tepsi 

• Tur: Otomatik ya da Duz kagit 

3. Son islem sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Poster yazdirma: 2 x 2, 4 yaprak, 3 x 3, 9 yaprak, 4x4, 16 yaprak ya da 
5 x 5, 25 yaprak 

4. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Yon: Uygun yon 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 



Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Baslik Kagidi kullanin. 

• Giris tepsisine yuklemeden once baslik sayfasi kagidindaki turn delikli seritleri 
gikarm. 




7.13 Baslik Sayfalan 
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• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 20 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicimn agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini gikann ve sonra Giris tepsisindeki turn kagitlan gikann. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Baslik sayfasi kagidim serbest kenan kagit yiginmin ustunde olacak ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde Giris tepsisine yerlestirin 




1. Serbest kenar 

5. Kagit genisligi kilavuzunu kagida tam olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 
Not: Baslik sayfasi yazdirirken Qikis tepsisini yaziciya takmaym. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Letter veya A4 

• Boyut: list tepsi 

• Tur: HP Baslik Kagidi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 
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7.14 Utuyle aktarma 



Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Utuyle Aktarma kagitlarini kullanin. 

• Yansitilmis goruntu yazdinhrken, metin ve resimler, ekrandaki goruntulerinin 
yatay olarak tersine gevrilirler. 



• Giris tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 20 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Yazicmin agik oldugundan emin olun. 

2. Cikis tepsisini yukseltin. 

3. Kagit genisligi kilavuzunu en sola kaydirm ve sonra kagit uzunlugu kilavuzunu 
gekin. 

4. Utuye aktarma kagitlarini yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris 
tepsisine yerlestirin 

5. Kagidi yazicmin igine dogru gidebildigi kadar itin. 

6. Kagit kilavuzlarmi kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydirm. 



7. Cikis tepsisini indirin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmizda utuyle aktarma ozelligi varsa, yazilimla birlikte 

verilen yonergeleri uygulaym. Aksi takdirde asagidaki yonergeleri izleyin. 
Bazi utuyle aktarma kagit turleri yansitilmis goruntu yazdirmamzi 
gerektirmez. 
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1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Boyut: list Tepsi 

• Tur: HP Utuyle Aktarma 

• Baski Kalitesi: Normal veya En iyi 

3. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Yon: Yansitilmis Goriintii (kullandigmiz kagit igin gerekliyse) 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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8 Yazdirma ipuglan 

Zaman kazanm 

• Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanin. 

• Sikhkla yazdirdiginiz belgeler igin yazdirma gorevi hizh ayarlari olusturun. 

• Yaziciya daha seyrek olarak kagit yuklemek igin 250 Sayfalik Diiz Kagit 
Tepsisi'ni kullanin. 

• Sik kullandigmiz segenekler igin yazici varsayilan ayarlarmi yapm. 

• Arkadan one yazdirm. 

• Harmanlanmis kopyalar yazdirm. 
Tasarruf edin 

• Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• Otomatik olarak ya da el ile iki tarafli beige yazdirm. 

• Tek yapraga birden gok sayfa yazdirm. 
Qikislarm kalitesini arttirm 

• Belgeyi yazdirmadan once onizleme yapm. 

• Dogru kagit turunu segin. 

• Dogru baski kalitesini segin. 

• Belgeyi gerektigi gibi yeniden boyutlandirm. 

• Filigran ekleyin. 

• Kenarhksiz brosur yazdirm. 

• Belgenin ilk sayfasmi farkli turde bir kagida yazdirm. 

• Ozel boyutta bir kagida yazdirm. 

8.1 Yazdirma kisayollan 

Yazdirma Kisayollan sekmesi yazdirmak istediginiz dosya igin yazdirma 
segeneklerini ayarlamamzi kolaylastirir. 
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Asagidaki yazdirma gorevleri igin Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanm: 

• Genel gundelik yazdirma 

• Fotograf yazdirma-kenarliksiz 

• Beyaz kenarlikh fotograf yazdirma 

• iki tarafli, dupleks, yazdirma 

• Sunu yazdirma 

• Hizh/ekonomik yazdirma 

• Kartpostal yazdirma 

8.1 .1 Genel gundelik yazdirma 

Hizh yazdirmak igin Genel gundelik yazdirma'yi kullanm. 

• Belgeler 

• E-posta 

8.1 .2 Fotograf baskisi-kenarhksiz 

Uygun segenegi segin: 

• Kenarhksiz buyuk fotograf 

• Kenarhksiz kuguk fotograf 
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• Kenarhksiz panoramik fotograf 

8.1 .3 Beyaz kenarlikh fotograf baskisi 

Uygun segenegi segin: 

• Beyaz kenarlikh buyuk fotograf 

• Beyaz kenarlikh kuguk fotograf 

• Beyaz kenarlikh panoramik fotograf 

8.1.4 iki tarafli, dupleks, yazdirma 

Kagittan tasarruf etmek igin iki tarafli belgeler yazdirm. 

• El ile iki tarafli yazdirma 

• Otomatik iki tarafli yazdirma 

8.1.5 Sunu yazdirma 

Asagidakilerdahil yuksek kaliteli belgeler yazdirmak igin Sunu yazdirma segenegini 
kullanm: 

• Asetatlar 

• Brosurler 

• Mektuplar 

8.1 .6 Hizh/ekonomik yazdirma 

Taslak kaliteli gikislari hizh bir sekilde uretmek igin Hizli/ekonomik yazdirmayi 
kullanm. 

Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden Hizh/ 
ekonomik yazdirma'yi tiklatin. 

3. Kullanmak istediginiz yazici ayarlarmi belirtin. 

4. Yazdirma ayarlarmi belirttikten sonra, Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

8.1.7 Kartpostal yazdirma 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan yaziciya takih mi? 

• Evet 
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Hayir 



8.2 Yazdirma gorevi hizh ayarlan 

Sik kullandiginiz yazdirma ayarlan ile yazdirmak igin yazdirma gorevi hizli ayarlarini 
kullanin. 

Ornegin sik sik zarf yazdiriyorsaniz, genellikle zarflarda kullandiginiz kagit boyutu, 
baski kalitesi ve yon ayarmi igeren bir yazdirma gorevi olusturabilirsiniz. Yazdirma 
gorevini olusturduktan sonra, zarf yazdiracagimz zaman ayarlan tek tek yapmak 
yerine, bu gorevi segmeniz yeterli olacaktir. 

Kendi yazdirma gorevinizi olusturabilir ya da Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan 
listesinden birgorev segebilirsiniz. 

Yazdirma gorevi hizh ayan kullanma 

Yazdirma gorevi hizli ayan kullanmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma gorevini asagi agilan listeden segin. 
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3. Tamam dugmesini tiklatm. 
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Not: Varsayilan yazdirma ayarlanni geri yuklemek igin, Yazdirma gorevi hizli 
ayarlari asagi agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlarfm segip 
Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizli ayari olu?turma 

Yazdirma gorevi hizli ayan olusturmak igin asagidaki adimlan izleyin: 
Not: Yazici yazihmi en fazla 25 yazdirma gorevi hizli ayari kaydedebilir. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yeni yazdirma gorevine eklemek istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Yeni yazdirma gorevi igin Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlari asagi agilan listesine 
bir ad yazm ve Kaydet dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizli ayari asagi agilan listeye eklenir. 

Not: Yazdirma gorevine daha fazla segenek eklerseniz, yazdirma gorevini 
yeniden adlandirmamz ve sonra Tamam dugmesini tiklatmamz gerekir. 

Yazdirma gorevi hizli ayanni silme 

Yazdirma gorevi hizli ayanni silmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Silmek istediginiz yazdirma gorevini asagi agilan listeden segin ve Sil 
dugmesini tiklatin. 

Not: Bazi yazdirma gorevi hizli ayarlari silinemez. 

8.3 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni 
Kullanma 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari yazicmiza takili degilse, yukleme 
adimlarmi izleyin. 

Not: 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari turn ulkelerde/bolgelerde 
kullamlamaz. 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni kullanmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 
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Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollari 


Kagit kaynagi 


Kagit/Kalite 


Kaynak 



Not: Kagit kaynagim her iki sekmede de ayarlamaniza gerek yoktur. 
4. Asagi agilan listede asagidaki segeneklerden birini segin: 

• list tepsi: Giris tepsisinden yazdinr. 

• Alt tepsi: 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmdan yazdinr. 

• list, sonra alt: Giris tepsisinden yazdinr. Giris tepsisi bossa, yazici 250 
Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmdan yazdinr. 

• Alt, sonra ust: 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmdan yazdinr. 
Aksesuar bossa, yazici Giris tepsisinden yazdinr. 

8.4 Gri tonlamali yazdirma 

Siyah beyazfotograf basma yonergeleri igin, siyah beyazfotograf baskisi sayfasma 
bakm. 

Gri tonlamali yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini tiklatin ve sonra Sunu yazdirma ya da Hizh/ 
ekonomik yazdirma segenegini segin. 

3. Gri tonlamali yazdir asagi agilan listesinde, asagidaki segeneklerden birini 
tiklatin: 

• Yuksek kalite: Bu segenegi yuksek kaliteli gikislar igin kullanm. 

• Sadece siyah: Bu segenegi hizh, ekonomik yazdirma igin kullanm. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

8.5 Yazicinin varsayilan ayarlarmi ayarlama 

Yazici Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agip baska ayarlar belirtmediginiz surece 
turn belgeler igin varsayilan ayarlan kullanir. 

Yazdinrken zaman kazanmak igin, yazici varsayilan ayarlarmi sikhkla kullandigmiz 
segeneklere ayarlaym. Boylece, yaziciyi her kullandigmizda segenekleri belirtmek 
zorunda kalmazsimz. 

Yazici varsayilan ayarlarmi degistirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Yazici gorev tepsisi simgesini tiklatin. 
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1. Yazici gorev tepsisi simgesi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

2. Varsayilan ayarlar olarak kullanmak istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Tamam dugmesini tiklatm. 

Yaptiginiz heryazdirma isinde yeni ayarlarm kullanilacagini bildiren bir iletisim 
kutusu goruntulenir. Bu iletisim kutusunu birdaha gormek istemiyorsaniz, Bu 
iletiyi bir daha gosterme ogesini segin. 

4. Yeni varsayilan yazdirma ayarlanni kaydetmek igin Tamam dugmesini tiklatm. 



Sayfa sirasim ayarlamak belgenizin yazdinlacagi sirayi belirler. Qogunlukla, 
belgenizin ilk sayfasmi en son yazdirmak uygundur; boylece belgenin tamami Qikis 
tepsisinde yukan dogru bakacak sekilde durur. 

Sayfa sirasim ayarlamak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatm. 



8.6 Sayfa sirasim ayarlama 
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3. Asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Onden arkaya: Belgenin ilk sayfasini en son yazdinr. Yazdinlan sayfalan 
yeniden siralamamz gerekmediginden bu segenek zamandan tasarruf 
etmenizi saglar. Qogu yazdirma isi igin uygun ayar budur. 

• Arkadan one: Belgenin son sayfasini en son yazdinr. Bu ayar belgenin ilk 
sayfasini farkh turde bir kagida yazdinrken gereklidir. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 



8.7 Harmanlanmis kopyalar yazdirma 

Birdosyanin birkag kopyasmi ayni anda yazdiriyorsaniz, yazdirdiktan sonra 
kopyalari tekrar duzenlemenize gerek olmamasi igin harmanlama segenegini 
kullanm. 



Not: Bazi yazihm programlari yazdirilacak kopya sayismi belirtmek igin yazici 
yazilimmi kullanmaniza izin vermez. Kullandigmiz program yazdirilacak 
kopya sayismi belirtmenize izin veriyorsa, uygulamada yazdirilacak kopya 
sayismi belirtin. 
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Harmanlanmis kopyalar yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatm. 
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3. Yazdirmak istediginiz kopya sayisini Kopya sayisi kutusuna yazin. 

4. Harmanla onay kutusunu segin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 



8.8 Otomatik iki tarafh yazdirma 

iki tarafh bir belgeyi otomatik olarak yazdirmak igin, asagidaki aksesuarlardan biri 
yaziciya takili olmalidir. 




Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 



108 



HP Deskjet 6800 series yazici 



Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 




iki tarafli yazdirma aksesuarlari sadece belirli kagit turlerini destekler. Desteklenen 
kagit turlerinin listesi igin, aksesuarla birlikte gelen belgelere bakin. 

iki tarafli yazdirma aksesuari yaziciya takili degilse ya da desteklenmeyen bir kagit 
turune yazdiriyorsaniz, el ile iki tarafli yazdirmayi kullanm. 

Not: Otomatik iki tarafli yazdirma igin iki tarafli yazdirma yazdirma gorevi hizh 
ayarlarini da kullanabilirsiniz. 

Ciltleme turn 

iki tarafli beige igin istediginiz ciltleme turunu segin ve bu ciltlemeye ait adimlari 
izleyin: 







= ffl; 





Kitap ciltleme Tablet ciltleme 
Not: Kitap ciltleme en yaygm ciltleme turudur. 

Kitap ciltleme 

iki tarafli bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini tiklatin ve asagi agilan listede iki tarafli, 
dupleks, yazdirma'yi tiklatin. 
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3. iki yiize de yazdirasagi agilan listesinde Otomatik olarak'i tiklatin. 

4. istediginizdigeryazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Sayfanin ilk yiizu yazdirildiktan sonra, yazici murekkebin kurumasmi bekler. 
Murekkep kurudugunda, kagit dupleksleyiciye geri gekilir ve sayfanin arka yuzune 
yazdirilir. 

Sayfanin her iki tarafi da yazdirilmadan kagidi yazicidan gikartmaym. 
Tablet ciltleme 

iki tarafli bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Her iki yuze de yazdir onay kutusunu segin. 

4. Otomatik onay kutusunu segin. 

5. Diizeni koru onay kutusunu segin. 

6. Sayfalan yukari gevir onay kutusunu segin. 

7. istediginizdiger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Sayfanin ilk yuzu yazdinldiktan sonra, yazici murekkebin kurumasmi bekler. 
Murekkep kurudugunda, kagit dupleksleyici geri gekilir ve sayfanin arka yuzune 
yazdinlir. 

Sayfanin her iki tarafi da yazdirilmadan kagidi yazicidan gikartmaym. 



8.9 El ile iki tarafh yazdirma 




istege bagli bir iki tarafli yazdirma aksesuari 
yaziciya takiliysa, otomatik iki tarafli yazdirma 
yonergelerini izleyin. 
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Ciltleme tiiru 

iki tarafh beige igin istediginiz ciltleme turunu segin ve bu ciltlemeye ait adimlan 
izleyin: 
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Kitap ciltleme Tablet ciltleme 
Not: Kitap ciltleme en yaygm ciltleme turudur. 
Kitap ciltleme 

iki tarafh bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollari sekmesini ve sonra iki tarafli, dupleks, yazdirma'yi 
tiklatm. 
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3. Her iki yiize de yazdirasagi agilan listesinde El ile'yi tiklatm. 
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4. istediginiz diger yazdirma ayarlarim segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarah sayfalan yazdmr. 

5. Tek numarah sayfalar yazdinldiktan sonra, sayfalan yazih taraflan yukan 
gelecek sekilde tekrar yukleyin. 




6. Qift numarah sayfalan yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 
Tablet ciltleme 

iki tarafh bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdirmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Her iki yuze de yazdir onay kutusunu segin. 

4. Diizeni koru onay kutusunu segin. 

5. Sayfalan yukari gevir onay kutusunu segin. 

6. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici once tek numarah sayfalan yazdinr. 

7. Tek numarah sayfalar yazdinldiktan sonra, sayfalan belgenin yonlendirmesine 
gore yazih taraflan yukari gelecek sekilde tekrar yukleyin. 

• Dikey 



mm 




Yatay 



114 



HP Deskjet 6800 series yazici 




8. Qift numarah sayfalan yazdirmak igin Devam'i tiklatin. 



8.10 Tek yaprak kagida gok sayfa yazdirma 

Bir belgenin birden gok sayfasmi tek bir kagida yazdirmak igin yazici yazilimini 
kullanin. Yazici yazilimi, beige metnini ve goruntuleri yazdirilan sayfaya sigacak 
bigimde boyutlandirir. 

Bir belgenin birden gok sayfasmi tek bir kagida yazdirmak igin asagidaki adimlari 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatin. 
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3. Kagit basma sayfa sayisi asagi agilan listesinden, her kagida yazdirilmasmi 
istediginiz sayfa sayismi segin. 
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4. Yazdinlan her sayfa goruntusunun gevresinde kenarhk gorunmesini isterseniz, 
Sayfa kenarhklanni yazdironay kutusunu segin. 

5. Sayfa sirasi asagi agilan listesinden, her kagit igin bir duzen segin. 

6. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



8.11 Baski onizleme 

Yazdinrken zaman ve paradan tasarruf etmek igin, yazdirmadan once belgeyi 
bilgisayarmizda onizleyin. Baski onizleme isteginiz sekilde gorunmuyorsa, 
onizleme penceresini kapatm ve belgenizde gerekli duzeltmeleri yapm. 

Belgeyi onizlemek igini su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatin. 
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3. Yazdirma onizlemesini goster onay kutusunu segin. 

4. istediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Beige yazdinlmadan once, bir onizleme gorunur. 

5. Asagidakilerden birini yapm: 

• Belgeyi yazdirmak igin Dosya, HP Deskjet'e Yazdir'i tiklatin. 
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• Yazdirma isini iptal etmek igin Dosya ve sonra Yazdirma iptal'i tiklatin. 
Belgeyi yazdirmadan once yazdirma ayarlanni gerektigi gibi ayarlayin. 

8.12 Kagit turunu segme 

Otomatik Kagit Turu Sensorunu Kullanma 

Otomatik Kagit Turu Sensoru ozellikle HP kagit ve ortami ile kullanildiginda, 
yazdirma islemini yaptiginiz ortam igin uygun olan yazdirma ayarlanni otomatik 
olarak seger. 

Not: Otomatik Kagit Turu Sensoru, 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuari ile 
yazdirilan belgeler igin kullamlamaz. 

Otomatik Kagit Turu Sensorunu kullanmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan veya Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turu 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Kagit turunu her iki sekmede de ayarlamamza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede Otomatik'i tiklatin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Ozel bir kagit turunu segme 

Daha yuksek kalitede bir beige yazdinrken, ozel bir kagit turu segmeniz onerilir. 
Ozel bir kagit turu segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turu 


Kagit/Kalite 


Tur 
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Not: Kagit turunu her iki sekmede de ayarlamaniza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede kagit turunu tiklatin. 

5. istediginizdiger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

8.13 Yazdirma kalitesi segme 

Baski kalitesini segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini segin: 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde bulunan baski kalitesi segenekleri 
yazdirdigmiz beige tiirune bagh olarak degisir. 

• Yazici varsayilanmi kullan: Normal modda yazdirir. 

• FastDraft: en hizli yazdirma hizinda yazdirir. 

• Hizli normal: Normal moddan hizli olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli 
olarak yazdirir. 

• Normal: baski kalitesi ve hiz arasmda en iyi dengeyi saglar. Qogu beige 
igin uygun ayardir. 

• En iyi: yuksek kalitede yazdirma saglar. 

• En fazla dpi: yuksek kalitede yazdirma saglar, ancak yazdirmak igin En 
iyi'den daha uzun sure ve buyuk sabit disk alani gerektirir. 

8.14 Belgeyi yeniden boyutlandirma 

Asagidaki gorevlerden biri igin yazici yazilimim kullanm: 

• Belgeyi bigimlendirildigi boyuttan farkh boyutta bir kagida yazdirm. 

• Yazdirilan sayfada metin ve grafikleri kugultun ya da buyutun. 

Farkh boyutta bir kagida yazdirma 

Bu ozelligi bir kagit boyutu igin bigimlendirilmis olan bir belgeyi farkh bir boyutta 
yazdirmak igin kullanm. Bunu yapmak, dogru boyutta kagit olmadiginda yararli 
olabilir. 

Ornegin, Letter boyutunda kagit igin bigimlendirilmis bir beige olusturdugunuzda hig 
Letter boyutunda kagidmiz yoksa, belgeyi kullanilabilir baska bir kagit boyutunda 
yazdirabilirsiniz. 

Belgeyi farkh bir kagit boyutu igin yeniden boyutlandirmak igin su adimlan izleyin: 
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1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 



Tjadr-M Sam Htat sgnrlyi 






•» 1 









| L«w. &S*1 1 



1 1 rij ' N or.-.* IrtviAjriS'H 





3. Belgeyi suna yazdir'i tiklatin ve sonra asagi agilan listeden yazdirilacak kagit 
boyutunu segin. 

Hedef kagit boyutu, belgenin bigimlendirildigi boyut degil, yazdiracaginiz kagit 
boyutudur. 

4. Asagidakilerden birini yapm: 



Amag 


Eylem 


Belgeyi hedef kagit boyutuna 
sigdirmak igin kugultun ya da 
buyiitun. 


Sigacak Sekilde Olgekle'yi tiklatin: 


Segili kagit boyutunda belgeyi orijinal 
boyutunda yazdirin. 


Sigacak Sekilde Olgekle'yi 
tiklatmaym: 



stediginizdigeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



Metin ve grafikleri kugultme ya da buyutme 

Bu ozelligi yazdinlan metin ve grafikleri kagit boyutunu degistirmeden kugultmek ya 
da buyutmek igin kullanm. 
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Metin ve grafikleri kugultmek ya da buyutmek igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 

3. Normal boyutun %'si kutusuna, metin ve grafikleri kugultmek ya da buyutmek 
istediginiz yuzdeyi yazm. 

Yuzde yuz metin ve grafiklerin gergek boyutunu gosterir. Metin ve grafikleri 
kugultmek igin 100 'den kuguk bir sayi yazm. Metin ve grafikleri buyutmek igin 
1 00 'den buyuk bir sayi yazm. 

4. istediginiz digeryazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

8.15 Filigranlar 

Filigranlar belgelerin arka planmda gorunur. 

Bir belgeye var olan bir filigran ekleme 

Belgeye var olan bir filigran eklemek igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 
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3. Filigranlar asagi agilan listesinden bir filigran segin. 
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Listelenen filigranlardan birini kullanmak istemiyorsaniz, yeni birfiligran 
olusturun. 

4. Asagidaki segimlerden birini yapin: 

• Filigranin sadece ilk sayfada gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk sayfa'yi 
tiklatin. 

• Filigranin turn sayfalarda gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk sayfa 
kutusunu temizleyin. 

5. Belgeyi kagit turu yonergelerine gore yazdirm. 
Filigran olusturma ya da filigrani degistirme 

Birfiligran olusturmak ya da filigrani degistirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Etkiler sekmesini tiklatin. 

3. Diizenle dugmesini tiklatin. 

Filigran Aynntilan iletisim kutusu gorunur. 
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4. Asagidaki segimlerden birini yapin: 

• Yeni dugmesini tiklatin. 

• Degistirmek iizere birfiligran segin. 
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5. Filigran iletisini, ileti agisini ve yazi tipi ozelliklerini yazm. 

6. Filigran aynntilarini ayarladiktan sonra, Tamam segenegini tiklatin. 

Filigran kullanmayla ilgili yonergeler igin, bir belgeye varolan bir filigran ekleme 
adimlarim izleyin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

8.16 Kenarhksiz brosur yazdirma 

Parlak brosur kagidina kenarhksiz brosur yazdirabilirsiniz. 

Kenarhksiz brosur yazdirmayla ilgili yonergeler igin, kenarhksiz fotograf sayfasma 
bakm. 

Yonergeler 

• Kenarhksiz belgeleri yedek murekkep modu'ndayken yazdirmayin. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

• Dosyayi biryazihm uygulamasmda agin ve goruntu boyutunu belirleyin. 
Boyutun, goruntuyu yazdirmak istediginiz kagit boyutuna uygun oldugundan 
emin olun. 

Yazdirma 

Kenarhksiz beige yazdirmak igin su adimlari uygulaym: 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 



122 



HP Deskjet 6800 series yazici 



Y-teAffia Kn^wlatf ~ Sail jjfeni | Eltfer I Thiitlgf H«« j H 



Y»IS Hi?iA,« .VIA r-j- 1 y t.'i 



"3 



K - ■ ■ - ■ ■ T r ■ ■ 

T Fartlka&tl<i4wt 



Tii 

H* , Dio;wKjW.« , «lak 3 
M= : 



9! 



\nnmn 



rffil) 
WO 



HPdjWttf^... 



"3 



J 



] j Imri | | V«An ] 



4. Boyutasagi agilan listesinden kenarliksiz kagit boyutlanndan birini segin. Kagit 
boyutunun Giris tepsisine yerlestirilmis kagidin boyutunda oldugundan emin 
olun. 

5. Kenarliksiz Yazdirma onay kutusunun segili oldugundan emin olun. 

6. Tur asagi agilan listesinden parlak brosur kagidi turunu segin. 
Otomatik'i segmeyin. 

7. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



8.17 Farkh bir ilk sayfa yazdirma 




250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yaziciya takildiysa, 250 
Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan ile farkli bir ilk sayfa 
yazdirma adimlarmi izleyin. 



Kagit yukleme 

1 . Giris tepsisi'ne belgenin govdesi igin kagit yukleyin. 

Ozel bir kagit turu yuklemeyle ilgili yonergeler igin, diger belgeleri yazdirma 
sayfasma gidin ve uygun beige turunu segin. 
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2. ilk sayfa igin olan kagidi Giris tepsisindeki kagit yigininin en ustune koyun. 



Yazdirma 

ilk sayfasi farkh olan bir beige yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Farkli kagit kullan onay kutusunu segin. 

4. ilk sayfa'yi tiklatm. 
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5. ilk sayfa igin kagit turu ve boyutunu segin. 

6. Kaynak kutusunda Ust tepsi'yi segin. 

7. Digersayfalar'i tiklatm. 
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8. Kaynak kutusunda Usttepsi'yi segin. 

9. Tur asagi agilan listesinden diger sayfalar igin kagit turunu segin. 

10. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Not: Belgeyi ters sirada yazdirmayin. 



8.18 Ozel kagit boyutu ayarlama 

Ozel kagit boyutuna yazdirmak igin Ozel kagit boyutu iletisim kutusunu kullanin. 

Not: Kenarliksiz panoramik kagit boyutlari olusturmak igin ozel kagit boyutu 
iletisim kutusunu kullanin. Yazici kenarliksiz belgeleri 101 x 152 mm'den 
(4x6 ing) 210 x 594 mm'ye (8.5 x 23.4 ing) kadarolan kagit boyutlarmda 
yazdirabilir. 



Ozel kagit boyutu tanimlama 

Ozel kagit boyutu tanimlamak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Ozel dugmesini tiklatin. 
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Ozel kagit boyutu iletisim kutusu goruntulenir. 
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4. Ad asagi agilan listesinden ozel bir kagit boyutu adi tiklatin. 

Not: Kenarliksiz panoramik ozel bir kagit boyutu olusturmak igin, Ozel 
kenarhksiz panorama ozel kagit boyutu adini tiklatin. 

5. Kagit boyutlarini Genislik ve Uzunluk kutularina yazin. 

Her kutunun altinda en kuguk ve en buyuk kagit boyutlari gorunur. 

6. Olgu birimini tiklatin: ing veya Milimetre. 

7. Ozel kagit boyutunu kaydetmek igin Kaydet dugmesini tiklatin. 

8. Ozel kagit boyutu iletisim kutusundan gikmak igin Tamam dugmesini tiklatin. 



8.19 Kagit kaynagi segme 

Yazici kagit igin ug kaynak sunar: 




Giris tepsisi 250 Sayfahk Duz Kagit Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 
Tepsisi Aksesuari iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 

Kagit kaynagmi segmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 
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3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollari 


Kagit kaynagi 


Kagit/Kalite 


Kaynak 



istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
4. Asagi agilan listede asagidaki segeneklerden birini segin: 

• list tepsi: Giris tepsisinden yazdirir. 

• Alt tepsi: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 

• list, sonra alt: Giris tepsisinden yazdirir. Giris tepsisi bossa, yazici 250 
Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 

• Alt, sonra ust: 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuarindan yazdirir. 
Aksesuar bossa, yazici Giris tepsisinden yazdirir. 

• Arka tepsi: Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma 
Aksesuarindan yazdirir. Bu segenek yalnizca aksesuar yaziciya takili 
oldugunda goriinur. 
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9 Yazici yazihmi 

Asagidaki yazilim ozelliklerinin nasil kullamlacagini ogrenin: 

• Yazdirma segeneklerini belirlemek igin Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu 
kullanin. 

• Yazdirma ayarlarini hizli birsekilde belirlemek igin Yazdirma Kisayollari'ni 
kullanin. 

• Belirli yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin Bu Nedir? 
yardimi'ni kullanin. 

• Aygit Durumu kutusunda yararli bilgiler bulunmaktadir. 

9.1 Yazici Ozellikleri iletisim kutusu 

Yazici, bilgisayarmiza yuklenen yazilim ile kontrol edilir. Bir beige igin yazdirma 
ayarlarini degistirmek istediginizde yazici surucusu olarak da bilinen yazici 
yazihmmi kullanin. 

Yazdirma ayarlarini degistirmek igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
Yazici Tercihleri iletisim kutusu 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu Yazdirma Tercihleri iletisim kutusu olarak da 
adlandinlir. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. DosyaYazdir'i tiklattiktan sonra Ozellikler'i veya Tercihler'i segin. 
Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

Bu Nedir? yardimi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanin. 

9.2 Bu Nedir? yardimi 

Yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin Bu Nedir? yardimi'ni 
kullanin. 

1. imleci hakkmda daha fazla bilgi edinmek istediginiz ozelligin uzerine goturun. 

2. Fareyi sag tiklatm. 
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Bu Nedir? kutusu gorunur. 
3. imleci Bu Nedir? kutusunun uzerine goturun ve sol fare dugmesine basin. 
Ozelligin bir agiklamasi gorunur. 




f4q 



9.3 Aygit Durumu penceresi 

Aygit Durumu penceresi yazici her dosya yazdirdigmda gorunur. 
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Asagidaki ogeler Aygit Durumu penceresinde gorunur: 

1. Miirekkep duzeyleri: Her kartustaki yaklasik murekkep duzeyi. 

2. Aygit durumu: Yazicmm durumu. Ornegin, Biriktiriliyor ya da Yazdinliyor. 
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3. Beige ozellikleri: Gegerli yazdirma isiyle ilgili bilgiler: 

• Beige: Yazdinlmakta olan belgenin adi 

• Baski kalitesi: Kullanilan baski kalitesi ayan 

• Kagit turii: Kullanilan kagit turu 

• Kagit boyutu: Kullanilan kagit boyutu 

4. Siparis bilgileri: HP Web sitesine yazici malzemeleri ve aksesuarlari igin siparis 
baglantisi. 

Her yazdirdigmizda Aygit Durumu penceresini gormek istemiyorsaniz, Bunu bir 
daha gosterme onay kutusunu segin. 

Yazdirma isini iptal etmek igin, Yazdirmayi iptal et'i tiklatm. 

Aygit Durumu penceresi'ni kapatmak igin Pencereyi kapat'i tiklatm. 

Kablosuz bir baglantida gahsmiyor 

Yazici kablosuz bir baglanti uzerinden galisiyorsa, Aygit Durumu penceresinde 
yazdirma durumu goruntulenmez. 
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10 Bakim 

• Yazici kartuslarim yukleme 

• Yazici kartuslarim hizalama 

• Renk kalibrasyonu 

• Yazici kartuslarim otomatik olarak temizleme 

• Yazici kartuslarim el He temizleme 

• Sinama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

• Cilde ve giysilere bulasan murekkebi gikarma 

• Yazici kartuslarinin bakimi 

• Yazici govdesinin bakimi 

• Yazici arag kutusu 



10.1 Yazici kartuslarim takma 

Yazici kartuslari 

Yazici kartusu kombinasyonlari 

Qogu belgeyi yazdirmak igin, ug renkli ve siyah yazici kartuslarim kullanin. 
Fotograflan basarken, tig renkli yazici kartusu yuvasi ile fotograf yazici kartusunu 
ya da gri fotograf yazici kartusunu kullanabilirsiniz. 

Ug renkli yazici kartusunu herzaman soldaki kartus yuvasi bolmesine takin. 

Siyah yazici kartusu, fotograf ya da gri fotograf baski kartusunu sagdaki kartus 
yuvasi bolmesine takin. 

Segim numaralan 

Yedek yazici kartusu satin alirken, yaziciyla gelen kullamm kilavuzundaki dogru 
segim numaralarindan olduguna emin olun. 

Segim numarasim aym zamanda degistirdiginiz yazici kartusu uzerinde de 
bulabilirsiniz. 
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1. Segim numarasi etiketi 
Yedek murekkep modu 

Yazici yalnizca biryazici kartusu takihyken galisabilir. Daha fazla bilgi igin, yedek 
murekkep modu sayfasma bakm. 

Yukleme yonergeleri 

Biryazici kartusunu yuklemek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yazicinin agik oldugundan emin olun. 

2. Giris tepsisine Letter ya da A4 boyutunda bir miktar duz beyaz kagit yerlestirin. 

3. Yazici kapagini agin. 

4. Yazici kartusu yuvasi tasiyicisi bosta kalana ve sessiz olana kadar bekleyin ve 
sonra yazici kartusu kilidini agik konuma getirin. 




5. Yazici kartusunu kartus yerinden kaydirarak gikarin. 
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6. Yeni kartusu ambalajindan gikardiktan sonra uzerindeki pembe plastik bandi 
dikkatli bir bigimde gikarin. 




1. Yalnizca pembe bandi gikarin 

ADikkat: Yazici kartusundaki puskurtme uglarma veya bakirtemas 
noktalarina dokunmaym. Bu pargalarla temas, tikanma, murekkeple 
veya elektrik baglantilanyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakir seritleri 
gikarmaym. Elektrik baglantisi igin bu seritlerin bulunmasi zorunludur. 




1 . Bakir seritlere dokunmaym. 

7. Yazici kartusunu bakir seritler altta olacak ve yaziciya dogru bakacak sekilde 
tutun ve sonra yazici kartusunu yerine gosterildigi sekilde kaydirarakyerlestirin. 
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Not: Yazici kartusunu taktiktan sonra, kartusun bakir baglanti noktalannin 
kartus yuvasinin arkasma temas ettiginden emin olun. 




8. Yerine oturana kadar yazici kartusu kilidinin uzerine bastirin. 




9. Yazici kapagini kapatin. 

Yazici otomatik olarak bir kalibrasyon sayfasi yazdirir. 

Yazici kartusunu saklamayla ilgili bilgi igin, yazici kartusunu saklama sayfasina 
bakm. 

Bos yazici kartuslarmi geri kazanmayla ilgili bilgi igin, yazici kartusu geri 
donusumu sayfasina bakm. 

AUyan: Eski ve yeni yazici kartuslarmi gocuklarm erisemeyecegi biryerde 
saklaym. 
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10.2 Yazici kartuslanni hizalama 

Yeni bir yazici kartusu takildiktan sonra yazici kartuslari otomatik olarak hizalar. En 
iyi baski kalitesini saglamak igin yazici kartuslanni digerzamanlarda da 
hizalayabilirsiniz. 

Yazici kartuslanni hizalamak igin: 

1 . Gin's tepsisine letter ya da A4 boyutunda duz beyaz kagit yerlestirin. 

2. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

3. Ortami Hizala'yi tiklatin. 

4. Hizala dugmesini tiklattiktan sonra ekranda beliren adimlan uygulaym. 

10.3 Renk kalibrasyonu 

Renk kalibrasyonunu sadece fotograflardaki renkler fotograf yazici kartusu ile 
yazdinlmissa ve ug renkli yazici kartusu surekli yanlis gorunuyorsa gergeklestirin. 

Renk kalibrasyonu yapmadan once, yazici kartuslanni hizalaym ve sonra 
fotografinizi tekrar yazdinn. Renk hala yanlissa, renk kalibrasyonu yapm. 

Rengi kalibre etmek igin: 

1 . Gin's tepsisine letter ya da A4 boyutunda duz beyaz kagit yerlestirin. 

2. Yaziciya bir fotograf yazici kartusu ve bir ug renkli kartus takili oldugundan emin 
olun. 

3. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

4. Rengi Kalibre Et dugmesini tiklatin. 

5. Kalibre Et dugmesini tiklatin ve sonra ekrandaki adimlan uygulaym. 

10.4 Yazici kartuslanni otomatik olarak temizleme 

Yazdirdigmiz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslannda murekkep azalmis ya da kartuslann temizlenmesi 
gerekiyor olabilir. 

Yazici kartuslannin murekkebi azalmamissa, kartuslari otomatik olarak temizlemek 
igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Yazici Kartuslanni Temizle dugmesini tiklatin. 

3. Temizle dugmesini tiklatin ve sonra ekrandaki adimlan uygulaym. 

Temizlikten sonra belgelerinizde hala eksik gizgiler ya da noktalar varsa, yazici 
kartuslarmizi degistirin. 
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ADikkat: Yazici kartuslanni sadece gerektiginde temizleyin. Gereksiz yere 
yapilan temizlik murekkep israfma ve kartus omrunun kisalmasina yol 
agacaktir. 

10.5 Yazici kartuslanni el ile temizleme 

Yazici tozlu birortamda kullaniliyorsa, az miktarda birikinti yazici kartusu baglanti 
noktalarma toplanabilir. 

Temizleme malzemelerini edinme 

Yazici kartuslanni temizlemek igin asagidakilere ihtiyaciniz vardir: 

• Damitilmis su (musluk suyu yazici kartusuna zarar verebilecek pislikler 
igerebilir) 

• Pamuklu gubuklar veya yazici kartusuna yapismayacak ozellikte yumusak ve 
lif igermeyen bez. 

Temizlerken ellerinize ve giysinize murekkep bulasmamasma dikkat edin. 

Temizleme hazirligi 

1 . Gug dugmesine basarak yaziciyi kapatm ve sonra yazici kapagmi kaldirm. 

2. Yazici kartuslanni gikararak puskurtme uglari ust tarafa gelecek sekilde bir 
kagidm uzerine koyun. 




1. Puskurtme uglari 

ADikkat: Yazici kartuslanni 30 dakikadan fazla yazicmm dismda 
birakmayin. 
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Temizleme yonergeleri 

1. Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu 
sikm. 

2. Yazici kartusunun bakir baglanti noktalanni pamuklu bezle silin. 

ADikkat: Yazici kartusunun murekkep puskurtme uglarma dokunmaym. 
Murekkep puskurtme uglariyla temas edilmesi, tikanma, murekkep 
sorunlari veya elektrik baglantisi sorunlarma neden olabilir. 




1. Sadece bakir temas noktalanni temizleyin 

Bu islemi baglanti noktalanni temizlemek igin kullandigmiz bezde hig murekkep 
ya da toz kalmayana kadar tekrarlaym. 

3. Yazici kartuslanni yaziciya takm ve yazici kapagmi kapatm. 

10.6 Smama sayfasi yazdirma 

Sinama sayfasi yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Sinama Sayfasi Yazdirdugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

10.7 Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

Yazicida takih kartuslardaki tahmini murekkep duzeylerini goruntulemek igin 
asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Tahmini Murekkep Diizeyi sekmesini tiklatin. 
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10.8 Cilde ve giysilere bulasan murekkebi gikarma 

Cildinize ve giysilerinize bulasan murekkebi temizlemek igin asagidaki adimlari 
izleyin: 



Yuzey 


Cozum 


Cilt 


Bolgeyi guglu birsabunla yikaym. 


Beyaz kumas 


Kumasi soguk suda gamasir suyu kullanarak yikayin. 


Renkli kumas 


Kumasi soguk suda amonyak katkili temizleme maddesi 
kullanarak yikaym. 



ADikkat: Murekkebi kumastan gikarmak igin her zaman soguk su kullanin. Nik 
veya sicak su murekkebin kumasa iyice nufuz etmesine neden olabilir. 



10.9 Yazici kartuslannin bakimi 

Asagidaki oneriler HP yazici kartuslannin bakimmi ve tutarli baski kalitesi elde 
etmeyi saglar: 

• Turn yazici kartuslarmi, kullanacagmiz zamana kadar, kapah olarak orijinal 
ambalajlannda saklaym. Yazici kartuslari oda sicakliginda saklanmahdir (15- 
35 C veya 5995 F). 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar murekkep puskurtme uglarmi kaplayan 
plastik bandi gikarmayin. Yazici kartusundaki plastik bant gikarilmissa, tekrar 
yerine yapistirmaya galismayin. Aksi takdirde, yazici kartusu zarar gorur. 

Yazici kartuslarmi saklama 

Yazici kartuslari muhurlu ambalajlarindan ya da yazicidan gikanldigmda, bir yazici 
kartusu koruyucusunda ya da hava gegirmeyen bir plastik kapta saklanmahdir. 

Yazici kartusu koruyucusu fotograf yazici kartusuyla veya gri fotograf yazici 
kartusuyla verilirse, yazici kartusunu saklamak igin koruyucuyu kullanin. Yazici 
kartusunu hava gegirmeyen bir plastik kapta saklayacaksaniz, murekkep puskurtme 
uglarmin asagi donuk oldugundan, ancak kaba degmediginden emin olun. 

Yazici kartusunu yazici kartusu koruyucusuna yerlestirme 

Yazici kartusunu koruyucunun igine yavasga kaydirarak yerlestirin ve yerine tarn 
olarak oturmasini saglaym. 



138 



HP Deskjet 6800 series yazici 




Yazici kartusunu yazici kartusu koruyucusundan gikarma 

Kartusun serbest kalmasmi saglamak igin koruyucunun uzerine ve geriye dogru 
bastinn. Kartusu koruyucudan disari kaydirin. 



Dikkat: Yazici kartusunu dusurmeyin. Aksi takdirde kartus zarar gorebilir. 



Yazici, murekkebi kagida ince birsis seklinde verdigi igin, zaman iginde yazicmm 
kasasinda ve etrafindaki yuzeylerde murekkep lekeleri olusur. Lekeleri ve kurumus 
murekkebi yazicidan gikarmak igin yumusak ve nemli bir bez kullanm. 

Yazicmizi temizlerken asagidaki ipuglarmi goz onunde bulundurun: 

• Yazicmm ig tarafmi temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak 



• Ev temizliginde kullanilan malzemeler veya deterjan kesinlikle kullanmaym. 
Yazicmm temizliginde bu tur bir malzeme kullanilirsa, yazicmm dis yuzeylerini 
yumusak ve suyla nemlendirilmis bir bezle silin. 

• Uzerinde yazici kartusu yuvasmm ileri geri kaydigi destek gubugunu 
yaglamayin. Yuva ileri geri hareket ederken ses gikmasi normaldir. 





10.10 Yazici govdesinin bakimi 



tutun. 
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10.11 Yazici arag kutusu 

Yazici arag kutusu yazdirma performansini arttirmak igin gok sayida yararh arag 
igerir. 

Yazici araglarini asagidaki gorevleri gereklestirmek igin kullanin: 

• Yazici kartuslanni temizleme 

• Yazici kartuslanni hizalama 

• Renk kalibrasyonu 

• Smama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

Araglari kullanmak igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Hizmetler 
sekmesini tiklatm ve Bu aygita servis uygula dugmesini tiklatm. 
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1 1 Sorun giderme 

• Ethernet ile ilgili sorunlar 

• Kablosuz iletisim ile ilgili sorunlar 

• Yazici yazdirma yapmiyor 

• Kagit sikismasi 

• Kagit sorunlan 

• Baski kalitesi dusuk 

• Beige yanlis yazdiriliyor 

• Fotograflar duzgun bigimde yazdinlmiyor 

• Baslik sayfalan dogru sekilde yazdinlmiyor 

• Kenarhksiz yazdirma sorunlan 

• Hata iletileri 

• Yazici isiklan yaniyor ya da yanip sonuyor 

• Beige yavas yazdiriliyor 

• PictBridge sorunlan 

• Sorun yasamaya devam ederseniz 

11.1 Ethernet ile ilgili sorunlar 

Yazici yazdirma yapmiyor 

HP Raporsayfasi yazdinn. 

HP Raporsayfasi yazdirilmazsa, asagidakileri dogrulaym: 

• Yazici ayarlandi ve agik durumda. 

• Yazici kartuslan dogru yuklenmis. 

• Yazici agik ve kagit tepsisinde kagit var. 

• Yazicida herhangi bir kagit sikismasi yok. 

Yukandaki maddelerde sorun varsa, yazici yazdirma yapamiyor sayfasma bakm. 
HP Rapor sayfasi yazdinhrsa, asagidaki adimlan deneyin: 

Baglanti isigi 

Yazici hala yazdirma yapmiyorsa, yazicmm arkasmdaki Baglanti isigma bakm: 
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Baglanti isiginin durumu 



Gorev 



Agik 




Belgeyi yeniden gonderin ve Etkinlik isigini izleyin. 



Kapah 




Asagidakileri dogrulaym: 

• Ethernet kablosu yaziciya siki bir sekilde takili. 

• Ag hub'i, anahtan veya yonlendiricisi agik ve 
duzgun galisiyor. 

• Yazici aga bagli. 



Etkinlik isigi 

Baglanti is ig i yaniyor, ancak yazici yazdirma yapmiyorsa su adimlari izleyin: 

1. Yazici bosta konumuna girene kadar bekleyin. 

2. Belgeyi yeniden yazdirmayi deneyin. 

3. Yazicinin arkasmdaki Etkinlik isigina bakm. 



Etkinlik isiginin durumu 



Gorev 



Yanip sonuyor 




Ethernet baglantisi duzgun bigimde galisiyor. Su 
gozumleri yeniden deneyin. 



Kapali 




Asagidakileri dogrulaym: 

• Yazici, yazdirma yapmak igin kullandigmiz 
uygulamada segili durumda. 

• Yazici aga bagli. 

• Kisisel bir yazilim guvenlik duvari yazici ile 
bilgisayararasmdaki iletisimi engelliyor olabilir. 
Bu adimlari uygulaym. 
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Yazicinin katistirilmis web sunucusu (EWS) agilmiyor 

Asagidakileri dogrulaym: 

• Yaziciyi aga baglamak igin birtelefon kablosu kullanmiyorsunuz. 

• Ethernet kablosu yaziciya siki birsekilde takih. 

• Ag hub'i, anahtan veya yonlendiricisi agik ve duzgun galisiyor. 

• Kullandigimz bilgisayar aga bagli. 

Yazicinin EWS'sine yine de erisemiyorsaniz, su adimlan izleyin: 

1. HP Rapor sayfasi yazdinn. 

2. Yazicinin IP adresini bulun. 

3. Internet tarayicmizi baslatm. 

Not: Microsoft Internet Explorer 5.0 (veya daha yeni bir surumunu) ya da 
Netscape 4.75 (veya daha yeni bir surumunu) kullanm. 

4. Yazicmizm IP adresini adres kutusuna girin ve Enter tusuna basin. 

Kisisel bir yazihm guvenlik duvan yazici ile bilgisayar arasmdaki iletisimi 
engelliyor. 

Kisisel yazihm guvenlik duvan, bilgisayan izinsiz girislere karsi koruyan bir guvenlik 
programidir. Bununla birlikte, kisisel guvenlik duvan yazici ile bilgisayar arasmdaki 
iletisimi engelleyebilir. 

Yazici ile iletisim kuramiyorsamz, kisisel guvenlik duvarmi devre disi birakmayi 
deneyin. Yazici ile yine de iletisim kuramiyorsamz, guvenlik duvarmi yeniden 
etkinlestirin. 

Guvenlik duvarmi devre disi biraktigmizda yazici ile iletisim kurabiliyorsaniz, 
yaziciya statik bir IP adresi atayip, guvenlik duvarmi yeniden etkinlestirebilirsiniz. 
Yaziciya statik bir IP adresi atamak igin, yazicmizla birlikte gelen ag kilavuzuna 
bakm. 



1 1 .2 Kablosuz iletisim ile ilgili sorunlar 

HP Rapor sayfasi yazdinn. 

HP Rapor sayfasi yazdirilmazsa, asagidakileri dogrulaym: 

• Yazici ayarlandi ve agik durumda. 

• Yazici kartuslan dogru takilmis. 

• Yazici agik ve kagit tepsisinde kagit var. 

• Yazicida herhangi bir kagit sikismasi yok. 

Yukandaki maddelerde sorun varsa, yazici yazdirma yapamiyor sayfasma bakm. 
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HP Rapor sayfasi yazdinhrsa, asagidaki adimlan deneyin: 



Kablosuz iletisim Durumu isigina bakm 

Yazicmin Kablosuz iletisim Durumu isigina bakm: 



Kablosuz iletisim Durumu isiginin durumu 


Gorev 


Agik 






Bu adimlan uygulaym. 


Kapali 


Asagidakileri dogrulaym: 




• Ethernet kablosu yaziciya 
takili degil. Ethernet kablosu 
yaziciya takildiginda, 
kablosuz radyo otomatik 
olarak devre disi kahr. 
Kablonun fisini gekin. 

• Yazicmin fisi takili. 


Kablosuz iletisim Durumu isigi yaniyorsa, belgeyi yeniden yazdirmayi deneyin, 
sonra yazicmin Kablosuz iletisim Durumu isigina bakm: 


Kablosuz iletisim Durumu isiginin durumu 


Gorev 


Yanip sonuyor 






Yazicmin kablosuz iletisim ozelligi 
duzgun bigimde galisiyor. $u 
gozumleri yeniden deneyin. 
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Kablosuz iletisim Durumu isiginin durumu 


Gorev 


Yanip sonmuyor 


Kablosuz radyo galisiyor, ancak 
yazici ve bilgisayar birbiriyle 
iletisim kuramiyor. 

• Yazicimn ag ayarlan aginizm 
ayarlanyla eslesmiyor. Bu 
adimlari uygulaym. 

• Bilgisayar yanlis kablosuz 
profiline ayarlanmis olabilir. 
Bu adimlari uygulaym. 

• Kisisel bir yazilim guvenlik 
duvan yazici ile bilgisayar 
arasindaki iletisimi engelliyor 
olabilir. Bu adimlari uygulaym. 



Yazicinin ag ayarlan agin ayarlanyla eslesmiyor 

Yazicimn ag ayarlan aginizinkilerle eslesmelidir. 
Yazicinin ag ayarlan yanlis 
1. Aginizm ayarlarmi bulmak igin asagidakilerden birini yapm: 



Yazici iletisim modu 


Gorev 


Altyapi agi 


Kablosuz Erisim Noktasi'nm (WAP) yapilandirma 
yardimci programmi agin. 


Ozel durum agi 


Bilgisayarmiza takih olan ag kartmin yapilandirma 
yardimci programmi agin. 



2. Agin ayarlarmi HP Rapor sayfasmdakilerle karsilastirm. Farklilik olup 
olmadigina bakm, varsa bunlari not edin. Olasi sorunlar sunlardir: 



Sorun 


Coziim 


WAP, donanim adreslerine (MAC adresleri) filtre 
uyguluyor 


Bu adimlari uygulaym. 
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Sorun 


Qoztim 


Yazicidaki su ayarlann biri yanhs olabilir: 

• iletisim modu 

• Ag Adi (SSID) 

• Kanal (yalnizca Ozel Durum aglari) 

• Kimlik Dogrulama Turu 

• Sifreleme 

• WPA 


Bu adimlari uygulayin. 



3. Belgeyi yeniden yazdinn. 



Beige yine de yazdinlamiyorsa, yaziciyi fabrika ayarlarma sifirlaym ve yazici 
yazihmi CD'sini kullanarak yazici yazilimini yeniden yukleyin. 

Bilgisayarm kablosuz karti yanlis kablosuz profiline ayarlanmis 

Kablosuz profili, belirli bir kablosuz aga ozgu ag ayarlan kumesidir. Tek bir kablosuz 
kartmda gesitli kablosuz profilleri (ornegin, ev agi igin ayri, is yeri agi igin ayri profil) 
olabilir. 

Bilgisayarm iza takili olan ag kartmin yapilandirma yardimci programmi agin ve 
segili profilin yazicmm agindaki profilin aynisi oldugunu dogrulayin. Degilse, dogru 
profili segin. 

Radyo sinyali zayif 

Yazici yavas yazdiriyorsa, radyo sinyali zayif olabilir. Sinyal Giicii gostergesine 
bakm. Qubuklardan higbiri yanmiyor veya yalnizca biri yaniyorsa, asagidaki 
adimlari izleyin. 

Kablosuz bir agda elektromanyetik dalga girisimini azaltma 

Asagidaki ipuglan bir kablosuz agda elektromanyetik dalga girisimi olasiligini 
azaltmamza yardimci olacaktir: 

• Buyuk boyutlu metal nesneler (ornegin dosya dolaplari, mikrodalga firm ve 
telsiz telefon gibi diger elektromanyetik aygitlar) radyo sinyallerini 
bozabileceginden, kablosuz aygitlari bu nesnelerden uzak tutun. 

• Tas yapilar ve diger bina yapilari radyo dalgalarmi emerek sinyal gucunu 
dtisurebileceginden kablosuz aygitlari bunlardan uzak tutun. 

• Biraltyapi agi soz konusu oldugunda, WAP'i merkezi, agdaki kablosuz 
aygitlarm gorebilecegi biryere koyun. 

• Agdaki turn kablosuz aygitlari birbirinin menzili iginde tutun. 
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Kisisel bir yazihm guvenlik duvan yazici ile bilgisayar arasmdaki iletisimi 
engelliyor 

Kisisel yazihm guvenlik duvan, bilgisayan izinsiz girislere karsi koruyan bir guvenlik 
programidir. Bununla birlikte, kisisel guvenlik duvan yazici ile bilgisayar arasmdaki 
iletisimi engelleyebilir. 

Yazici ile iletisim kuramiyorsaniz, kisisel guvenlik duvarini devre disi birakmayi 
deneyin. Yazici ile yine de iletisim kuramiyorsaniz, guvenlik duvarini yeniden 
etkinlestirin. 

Guvenlik duvarini devre disi biraktigmizda yazici ile iletisim kurabiliyorsaniz, 
yaziciya statik bir IP adresi atayip, guvenlik duvarini yeniden etkinlestirebilirsiniz. 
Yaziciya statik bir IP adresi atamak igin, yazicmizla birlikte gelen ag kilavuzuna 
bakm. 

Kablosuz Erisim Noktasi MAC adreslerine filtre uyguluyor 

MAC adreslerine filtre uygulama, bir Kablosuz Erisim Noktasi'nin (WAP), aga WAP 
yoluyla erisme izni verilen aygitlarm MAC adresleri listesiyle (donanim adresleri 
olarak da bilinir) yapilandirildigi bir guvenlik ozelligidir. 

Aga erismeye gahsan bir aygitm donanim adresi WAP'ta yoksa, WAP aygitm aga 
erismesine izin vermez. 

WAP, MAC adreslerine filtre uyguluyorsa, yazicmm MAC adresi WAP'm kabul 
edilen MAC adresleri listesine eklenmelidir. 

1. HP Rapor sayfasi yazdirm. 

2. Yazicmm donanim adresini HP Rapor sayfasmdan bulun. 

3. WAP'm yapilandirma yardimci programmi agin ve yazicmm donanim adresini 
kabul edilen MAC adresleri listesine ekleyin. 

Yazicmm ag ayarlan yanlis 

Yazicidaki bu ag ayarlarmdan biri dogru degilse, yazici ile iletisim kuramazsimz. 

• iletisim Modu 

• Ag Adi (SSID) 

• Kanal (yalnizca Ozel Durum aglari) 

• Kimlik Dogrulama Turu 

• Sifreleme 

• WPA 

Yazicmm ag ayarlanni diizeltmek igin su adimlari izleyin: 

1. Yaziciyi agmiza veya bilgisayarmiza bir Ethernet kablosu ile baglaym. 

2. Yazicmm katistinlmis Web sunucusunu (EWS) agin. 
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3. Ag iletisimi sekmesini tiklatin ve Baglantilar basligi altmdan Kablosuz 
(802.11) ogesini tiklatin. 

4. Yazicmin ayarlanni ag ayarlanyla eslesecek bigimde degistirmek igin Kablosuz 
Kurulum sekmesindeki Kablosuz Kurulum sihirbazmi kullamn. 

5. Yazicmin EWS'sini kapatm, sonra Ethernet kablosunu yazicidan gikartin. 

11.3 Yazici yazdirma yapmiyor 

Asagidakileri dogrulayin 

• Yazici birgug kaynagma bagli durumda. 

• Kablo baglantilan saglam. 

• Yazici agik. 

• Yazici kartuslan dogru takilmis. 

• Kagit veya diger yazdirma ortami Giris tepsisine dogru yuklenmis. 

• Yazici kapagi kapali. 

• Arka kapak veya istege bagli dupleksleyici takili. 
Yazici isiklanni kontrol edin 

Yazici isiklan yazici durumunu gosterir ve olasi problemlerde sizi uyarir. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: yazici isiklan yanip sonuyor. 

Yazici kablo baglantisini kontrol edin 

Yazici kablosu bir Evrensel Seri Veri Yolu merkezine bagliysa, yazdirma gakismasi 
olabilir. Cakismayi gidermek igin asagidaki yollardan birini kullamn: 

• Yazicmin Evrensel Seri Veri Yolu kablosunu dogrudan bilgisayara baglaym. 

• Yazdinrken, merkeze bagli baska Evrensel Seri Veri Yolu aygitlarmi 
kullanmayin. 

Yazici hala yazdirmiyorsa 

Sorunu en iyi bigimde tammlayan konuyu segin: 

• Kagit sikismasi 

• Kagit tukendi iletisi 

• Yazici kagidi disan gikanyor 
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11.4 Kagit sikismasi 

Kagit sikismasim yazicmin on tarafmdan gidermeye galismaym. 
Kagit sikismalarim temizlemek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Devam dugmesine basin. 

Kagit sikismasi temizlenmezse, sonraki adima gegin. 

2. Yazicmin arka erisim kapagmdaki iki mandal tutamacmi birbirlerine dogru itin 
ve girisi gikarm. 




3. Yazicmin iginde bulunan turn kagitlari yazicmin arkasmdan gekerek gikarm. 

Etiket yazdinyorsaniz, etiket yazici iginden gegerken kagitlardan ayrilmis 
herhangi bir etiket olup olmadigma bakm. 

4. Arka erisim kapagmi yerine takm. 




5. Devam dugmesine basin. 
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Aksesuarlar? 




iki Tarafli Yazdirma Aksesuan yaziciya takiliysa, iki Tarafli 
Yazdirma Aksesuarmda kagit sikismasini temizleme adimlarmi 
izleyin. 



Otomatik Olarak iki Tarafli Yazdirma Aksesuan yaziciya takiliysa, 
Kucuk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuarmda 
kagit sikismasini temizleme adimlarmi izleyin. 




11.5 Kagit sorunlan 

Yazici ayni anda birden fazla kagida yazdiriyor 
Kagit agirligi 

Kagidm agirligi onerilen agirliktan az ise, yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirabilir. Onerilen agirhkta kagit kullanin. Kagit agirligi belirtimleri igin, yazici ile 
birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

Kagit hatali yukleniyor 

Kagit yazicm in gok arkasma dogru yuklendiyse yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirma yapabilir. Kagittepsisineyeniden kagityukleyin ve kagidi gidebildigi kadar 
itin. 

Yazicinm birden gok yaprak yazdirmasinm nedeni, farkh kagit turlerinin yuklenmis 
olmasi da olabilir. Ornegin, fotograf kagidi duz kagitla kanstinlabilir. Kagit tepsisini 
bosaltm ve yalnizca yazdiracagmiz beige igin uygun olan kagit turunu yerlestirin. 

Yaziciya sayfa beslenmiyor 

Asagidaki gozumlerden birini ya da daha fazlasmi deneyin: 

• Kagit tepsisindeki sayfa sayismi azaltm. 

• Kagidi tepsiden aim ve tekrar yukleyin. 

• Farkli turde bir kagit kullanin. 

Yazici kagidi di§an cikanyor 

Yazici kagidi disan gikanyorsa, asagidaki gozumlerden birini deneyin: 
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• Yaziciyi direkt gunes isigina maruz birakmayin. Yazici Otomatik Kagit Turn 
Sensoru'nu etkileyebilecek sekilde dogrudan gunes isigina maruz kalacagi bir 
yere yerlestirilmis olabilir. 

• Otomatik'ten farkli bir kagit turu segin. 

• Renk kalibrasyonu yapiyorsaniz, hem fotograf hem de ug renkli yazici 
kartuslarini takin. 

• Kenarhksiz bir beige yazdinyorsaniz ve Devam ile Yazici Kartusu Durum 
isiklari yanip sonuyorsa, kenarliksiz yazdirma yonergelerini izleyin. 

Diger kagit sorunlan 

• Kagit sikismasini gozmek igin, kagit sikismasi sayfasina bakin. 

• Kagit tukendi mesaji belirirse, hata iletileri sayfasina bakin. 

11.6 Baski kalitesi diisiik 

Fotograf baskisi kalitesiyle ilgili yardim igin, fotograf sorunlarmi giderme sayfasina 
bakin. 

Qizgiler ve eksik satirlar 

Yazdirdigmiz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslarinda murekkep azalmistirya da kartuslarm 
temizlenmesi gerekmektedir. 

Baski soluk renkte 

• Yazici kartuslarinda murekkebin azalip azalmadigma bakin. 

Yazici kartusunun murekkebi azaldiysa, baski kalitesi dustugunde yazici 
kartusunu degistirmeyi deneyin. 

Yazici kartusunun murekkebi azalmadiysa, kartusu temizlemeyi deneyin. 

• Siyah yazici kartusu takili olup olmadigina bakin. 

Qikislarinizdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk gorunuyorsa, yalnizca ug 
renkli yazici kartusuyla yazdiriyor olabilirsiniz. Gergek bir siyah beyaz baski 
goziinurlugu elde etmek igin ug renkli kartusa ek olarak bir de siyah yazici 
kartusu takin. 

• Koruyucu plastik bandin yazici kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 
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1. Plastik bant 

• Daha yuksek baski kalitesi kullanmayi deneyin. 

Bos sayfalar yazdiriliyor 

• Koruyucu plastik bant hala yazici kartusuna takih olabilir. Plastik bandm yazici 
kartusundan gikarilip gikarilmadigma bakin. 

• Yazici kartuslannda murekkep azalmis olabilir. Yazici kartusunun birini ya da 
her ikisini de degistirin. 

• Yazici dogrudan gunes is ig i ahyor olabilir. Direkt gunes isigi Otomatik Kagit 
Turu Sensorunu ters etkileyebilir. Yaziciyi direkt gunes isigma maruz 
birakmaym. 

• Sadece siyah yazici kartusu ile kenarliksiz bir beige yazdirmaya galisiyor 
olabilirsiniz. Kenarliksiz bir beige yazdirirken, herzaman ug renkli yazici kartus 
ve baska bir kartus takili olsun. 

Sayfada gok fazla ya da gok az murekkep var 
Murekkep hacmini ve kuruma suresini ayarlaym 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatm. 

3. Gelismis ozellikler dugmesini tiklatm. 
Gelismis ozellikler iletisim kutusu gorunur. 

4. Murekkep hacmi kaydincismi Agik veya Koyu yonunde itin. 

Not: Murekkep hacmini artirirsaniz, Kuruma siiresi kaydincismi Daha Qok 
yonunde iterek murekkep bulasmasmi engelleyin. 

5. Tamam dugmesini ve sonra yeniden Tamam dugmesini tiklatm. 
Ozel bir kagit tCiru segin 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Tur alanmda uygun bir kagit turu segin. Otomatik 'i segmeyin. 
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11.7 Beige yanhs yazdinhyor 

Metin ve resimler hatali hizalanmis 

Cikislarimzdaki metin ve resimler hatali hizalanmissa, yazici kartuslarim hizalaym. 

Beige yazdinhrken ortalanmiyor veya yazdirilanlar egik gikiyor 

1 . Kagidin Giris tepsisine ya da istege bagli alt tepsiye dogru olarak 
yerlestirildiginden emin olun. 

2. Kagit kilavuzlarmin kagit kenarlarma tarn olarak dayandiklarmdan emin olun. 

3. Belgeyi yeniden yazdirm. 



Belgenin bazi kisimlan eksik veya yanhs yere yazdinhyor 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki segenekleri onaylaym: 



Sekme 


Ayar 


Temeller 


Yon: Uygun yonlendirmeyi dogrulaym. 


Kagit/Kalite 


Boyut: Kagit boyutunun dogru oldugundan emin olun. 


Etkiler 


Sigacak Sekilde Olgekle: Metni ve gizimleri kagida gore 
olgeklendirmek igin segin. 


Son islem 


Poster yazdirma: Kapali segeneginin segildiginden emin olun. 



Zarf egik yazdinhyor 

1. Yaziciya yuklemeden once zarfin kapagmi igine sokun. 

2. Kagit kilavuzlarmin zarf kenarlarma tarn olarak dayandigmdan emin olun. 

3. Zarfi yeniden yazdirm. 



Beige yeni yazdirma ayarlanni yansitmiyor 

Yazici varsayilan ayarlari yazihm programmin yazdirma ayarlarindan farkli olabilir. 
Yazihm programmda uygun yazdirma ayarlanni segin. 

1 1 .8 Fotograflar duzgiin bigimde yazdinlmiyor 

Kagit tepsisini kontrol edin 

1 . Fotograf kagidmi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Giris tepsisine 
yerlestirin 
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2. Kagidi duruncaya kadar igeri dogru itin. 

3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlann kenarma yaslaym. 

Yazici ozelliklerini kontrol edin 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki segenekleri dogrulaym: 



Sekme 


Ayar 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun boyut 

Tur: Uygun fotograf kagidi turu 

Baski Kalitesi: En iyi 



Renkler silik ya da hatah 

Fotograflardaki renkler silik ya da hatali gorunuyorsa, asagidaki adimlari izleyin: 

1. Duz, beyaz kagit kullanarak yazici kartuslarmi hizalaym. 

2. Fotografi tekrar fotograf kagidma yazdinn. 

3. Renkler hala silik ya da hatali gorunuyorsa, rengi kalibre edin. 

Renk kalibrasyonu igin bir fotograf yazici kartusu ve bir tig renkli yazici kartusu 
takilmalidir. 

4. Fotografi yen id en yazdinn. 

5. Renkler silik ya da hatali gorunmeye devam ediyorsa, Yazici Ozellikleri iletisim 
kutusunu agin, Renk sekmesini tiklatm ve sonra Gelismis renk ayarlan 
dugmesini tiklatm. 

6. Gelismis renk ayarlan iletisim kutusunda, renkleri gerektigi sekilde ayarlaym. 
izlenecek yonergeler asagidadir: 

• Renkler fazla sariysa, Renk tonu kaydincismi Daha soguk bolumune 
dogru itin. 

• Renkler fazla maviyse, Renk tonu kaydincismi Daha sicak bolumune 
dogru itin. 

7. Fotografi yeniden yazdinn. 

8. Renkler hala silik ya da hatali gorunuyorsa, yazici kartuslarmi hizalaym. 
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Fotografin bir bolumu soluk 
Fotografin kenarlarinda solma oluyor 

7^ 




Fotograf kagidmin kivrilmadigindan emin olun. Fotograf kagidi kivnldiysa, kagidi 
plastik torbaya yerlestirin ve duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. Sorun 
devam ederse kivnlmamis bir fotograf kagidi kullanm. 

Fotograf kagidmin kivrilmasini engellemeyle ilgili yonergeler igin , fotograf kagidi 
saklama sayfasina bakin. 

Fotografin kenarlarma dogru solma oluyor 





Solma bir fotografin kenarmdan itibaren yaklasik 25 - 64 mm'ye (1 - 2.5 ing) kadar 
olusuyorsa, asagidakileri deneyin: 

• Yaziciya bir fotograf yazici kartusu ve bir ug renkli kartus takm. 

• Goruntuyu 180 derece dondurun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm, ve 
Yazdirma kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlaym. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek 
igin Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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1 1 .9 Baslik sayfalan dogru sekilde yazdinlmiyor 

Kagit tepsisini kontrol edin 

• Yaziciya ayni anda birden fazla sayfa besleniyorsa kagidi agip tekrar katlayin. 

• Baslik sayfasi kagit yigimn serbest kenarinin en ustte oldugundan ve yaziciya 
dogru baktigindan emin olun. 

• Baslik sayfasi yazdirma igin dogru kagidin kullanildigindan emin olun. 
Yazici ozelliklerini kontrol edin 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki ayarlari dogrulaym: 



Sekme 


Ayar 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun baslik sayfasi boyutu 
Tur: HP Baslik Kagidi 



Yazihmi kontrol edin 

• Kullandigmiz yazilim programmm baslik sayfasma yazdirdigmdan emin olun. 
Turn yazilim programlari baslik sayfasma yazdirmaz. 

• Sayfa sonlannda bosluklar gorunuyorsa, yazilim programmm dogru 
galistigmdan emin olun. 

11.10 Kenarliksiz yazdirma sorunlan 

Kenarliksiz fotograflar ya da belgeler yazdinrken, su yonergeleri izleyin: 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit boyutu asagi agilan listesinde 
belirtilen kagit boyutu ile Giris tepsisinde yerlestirilmis olan kagidin boyutlarmin 
uydugundan emin olun. 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit turu asagi agilan listesinden uygun 
kagit turunu segin. 

• Gri tonlamali yazdiriliyorsa, Renk sekmesinde Gri tonlamah yazdiraltmda 
Yuksek Kalite'yi segin. 

• Kenarliksiz belgeleri yedek murekkep modundayken yazdirmaym. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 
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Fotografin bir bolumu soluk 
Fotografin kenarlarinda solma oluyor 

7^ 




LP 



Fotograf kagidmin kivrilmadigindan emin olun. Fotograf kagidi kivnlmissa, kagidi 
plastik bir torbaya koyarak, kagit duzlesinceye kadar kivnk kismin ters yonune 
dogru kagidi bukun. Sorun devam ederse, kivnk olmayan bir fotograf kagidi 
kullanin. 

Fotograf kagidmin kivrilmasini engellemeyle ilgili yonergeler igin, fotograf kagidi 
saklama sayfasina bakin. 

Fotografin kenarlarma dogru solma oluyor 



Solma bir fotografin kenarmdan itibaren yaklasik 25 - 64 mm'ye (1 - 2,5 ing) kadar 
olusuyorsa, asagidakileri deneyin: 

• Yaziciya bir fotograf yazici kartusu ve bir ug renkli kartus takm. 

• Goruntuyu 180 derece donduriin. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm, ve 
Yazdirma kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlaym. 



157 



HP Deskjet 6800 series yazici 



Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek 
igin Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

Fotografm kuguk bir bolumunde Qizgiler gorunuyor 



Fotografin uzun kenarlarmdan birinden itibaren yaklasik 64 mm (2.5 ing lik kuguk 
bir bolumde gizgiler gorunuyorsa, asagidakini deneyin: 

• Yaziciya fotograf yazdirma kartusu takin. 

• Goruntiiyu 180 derece dondiirun. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek 
igin Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

Goruntu tarn ortalanarak yazdinlmiyor 




Goruntu tarn ortalanarak yazdinlmiyorsa su adimlan izleyin: 

1. Giris tepsisinden turn kagitlan gikarm. 

2. Fotograf kagidini duzgun bigimde Giris tepsisine yerlestirin. 

3. Kagit kilavuzlarmm ortama tarn olarak dayandigmdan emin olun. 
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istenmeyen bir kenarhgi olan gikti 
Cogu fotograf kagidi tiiru igin 




Ciktida istenmeyen bir kenarhk varsa, asagidaki gozumleri deneyin: 

• Yazici kartuslarmi hizalama. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalitesekmesini tiklatm ve segi 
kagit boyutunun hem fotografin duzenlendigi kagit boyutu, hem de yazicida 
yerlestirilmis kagit boyutuyla uyustugundan emin olun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve 
Kenarliksiz otomatik sigdir onay kutusunu segin. 

iki yuzlu bir beige yazdinyorsaniz, belgeyi otomatik olarak yazdirmak yerine el ile 
yazdirin. 

Cikarilabilir seritli fotograf kagitlari igin 

Kenarhk gikarilabilir seridin altinda gorunuyorsa, seridi gikarin. 



Kenarhk gikarilabilir seridin ustunde gorunuyorsa yazici kartuslarmi hizalaym. 
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Miirekkep lekeleri 

HP fotograf kagidi kullanin. 

Fotograf kag id in in kivrilmadigmdan emin olun. Fotograf kagidi kivnlmissa, kagidi 
plastik bir torbaya koyarak, kagit duzlesinceye kadar kivnk kismin ters yonune 
dogru kagidi bukun. Sorun devam ederse, kivnk olmayan bir fotograf kagidi 
kullanin. 

Kagit kivrilmadiysa, su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temel sekmesini ve sonra Gelismis ozellikler dugmesini tiklatm. 
Gelismis ozellikler iletisim kutusu gorunur. 

3. Kuruma suresi ayanni Daha Cok yonunde kaydirin. 

4. Murekkep hacmi ayanni Acik yonunde kaydirin. 

Not: Goruntunun renkleri agilabilir. 

5. Tamam dugmesini tiklatm. 

Sorun devam ediyorsa, asagidaki adimlari deneyin: 

1 . Kenarliksiz yazdirma ortamlarim kaldinn ve Giris tepsisine duz kagit yerlestirin. 

2. Gijc tusunu basili tutun ve sonra Devam dugmesine basin. Yazici bir smama 
sayfasi yazdirir. 

3. Sinama sayfasmm arka yuzunde hig murekkep lekesi kalmayincaya dek 2. 
adimi yineleyin. 



160 



HP Deskjet 6800 series yazici 

11.11 Hata iletileri 

Kagit tukendi iletisi 

Giris tepsisinde ya da istege bagh alt tepside kagit varsa 

1. Asagidakileri dogrulaym: 

• Kagit tepsisinde yeterince kagit (en az on yaprak) var. 

• Kagit tepsisi asiri dolu degil. 

• Kagit yigmi kagit tepsisinin arkasma dayaniyor. 

2. Kagit kilavuzlarmi kagitlarm kenarma tarn olarak yaslanacak sekilde kaydirm. 

3. Yazdirmaya devam etmek igin Devam dugmesine basin. 
Giris tepsisi ya da istege bagli alt tepsi bossa 

1. Tepsiye kagit yerlestirin. 

2. Yazdirmaya devam etmek igin Devam dugmesine basin. 

'Evrensel Seri Veri Yolu baglanti noktasma yazdirilirken hata olustu' hata 
iletisi goruntuleniyor 

Bir Evrensel Seri Veri Yolu yazici kablosu kullaniyorsaniz, yazici diger Evrensel Seri 
Veri Yolu hub ya da cihazmdan dogru veri almiyor olabilir. Yaziciyi dogrudan 
bilgisayarm Evrensel Seri Veri Yolu baglanti noktasma baglaym. 

'LPTI'e yazdirilirken hata olustu' hata iletisi goruntuleniyor 

Yazici bilgisayara Evrensel Seri Veri Yolu kablosu ile bagh, ancak kablo, yazilim 
yuklenmeden once baglanmamis olabilir. 

Yazihmi kaldirm ve yeniden yukleyin. 

'iki yonlu iletisim kurulamiyor' veya 'yaz\c\ yanit vermiyor' hata iletisi 
goruntuleniyor 

Evrensel Seri Veri Yolu kablosu gok uzunsa, yazici bilgisayar ile iletisim 
kuramayabilir. 

Bu hata iletisini alirsaniz, Evrensel Seri Veri Yolu kablosunun bes metreden 
(yaklasik 16 fit, 5 ing) uzun olmadigindan emin olun. Yaziciyi Evrensel Seri Veri 
Yolu hub'ma degil, dogrudan bilgisayardaki Evrensel Seri Veri Yolu baglanti 
noktasma baglaym. 
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11.12 Yazici isiklan yaniyor ya da yanip sonuyor 

Isiklar ne gosterir 

Yazici isiklan yazici durumunu gosterir. 
Kablosuz iletisim Durumu isigi yanip soniiyor 

Kablosuz iletisim Durumu isigi hakkinda bilgi igin, Kablosuz iletisim Durumu isigi 
sayfasi'na bakin. 

Guc isigi yanip sonuyor 

Yazici yazdirmaya hazirlaniyor. 

Isigin yanip sonmesi yazici turn verileri aldiginda durur. 

Devam isigi yanip sonuyor 
Kagit sikismis olabilir 

Kagit sikismasini gidermek igin asagidaki yonergeleri izleyin. 

Yazici kartus durumu isigi yaniyor ya da yanip sonuyor 
Isik aciksa ve yanip sonmiiyorsa 

Yazici kartusunun murekkebinin azalip azalmadigmi kontrol edin. 

Yazici kartusunun murekkebi azsa, yerine yeni kartus takm. 

Yazdirma kartuslarmdan higbirinin murekkebi azalmamissa, Devam dugmesine 
basin. Yazdirma Kartusu Durumu isigi yanmaya devam ederse, yaziciyi kapatip 
yeniden agin. 

Isik agiksa ve yanip soniiyorsa 

Dogru yazici kartuslarmin takildigmdan emin olun. 

Kenar bosluksuz bir beige yazdirirken isik yanip sonmeye basladiysa, bu 
yonergeleri izleyin. 

Aksi takdirde, su adimlan izleyin: 

1. Yazicinin ust kapagmi agin, siyah kartusu veya fotograf baskisi kartusunu 
gikartm, daha sonra kapagi kapatm. 

2. Asagidakilerden birini yapm: 

• Isik yanip sonuyorsa: Ust kapagi agin, gikarttigmiz yazdirma kartusunu 
yerine takm, daha sonra ug renkli yazdirma kartusunu gikartm. Adim 3'e 
gidin. 
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• Isik kapaliysa: Cikarttigimz yazdirma kartusu ile ilgili birsorun vardir. Adim 
3'e gidin. 

3. Yazdirma kartuslanni el ile temizleyin 

Kartusu temizledikten sonra, tekrar yaziciya takin. 

Yazici kartus durumu isigi yanip sonmeye devam ediyorsa, yazici kartusunu 
degistirin. 

Turn isiklar yanip sonuyor 

Yaziciyi yeniden baslatin. 

1 . Yaziciyi kapatmak igin Gug dugmesine basin, ardindan Gug dugmesine tekrar 
basarak yaziciyi galistirm. 

Isiklar yanip sonmeye devam ederse 2. adima gidin. 

2. Yaziciyi kapatmak igin Giig dugmesine basin. 

3. Elektrik prizinden yazici gug kablosunu gikarm. 

4. Elektrik prizine yazici gug kablosunu tekrar takin. 

5. Yaziciyi agmak igin Giig dugmesine basin. 

Gug kablosu isigi 

Gug kablosu uzerindeki isik kabloda elektrik bulundugunda yanar. Isik yanmiyorsa, 
kablo elektrik almiyordur. 



11.13 Beige yavas yazdinhyor 

Birden fazla yazilim uygulamasi agik durumda 

Bilgisayarda, yazicmm kendi optimum hizmi kullanarak yazdirma yapmasi igin 
yeterli kaynak yok. 

Yazici hizmi artirmak igin, yazdirma sirasmda turn kullamlmayan yazilim 
programlarmi kapatm. 

Karmasik belgeler, grafik veya fotograf yazdinhyor 

Grafik veya fotograf igeren belgeler metin igeren belgelere oranla daha yavas 
yazdirilir. 

Belgenizin normal kosullarda yazdinlmasi igin bilgisayarmizin yeterli bellegi ya da 
diskalani yoksa, DusukBellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu segenegin kullamlmasi, 
gikism kalitesini dusurebilir. Aynca Dusuk Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma 
getirilmis dpi yazdirma ayarmi devre disi birakir. 
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Dusuk Bellek Modu'nu etkinlestirmek igin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temeller sekmesini ve sonra Gelismis Ozellikler dugmesini tiklatm. 

3. Dusuk Bellek Modu'nu segin ve Tamam segenegini tiklatm. 

4. Belgeyi yazdinn. 

En iyi ya da maksimum dpi yazdirma modu segili 

Baski kalitesi olarak En iyi ya da Maksimum dpi segili oldugunda yazici daha yavas 
yazdirir. Yazici hizim arttirmak igin, farkli bir baski kalitesi modu segin. 

Yazici surucusu gok eski 

Yuklu olan yazici surucusu eski olabilir. 

Yazici surucusunu guncelleme hakkinda bilgi edinmek igin, www.hp.com/support 
adresinde HP Web sitesini ziyaret edin. 

Bilgisayar, sistem gereksinimlerini karsilamiyor 

Bilgisayannizda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince bos alan yoksa, yazici 
islem suresi uzar. 

1 . Bilgisayardaki sabit disk alanmm, RAM ve islemci hizmin, sistem 
gereksinimlerine uyup uymadigina bakm. 

Sistem gereksinimleri igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

2. Gereksiz dosyalari silerek sabit diskte yer agin. 

Yazici yedek murekkep modunda 

Yazici yedek murekkep modunda ise daha yavas yazdirir. 
Yazdirma hizmi artirmak igin, yazicmizda iki kartus kullanm. 

11.14 Sorun yasamaya devam ederseniz 

Sorun giderme konularmi inceledikten sonra sorun yasamaya devam ediyorsaniz, 
bilgisayarmizi kapatip yeniden baslatm. 

Bilgisayarmizi yeniden baslattiktan sonra sorun yasamaya devam ederseniz, www. 
hp.com/support adresinden HP musteri destegine basvurun. 
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12 istege bagh aksesuarlar 

Asagidaki istege bagh aksesuarlar HP yazicimzla kullanilmak uzere mevcuttur. 




Otomatik iki Tarafli 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Kuguk Kagit Tepsili Otomatik 
Yazdirma Aksesuan iki Tarafli Yazdirma 

Aksesuan 

Aksesuar yazicimzla birlikte verilmemisse, yetkili bir HP saticisindan ayn olarak 
satin alinabilir. 

Aksesuar parca numaralari igin, aksesuar tedarik listesine bakin. 
Not: Aksesuarlarin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

12.1 Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan 
(dupleksleyici) 

Dupleksleyici yazicinin otomatik olarak sayfanin iki tarafina da yazdirmasini 
saglayan ozel birdonanim aygitidir. 

Yazicimzla dupleksleyici kullanmanizin bazi avantajlari vardir. Asagidaki gorevleri 
yapmanizi saglar: 

• Bir sayfanin her iki tarafina sayfayi el ile tekrar yuklemeden yazdirma. 

• Kagitlann her iki tarafina da yazdirarak daha az kagit kullanma. 

• Profesyonel gorunumlu brosurler, raporlar, bultenler ve digerozel ogeleri 
olusturma. 

Dupleksleyici yazicimzla birlikte verilmemisse, yetkili bir HP saticisindan ayn olarak 
satin alinabilir. 
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Not: Dupleksleyici turn ulkelerde/bolgelerde kullanilamaz. 




Dupleksleyici sadece bazi kagit turlerini destekler. Desteklenen kagit turlerinin 
listesi igin, dupleksleyici belirtimlerine bakm. 

12.1.1 Dupleksleyiciyi yukleme 

Dupleksleyiciyi yaziciniza takmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazicinin arka erisim kapagmdaki iki mandal tutamacmi birbirlerine dogru itin 
ve kapagi gikarm. 




Not: Arka erisim kapagmi atmaym. Yazdirmak igin, dupleksleyici veya arka 
erisim kapagi yaziciya takilmis olmahdir. 

2. Dupleksleyiciyi her iki taraf da yerine oturana kadar yazicinin arkasma itin. 
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Not: Dupleksleyiciyi yaziciya takarken iki yanindaki dugmelere basmaym. 
Dugmeleri yalnizca dupleksleyiciyi yazicidan gikanrken kullanm. 

12.1.2 Dupleksleyiciyi etkinlestirme 

Dupleksleyiciyi etkinlestirmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Yapilandirma sekmesini tiklatm. 

3. Otomatik iki Tarafli Yazdirma Modiilu'nu veya Kijguk kagit tepsili Otomatik iki 
Tarafli Yazdirma Aksesuan'ni tiklatin ve Uygula'yi tiklatm. 

4. Goruntulenen teyit kutusundaki Tamam dugmesini tiklatm. 

5. Ekrani kapatmak igin sag ust kosedeki X'i tiklatm. 

Not: Dupleksleyici etkinlestirildikten sonra, her yazdirdigmizda yeniden 
etkinlestirmeniz gerekmez. 

12.1 .3 Otomatik olarak kitapcik yazdirma 

Bir kitapgigi otomatik olarak yazdirmak igin, asagidaki aksesuarlardan biri yaziciya 
takili olmalidir: 



iki tarafli yazdirma aksesuarlari sadece belirli kagit turlerini destekler. Desteklenen 
kagit turleri listesi igin, Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari veya Kijguk Kagit 
Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari ozelliklere bakm. 

iki tarafli yazdirma aksesuari yaziciya takili degilse ya da desteklenmeyen bir kagit 
turune yazdiriyorsaniz, el ile iki tarafli yazdirmayi kullanm. 



Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 





5|| Kijguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
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Yonergeler 

Giris tepsisi kapasitesini asmayin: en fazla 150 sayfa. 



Yazdirma 

Kagidi yazici kagit tepsisine yerlestirin ve otomatik olarak bir kitapgik yazdirmak igin 
su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesini tiklatin ve asagi agilan listede iki tarafh, duplex, 
yazdirma'yi segin. 
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Her iki yiize de yazdirasagi agilan listesinden, asagidaki ciltleme 
segeneklerinden birini segin: 

• Sol kenarh kitapgik 

• Sag kenarli kitapgik 

istediginiz diger herhangi bir yazdirma ayarini segin ve daha sonra Tamam 
segenegini tiklatin. 

Sayfanin ilk tarafi yazdirildiktan sonra, murekkep kurudugu sirada yazici 
duraklatilir. Murekkep kurudugunda, kagit dupleksleyici geri gekilir ve sayfanin 
arka yuzune yazdirilir. 
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Not: Sayfanm her iki tarafi da yazdinlmadan kagidi yazicidan gikartmaym. 
12.1 .4 Otomatik iki tarafh yazdirma sorunlan 
Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuannda kagit sikismasi oluyor 
Kagit sikismasi 

Dupleksleyicide sikisan kagitlan gikarmak igin su adimlan izleyin. 

1. Yaziciyi kapatin. 

2. Dupleksleyicinin sag ve sol taraflanndaki dugmelere basin ve dupleksleyiciyi 
yazicidan gikarin. 

A Uyari: Kagit sikismasini gozerken dupleksleyiciyi agmadan once, 
mm. yazicidan gikarin. 




3. Yazicmm igindeki turn kagitlan gikarin. 

4. Dupleksleyiciyi agin. 
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5. Dupleksleyicinin igindeki turn kagitlan gikarm. 

6. Dupleksleyiciyi kapatin ve tekrar yaziciya takin. 

iki tarafh yazdirma segenegi segilemez. 

Yazici surucusu bir yazdirma isi yaziciya gonderilene kadar dupleksleyiciyi 
algilayamaz. Tek tarafh bir beige yazdirin ve sonra iki tarafh beige yazdirin. 
Dupleksleyici kullanma segenegi yazici yaziliminda gorunur. 

Dupleksleyici kullanma segenegi hala gorunmuyorsa, asagidaki kosullann 
varligmdan emin olun: 

• Dupleksleyici yaziciya takili. 

• Dupleksleyici yazici yaziliminda etkinlestirilmistir. 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turii ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan destekleniyor. 

Desteklenen ortam turleri ve boyutlarmin listesi igin, dupleksleyici belirtimlerine 
bakm. 

• Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

• Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

iki tarafli yazdirma segenegi etkinlestirildiginde sayfanm sadece birtarafi 
yazdirilir 

Asagidaki kosullann varligmi dogrulaym: 

• Dogru yazdirma segenekleri hem yazici yazihmi hem de kullandigmiz yazihm 
programmda ayarlanmistir. 

• iki tarafli fotograf kagidma yazdiriyorsaniz fotograf kagidi kivnlmaz. Fotograf 
kagidi yazdirmadan once duz olmalidir. Daha fazla bilgi igin bkz: fotograf 
kagidmi saklama ve kullanma. 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turii ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan destekleniyor. 

Ortam turu ya da boyutu dupleksleyici tarafmdan desteklenmiyorsa, belgeyi el 
ile iki tarafli yazdirma yonergelerini kullanarak yazdirabilirsiniz. 

Not: iki tarafli bir belgeyi, tek tarafli fotograf kagidi gibi, tek tarafli olan bir 
kagida yazdirmaya galismayin. 

Ciltleme kenar boslugu yanlis yerde 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatm. 

3. Asagidaki kosullann varligmi dogrulaym: 
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• Yan taraftan ciltleme (kitap ciltlemesi) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili degil. 

• Yukandan ciltleme (tablet ciltleme) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili. 

Daha fazla bilgi igin, bkz: iki tarafh yazdirma. 

iki tarafh yazdirma segenegi secildiginde kagit boyutu degisir 

Bu kagit boyutu dupleksleyici tarafmdan desteklenmiyor. 

Renkler soluk goruniiyor 

Renkler soluk gorunuyorsa, iki tarafh belgeyi el ile iki tarafh yazdirma 
yonergelerini kullanarak yazdirmaya gahsin. 

12.1.5 Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan belirtimleri 

Yaziciya takih oldugundaki boyutlar 

124,6 mm (4,9 ing) yukseklik x 320,5 mm (12,62 ing) genislik x 77,7 mm (3,06 ing) 
derinlik 

Egiklik (yazdinlan sayfanin ikinci tarafi) 

Duz kagit: +/- 0,009 mm/mm (0,009 ing/ing) 
Kartlar: +/- 0,006 mm/mm (0,006 ing/ing) 
Zarflar: +/- 0,012 mm/mm (0,012 ing/ing) 

Ortam agirligi 

Letter/A4: 60 - 90 g/m 2 (16-24 lb) 

Kartlar: En gok 200 g/m 2 (1 10 lb dizin maks) 

Ozel kagit: En gok 160 g/m 2 (44 lb bond) 

Ortam boyutlari 

Boyut arahgi: 81 x 1 1 7 mm - 21 6 x 297 mm (3,2 x 4,6 ing - 8,5 x 1 1 ing) 
Kagit: 

• U.S. Letter 21 6 x 279 mm (8,5x11 ing) 

• Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 ing) 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 
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• B5: 182 x 257 mm 
Kartlar: 

• 127 x203 mm(5x8ing) 

• 1 02 x 1 52 mm (4 x 6 ing) 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• L boyutu: 89 x 127 mm 

12.2 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yazicinizin kapasitesini 400 sayfaya 
gikanr. Yuksek sayida yazdirma ve Giris tepsisini antetli kagit gibi ozel ortamlar igin 
kullanmak istediginizde yararlidir, ancak yine duz kagidinizi hazir bulundurmanizda 
fayda vardir. 




250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yalnizca belirli kagit boyutlanni destekler. 
Desteklenen kagit turlerinin listesi igin, 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan 
belirtimlerine bakm. 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan yazicmizla birlikte verilmez, ancak ayn 
olarak bir HP saticismdan satin almabilir. 

Not: 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan turn ulkelerde/bolgelerde 
kullamlamaz. 

12.2.1 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni Yerlestirme 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni yuklemek igin su adimlari izleyin: 

1. Yaziciyi kapatm. 

2. Yazici igin bir yer bulun ve 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni bu yere 
yerlestirin. 

3. Dikkatlice yaziciyi kaldinn ve kagit tepsisinin uzerine yonlendirin. 
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4. Yaziciyi yavasga kagit tepsinin ustune yerlestirin. 
12.2.2 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuanni Takma 
iki parga 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarmin iki pargasi vardir. 




1. Taban 

2. Alt tepsi 

Alt tepsinin ug boyut ayarlayicisi vardir. 
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1. Kagit genisligi kilavuzu 

2. Kagit genislik perdesi 

3. Kagit uzunlugu kilavuzu 

Not: Kagit tepsisindeki kagit boyutunu degistirirken, bu kilavuzlarin ugunu de 
ayarlamalismiz. 

Kagit boyutunu ayarlama 

Kagit tepsisindeki kagit boyutunu degistirirken, bu kilavuzlarin ugunu de dogru 
sekilde ayarlanmalidir. 

Kagit boyutunu ayarlamak igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Alt tepsiyi ana birimden gikarm. 




2. Kagit genislik kilavuzunu ok dogru ayann hizasma gelene kadar kaydirm. 
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1. Oklan hizalayin 

Not: Legal boyutta kagida yazdirmak igin, kagit genisligi kilavuzunu LTR 
olarak ayarlaym. 

3. Kagit genisligi perdesini dikkatlice uygun yuvalara takarak ayarlaym. 




1. Perdeyi ileri dogru bukun. 

2. Perdeyi uygun yuvalara yerlestirin. 

3. Perdeyi yerine oturana kadar geriye bukun. 

Not: Legal boyutta kagida yazdirmak igin, kagit genisligi perdesini LTR 
olarak ayarlaym. 

4. Kagit uzunlugu kilavuzunu ok kagit boyutu hizasma gelene kadar gekerek 
ayarlaym. 
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1. Oklan hizalayin 

Not: Legal boyutta kagida yazdirmak igin, kagit uzunlugu kilavuzunu 
tamamen disan gekin. 

Kagit yukleme 

Kagit yuklemek igin su adimlan izleyin: 

1. Alt tepsiyi ana birimden gikann. 

2. Ug kagit kilavuzunun da dogru sekilde ayarlandigmdan emin olun. 

3. Kagidi alt tepsiye yerlestirin. 




4. Alt tepsiyi yerine oturana kadar tabanm igine itin. 
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12.2.3 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari ile farkli bir ilk sayfa 
yazdirma 

Yonergeler 

250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuari yazicimzla birlikte verilmez, ancak ayn 
olarak bir HP saticisindan satin alinabilir. Bu aksesuartum ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamaz. 

Kagit yukleme 

1. Belgenin govdesi igin 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuarina kagit 
yukleyin. 

2. ilk sayfa igin olan kagidi Giris tepsisine koyun. 
Yazdirma 

Kapak sayfasi olan bir beige yazdirmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatm. 

3. Farkli kagit kullan onay kutusunu segin. 

4. ilk sayfa'yi tiklatm. 
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5. ilk sayfa igin kagit turu ve boyutunu segin. 

6. Kaynak kutusunda Ust tepsi'yi segin. 

7. Diger sayfalar'i tiklatin. 
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8. Kaynak kutusunda Alt tepsi'yi segin. 

9. Tur asagi agilan listesinden diger sayfalar igin olan kagit turunu tiklatin. 
Otomatik'i segmeyin 

10. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Belgeyi ters sirada yazdirmaym. 

12.2.4 250 Sayfahk Duz Kagit Tepsisi Aksesuan belirtimleri 

Boyutlar 

448 mm (17,64 ing) genislik x 65 mm (2,56 ing) yukseklik x 384 (15,12 ing) mm 
derinlik 



Agirhk 

1,99 kg (4,40 lb) 
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Ortam agirligi 

Letter/A4 kagidi: 60 - 105 g/m 2 (16-28 lb) 
Ortam boyutlari 

US Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 ing) 
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 ing) 
A4: 210x297 mm 
A5: 148x210 mm 
B5: 182 x 257 mm 



12.3 Kiigiik Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh 
Yazdirma Aksesuan 



Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan kuguk ortam igin bir 
arka tepsi ve tarn boyutlu ve kuguk ortamlar uzerine iki tarafh yazdirma igin bir 
dupleksleyici igeren birdonanim aygitidir. 



• Kartpostallar ve diger kuguk ortamlar arka tepsiden beslendiklerinde otomatik 
olarak iki tarafli yazdirilabilirler. 

• Fotograf kagidi ve zarflar kuguk kagit tepsisini kullanilarak bir tarafa 
yazdirilabilirler. 

• Otomatik olarak iki tarafli belgeler yazdirm. 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan yazicida yoksa, ancak 
ayri olarak bir HP saticismdan almabilir. 

Bu aksesuarsadece bazi kagit turlerini destekler. Desteklenen kagit turlerinin listesi 
igin, Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuan belirtimlerine 




bakm. 
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Not: Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuan turn ulkelerde/ 
bolgelerde yoktur. 

12.3.1 Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuanni 
Takma 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuanni yuklemek igin su 
adimlari izleyin: 

1. Yazicinin arka erisim kapagmdaki iki mandal tutamacmi birbirlerine dogru itin 
ve girisi gikarm. 




Arka erisim kapagmi atmaym. Yazdirmak igin, dupleksleyici ya da arka erisim 
kapagi yaziciya takili olmahdir. 

2. iki taraf da yerine oturana kadar aksesuan yazicinin arkasma itin. 




Not: Aksesuan yaziciya yerlestirirken her iki tarafmda bulunan dugmelere 
basmayin. Dugmeleri yalnizca aksesuan yazicidan gikanrken kullanin. 
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12.3.2 Kartpostal yazdirma 
Yonergeler 

• Yalnizca Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
belirtimlerine uygun olan kartlan kullanin. Daha fazla bilgi igin, Kuguk Kagit 
Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari belirtimleri'ne bakin. 

• Cok sayida kart yazdirirken, yazdirma isinin hemen hemen yarisindayken 
yazdirilan malzemeyi yazicinin Cikis tepsisinden gikarin. 

• Arka tepsi maksimum kapasitesini asmayin: 100 kart. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Kagit genisligi kilavuzunu sola kaydirin. 

2. Kagit kolunu ileri gekin ve kartlan yerlestirin. 
Kartlarin adres tarafi disan donuk olmahdir. 




3. Kagit kolunu serbest birakin. 

4. Kagit genisligi kilavuzunu kartlarin kenarma dogru kaydirin. 
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Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Kartpostal yazdirma'yi tiklatin ve sonra 
asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit Boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit Turu: Duz kagit 

• Kagit Kaynagi: Arka tepsi 

• istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini 
tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

12.3.3 Kuguk fotograflar 

Yonergeler 

• Yuksek kaliteli sonuglar igin, ug renkli yazici kartusuyla birlikte fotograf yazici 
kartusu kullanm. 

• Renksolmasma karsi maksimumdirengigin, HP Premium Plus Fotograf Kag id i 
kullanm ve bir fotograf yazici kartusu takm. 

• Fotograf basma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograf gelistirme 
sayfasma bakm. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivnlmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 
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• Arka tepsi kapasitesini asmayin: 80 fotograf kagidi sayfasi 

Yazdirma hazirligi 

1 . Kagit genisligi kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagit kolunu ileri gekin ve fotograf kagidini yerlestirin. 
Fotograf kagidmin yazdinlacak tarafi disan donuk olmalidir. 

Not: Fotograf kagidinin gikanlabilir seridi varsa, serit yazicmin igine degil 
disan dogru durmalidir. 




Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige tipi olarak Fotograf baskisi- 
kenarhksiz'i ya da Fotograf baskisi-beyaz kenarhklarla'yi tiklatm ve asagidaki 
segenekleri segin: 

• Baski kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Kagit kaynagi: Arka tepsi 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Asagidaki ayarlari gerektigi gibi ayarlaym. 

• HP dijital fotograf segenekleri 

• Gelismis renk ayarlari 

• Renk yonetimi 

• Gri tonlama kalitesi 

4. Fotograflan basmak igin Tamam'i tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

12.3.4 Zarflar 

Yonergeler 

• Asagidaki niteliklere sahip zarflari kullanmaym: 

• Kopgah ya da pencereli 

• Kalm, egri ya da kivrik kenarh 

• Parlak ya da kabartmah 

• Kinsik, yirtik ya da baska sekilde zarar gormus 

• Arka tepsiye koymadan once zarflarm kenarlarmi ayni hizaya getirin. 

• Arka tepsi maksimum kapasitesini asmaym: 80 zarf. 

Yazdirma hazirligi 

1 . Kagit genisligi kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagit kolunu ileri gekin ve zarflari yerlestirin. 

Zarflari adres tarafi disan ve kapagi sola bakacak sekilde yerlestirin. 
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3. Kagit kolunu serbest birakin. 

4. Kagit genisligi kilavuzunu zarflann kenanna tam olarak yaslayin. 




Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun zarf boyutu 

• Tun Uygun kagit turu 

• Boyut: Arka tepsi 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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12.3.5 Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
sorunlan 

Kagit sikismasi 

Kagit sikismasini yazicmin on tarafmdan gidermeye galismaym. 

Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuannda kagit sikismasini 
gozmek igin su adimlan izleyin: 

1. Yaziciyi kapatin. 

2. Aksesuarin sag ve sol taraflarindaki dugmelere basin ve aksesuari yazicidan 
gikann. 

AUyari: Kagit sikismasini gozerken Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki 
Tarafli Yazdirma Aksesuanni agmadan once, yazicidan gikann. 




3. Yazicmin igindeki turn kagitlari gikann. 

4. Aksesuardaki arka kolu kaldirm ve sonra Kuguk Kagit Tepsisi'nin kancasmi 
agin. 
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5. Kuguk Kagit Tepsisini one dogru biikun ve aksesuann alt kapagini agin. 




1. Kuguk Kagit Tepsisini bukun. 

2. Alt kapagi agin 

6. Aksesuann igindeki turn kagitlari gikarm. 

7. Aksesuan kapatin ve arka kolu sikica kapatm. 

8. Aksesuan yaziciya tekrartakm. 
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iki tarafh yazdirma segenegi segilemez 

Yazici surucusu bir yazdirma isi yaziciya gonderilene kadar dupleksleyiciyi 
algilayamaz. Tek tarafh bir beige yazdmn ve sonra iki tarafh beige yazdinn. 
Dupleksleyici kullanma segenegi yazici yazihminda gorunur. 

Dupleksleyici kullanma segenegi hala gorunmuyorsa, asagidaki kosullarin 
varhgmdan emin olun: 

• Dupleksleyici yaziciya takili. 

• Dupleksleyici yazici yazihminda etkinlestirilmistir. 

• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turu ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan desteklenir. 

Desteklenen ortam turleri ve boyutlarmin listesi igin, dupleksleyici belirtimlerine 
bakm. 

• Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

• Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

iki tarafli yazdirma segenegi secildiginde kagit boyutu degisir 

Bu kagit boyutu dupleksleyici tarafmdan desteklenmiyor. 

Ciltleme kenar boslugu yanlis yerde 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Son islem sekmesini tiklatm. 

3. Asagidaki kosullarin varhgmi dogrulaym: 

• Yan taraftan ciltleme (kitap ciltlemesi) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili degil. 

• Yukaridan ciltleme (tablet ciltleme) igin Sayfalan yukari gevir segenegi 
segili. 

Daha fazla bilgi igin, bkz: iki tarafh yazdirma. 

iki tarafli yazdirma segenegi etkinlestirildiginde sayfanm sadece birtarafi 
yazdinlir 

Asagidaki kosullarin varhgmi dogrulaym: 

• Dogru yazdirma segenekleri hem yazici yazihmi hem de kullandigmiz yazihm 
programmda ayarlanmistir. 

• iki tarafh fotograf kagidma yazdiriyorsaniz fotograf kagidi kivrilmaz. Fotograf 
kagidi yazdirmadan once duz olmalidir. Daha fazla bilgi igin bkz: fotograf 
kagidmi saklama ve kullanma. 
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• Baski/Kalite sekmesinde segili olan ortam turu ve boyutu dupleksleyici 
tarafmdan destekleniyor. 

Ortam turu ya da boyutu dupleksleyici tarafmdan desteklenmiyorsa, belgeyi el 
ile iki tarafli yazdirma yonergelerini kullanarak yazdirabilirsiniz. 

Not: iki tarafli bir belgeyi, tek tarafli fotograf kagidi gibi, tek tarafli olan bir 
kagida yazdirmaya galismaym. 

Renkler soluk goruniiyor 

Renkler soluk gorunuyorsa, iki tarafli belgeyi el ile iki tarafli yazdirma 
yonergelerini kullanarak yazdirmaya galism. 

12.3.6 Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
belirtimleri 

Yaziciya takili oldugundaki boyutlar 

219,3 mm (21,92 cm) yukseklik x 320,5 mm (12,62 ing) genislik x 142,1 mm (14,22 
cm) derinlik 

Ozellikleri dupleksleme 

Dupleksleme ozellikleri igin, yazicmm Giris tepsisinde kagit beslemek igin egiklik, 
ortam agirligi, ortam boyutlan dahil, Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 
belirtimlerine bakm. 

Kuguk kagit tepsisi ozellikleri 

Ortam kalmligi: 7-12 mil 
Ortam boyutlan: 

• Boyut araligi: 

• Genislik: 81,3 - 106 mm (3,2 - 4,17 ing) 

• Uzunluk: 1 16,8 - 304,8 mm (4,6 - 12 ing) 

• Kartlar: 

• 10x15 cm, 10x15 cm sekmeli 

• 4x6 ing, 4x6 ing sekmeli 

• A6, 105x148 mm 

• Dizin karti, 4x6 ing 

• L, 89x127 mm 

• Fotograf kag id i : 
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• 10x15 cm, 10x15 cm sekmeli 

• 4x6 ing, 4x6 ing sekmeli 

• A6, 105x148 mm 

• L, 89x127 mm, L, 89x127 mm sekmeli 

• Panoramik 4x10 ing, 4x11 ing, 4x12 ing 

• Zarflar: 

• No. 10 Zarf, 4,12x9,5 ing 

• Japon zarf No. 4, 90x205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100x148 mm 
Tepsi kapasiteleri: 

• Fotograf kagidi: 

• 4x6, L boyutu: En fazla 80 adet 

• Panoramik: En fazla 5 adet 

• Hagaki: 

• Fotograf: En fazla 80 kart 

• Kartlar: 

• 4x6: En fazla 100 adet 

• A6: En fazla 100 adet 

• Zarflar: 

• No. 10: En fazla 20 adet 

• Japon zarf No. 4: En fazla 20 adet 
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13 Malzemeler 

• Kagit 

• Evrensel Seri Veri Yolu kablolan 

• Aksesuarlar 

• Yazici kartuslari 

Not: Malzemelerin ve aksesuarlann kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

13.1 Kagit 

HP Premium Kagidi, HP Premium Inkjet Asetat Film, HP Utuyle Aktarma Kagidi 
veya HP Tebrik Karti gibi ortamlan siparis etmek igin, www.hp.com adresine gidin. 

Ulke/bolgenizi segin ve Satin al veya Ahsveris'i segin. 

13.2 Evrensel Seri Veri Yolu kablolan 

Not: Malzemelerin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 
C6518A HP Evrensel Seri Veri Yolu A-B 2 M kablosu 

13.3 Aksesuarlar 

Aksesuar yazicmizla birlikte verilmemisse, yetkili bir HP saticismdan ayri olarak 
satin almabilir. 

Not: Aksesuarlann kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari 

Q5712A Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

Kiicuk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

Q3032A Kuguk Kagit Tepsili Otomatik iki Tarafli Yazdirma Aksesuari 

250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuari 

Q3447A 250 Sayfalik Duz Kagit Tepsisi Aksesuari 
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14 Belirtimler 

• Yazici belirtimleri 

• Cevre beyani 

• Yazici kartusu geri donusumu 

14.1 Yazici belirtimleri 

Asagidaki bilgileri de igeren yazici belirtimlerinin tamami igin yazicmizla birlikte 
gelen basvuru kilavuzuna bakin: 

• Yazicmizla kullanilabilen kagit turleri.boyutlari ve diger yazdirma ortamlari 

• Yazdirma hizi ve gozunurlukler 

• Giig gereksinimleri 

14.2 Qevre koruma ile ilgili bilgiler 

Hewlett-Packard, ofis ortamlannda ve yazicilarin uretildigi, sevkiyatlarinin yapildigi 
ve kullanildigi yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek 
amaciyla Deskjet yazicilarin tasanmlarmi surekli olarak gelistirmektedir. 

Parcalara ayirma ve imha etme 

Kagit kullanimi: Yazicmm iki tarafh yazdirma yetenegi kagit tuketimini ve dogal 
kaynaklara olan gereksinimi azaltir. Buna ek olarak, baski iptal dugmesi kullanicmin 
gerektiginde bir yazdirma isini hizli bigimde iptal ederek kagit tasarrufu yapmasini 
saglar. Sonug olarak, bu donatim geri donusturulmus kagit kullanimi igin uygundur 
(EN 12281:2002 ile uyumlu olarak). 

Geri donusturulmus kagit: Bu yazicmm turn belgeleri geri donusturulmus kagida 
basilmistir. 

Ozon: Hewlett-Packard uretim islemlerinde CFC gazlari gibi ozon tabakasma zarar 
veren kimyasal maddeler kullamlmamaktadir. 



192 



HP Deskjet 6800 series yazici 



Geri d6nu?turme 

Bu yazicinin tasanmi geri donusturmeye uygundur. Yazicimn guvenli birsekilde 
islevlerini yerine getirerek gahsmasi saglanirken, olabildigince az malzeme 
kullanilmistir. Birbirine benzemeyen malzemeler kolayhkla birbirinden aynlacak 
sekilde tasarlanmistir. Malzemeleri birbirine baglayan pargalar ve diger 
baglantilarm yeri kolayca bulunabilir, erisilebilir ve en bilinen aletler kullanilarak 
gikarilabilir. Onemli pargalar, kolayca gikanhp onanlabilmeleri igin, kolayca 
erisilecek bigimde tasarlanmistir. 

Yazici ambalaji: Bu yazicinin ambalajmda kullanilan malzemeler, en dusuk 
maliyetle en yuksek korumayi saglayan, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza 
indirgeyen ve kolayca geri donusturulebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazicinin 
sade tasanmi, ambalaj malzemelerinde tasarruf saglarken, olasi urun hasarlarmin 
en aza indirgenmesine de katkida bulunmaktadir. 

Plastik pargalar: Turn buyuk plastik malzemeler ve pargalar uluslararasi standartlara 
uygun olarak isaretlenmistir. Bu yazicinin iginde ve kasasmda kullanilan plastik 
pargalarm tamami teknik olarak geri donusturulebilir ozelliktedir ve hepsinde tek 
polimer kullanilmistir. 

Urunun kullanim omrunij uzatma: HP Deskjet yazicmizm uzun sure kullanilmasmi 
saglamak igin HP asagidaki hizmetleri sunmaktadir: 

• Uzatilmis garanti: Ayrintilari yazicmiz ile birlikte verilen basvuru kilavuzunda 
bulabilirsiniz. 

• Urunun geri almmasi: Bu urunden artik yararlanamadigmizda HP'ye geri 
vermek igin www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Bos yazici kartuslarmi 
HP'ye geri vermek igin, bkz: yazici kartusu geri donusumu. 

Not: Uzatilmis garanti ve urunun geri ahnmasi segenekleri turn ulkelerde/ 
bolgelerde kullamlmaz. 

Enerji tuketimi 

Yazici kapali modda iken enerji tuketimi: Yazici kapaliyken gok dusuk miktarda 
enerji tuketmeye devam eder. Bu enerji tuketimini engellemek igin yaziciyi 
kapattiktan sonra, cihazm fisini elektrik prizinden gekin. 

14.3 Yazici kartusu geri donusumu 

Orijinal HP kartuslarmi geri donusturmek isteyen musteriler, murekkep puskurtmeli 
kartuslar igin HP'nin Planet Partner's Program'ma katilabilir. HP bu programi 
dunyadaki diger turn murekkep puskurtmeli kartus ureticilerinden daha gok sayida 
ulkede/bolgede uygulamaktadir. Bu program, kullanim surelerini tamamlayan 
urunler igin gevresel guvenlikli bir gozum olarak HP musterilerine sunulan ucretsiz 
bir hizmettir. 
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Katilmak igin, HP Web sitesinde asagidaki adreste bulunan yonergeleri izleyin: 
www.hp.com/recycle. Bu hizmettum ulkelerde/bolgelerde kullanilamaz. Musterilere 
adlan, telefon numaralan ve adresleri sorulabilir. 

HP'nin benzersiz geri donusturme programi gesitli maddelerin neden oldugu gevre 
kirliligi konusunda oldukga hassastir. Bu nedenle, baska ureticilerin kartuslan kabul 
edilmez ve geri donusturulmez. Geri donusturme islemlerinin sonunda elde edilen 
malzemeler yeni urunlerin yapiminda kullanilir ve HP bu malzeme bilesenlerinin 
uygunlugundan emin olmalidir. Bunu saglamak igin, yalnizca HP urunu olan 
kartuslar geri donusturme islemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmus 
kartuslan kapsamaz. 

Gonderilen kullanilmis kartuslar yeni urunlerin yapiminda kullamlmak uzere 
hammadde haline getirilerek diger endustrilerde kullanihrlar. Geri donusturulmus 
HP kartusu malzemelerinden yapilan urunlerarasmda otomobil pargalari, mikrogip 
uretim islemlerinde kullanilan tepsiler, bakir kablolar, gelik tablalar ve elektronikte 
kullanilan degerli maddelersayilabilir. Modeline bagli olarak, HP kartuslarm agirlik 
olarak yaklasik %65'ini geri donusturebilmektedir. Geri donusturulemeyen pargalar 
(murekkep, kopiik, bilesik pargalar vb.) gevreye zarar vermeyecek bir bigimde yok 
edilir. 
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15 Bildirimler 

• Bildirimler ve onaylar 

• Terimler ve standartlar 

15.1 Bildirimler ve onaylar 

Hewlett-Packard company bildirimleri 

Telif haklarinin izin verdigi durumlardismda, onceden verilmis yazih izin olmaksizm 
gogaltilmasi, uyarlanmasi veya baska birdile gevrilmesi yasaktir. 

Burada sunulan bilgiler onceden bildirilmeksizin degistirilebilir. 

HP urun ve hizmetlerine iliskin garantiler soz konusu urun ve hizmetlerle birlikte 
verilen agik garanti beyanlarmda yer alanlardan ibarettir. Bu beige igindeki higbir 
sey ek bir garanti olusturdugu seklindeyorumlanmamalidir. HP bu belgede bulunan 
higbir teknik ya da yayinciya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz. 

Onaylar 

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'm tescilli ticari 
markalandir. 

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasidir. 

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulusunun ticari 
markalandir. 

© 2004 Telif Hakki Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

15.2 Terimler ve standartlar 

Bu kullanici kilavuzunda asagidaki terim ve standartlar kullamlmistir. 
Terimler 

HP Deskjet yazici ayni zamanda HP yazici ya da yazici olarak adlandinlmistir. 
Uyari, ikaz ve notlar 

Dikkat HP Deskjet ya da diger ekipman igin olasi tehlikeleri gosterir. Ornegin: 
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ADikkat: Yazici kartusundaki puskurtme uglanna veya bakirtemas 
noktalarina dokunmaym. Bu pargalarla temas, tikanma, murekkeple veya 
elektrik baglantilanyla ilgili sorunlara neden olabilir. 

Uyan ifadesi; size veya baskalanna zarar gelebilecegini belirtir. Ornegin: 

A Uyan: Eski ve yeni yazici kartuslanni gocuklarin erisemeyecegi bir yerde 




Not ek bilgi saglandigini gosterir. Ornegin: 



Not: Mukemmel sonuglar elde etmek igin, HP urunleri kullanm. 
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